SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ST-01
Robotyatniorkowe
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznep svymagania dotycge wykonania i odbioru robot

rozbiorkowych.
2. Zakres robot

Zakres robot rozbiorkowych obejmuije:

» rozbidrka posadzek

» rozbiorke parapetow zewgtrznych i obrobek blacharskich,

» rozbidrke konstrukcji betonowych

» rozbiorke orynnowania,

»= skucie tynkéw,

= demonta okien,

»  rozbiorke schodow zewgtrznych,

* rozbiorke zadaszenia tarasu

* rozbiorke komina,

» rozbidrke czesci ogrodzenia

3. Materialy pochodzce z rozbiorki

Gruz betonowy, ziemia, gruz ptyt dachowych, gruawdriany, elementy metalowe, blacha, papa
4. Sprzet

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mtoty udarowejiadra, taczki, pity do metalu i drewnajraw
samojezdny, wagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport

Samochod wywrotka, samochdd skrzyniowy. Odwieziediewna, ztomu, papy i gruzu na
odpowiednie sktadowiska.

6. Wykonanie robo6t

Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie lub przy ayciu elektronarzdzi.

Przy robotach rozbiérkowych nalebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP i wykorastosowne

zabezpieczenia.
7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletaiodokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu
8. Jednostka obmiaru
[m?] — obrébki blacharskie,

[m?®] — gruz



[m?] — papa
[m?] — ziemia
[m] — rynny i rury spustowe,
9. Odbidr robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow zierthiku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.
10. Podstawa ptatnéci
Zgodnie z warunkami ogolnymi ST
11. Przepisy zwazane
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNUA47, poz. 401 z 2003 r).



