SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
ST-07

Docieplenie stropodachu przy @yciu granulatu z wetny mineralne;j

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem stropodachu przyaiu granulatu z wetny mineralne;j.

2. Zakres robot

. Wyznaczenie miejsc wykonania otworéw kontrolnyeteintylacyjnych
. Przebicie otwordw,

. Wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej paghigniem

. Montaz kominkéw wywiewnych z obrolk

3. Materiaty

=  Granulat z wetny mineralnej @stasci pozornej min. 35 kg/fi wsp. przewodzenia ciepta
A =max 0,05, gr. po dociepleniu 20cm

=  Kominki wentylacyjne pcwyp200mm

= Papa termozgrzewalna SBS 4,2mm

4. Sprzet

Wiertarki, wkrtarki, pity reczne, mtotki, pompa do wdmuchiwania granulatu

5. Transport

Samochod dostawczy

6. Warunki wykonania i odbioru.

Opis robot.

Po wykonaniu otworéw w ikxi 32szt. nalgy wdmuchiwa, az do uzyskania réwnomierne;
grubaci docieplenia 20cm.

Nastpnie w miejscach otworow zamontofMeominki wywiewne oraz szczelnie obrélstyki pap
termozgrzewalsp

7. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega :

. ciggtos¢ izolacji termicznej
. grubas¢ warstwy termoizolaciji,
. rownomiernd¢ rozprowadzenia na stropie

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkakieslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpida dziennika budowy. Przy kdym odbiorze

roboét zanikajcych stwierdz ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru lub wpisow do dzienaik



budowy.

8. Jednostka obmiaru

[m?] — termoizolacja

9. Odbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw arerthiku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z warunkami ogolnymi ST



