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KONSTRUKCJE MURARSKIE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
murow

1.2.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majice na celu wykonanie
muréw iscian obiektu tzn.:

Sciany fundamentowe — bloczek betonowy M6

Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych odmiang 70

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami orazofemiami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§ioz dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganigcdgce robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jesycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy cementowej dla marki 70:
cement: piasek

1:30

Parametry zaprawy klejowej:

Mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcayetetylocelulozy iywic
proszkowych. Wytrzymald nasciskanie 5SMPa

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600
Wymiary 12cmx24cmx59cm, wytrzymaidnasciska nie 3,0MPa

2.4. Bloczki betonowe M6
Wymiary: 24x38%14 cm, bloczki betonowe, wibroprasoe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszeftamn podziemia
wykonywane z betonu klasy C16/20 (B20).



3. SPRZAT
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratacgiadeei.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokOw i otwordw.

b) Mury naley wznosté mozliwie rGwnomiernie na catej ich diugo. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

¢) Mury grubaci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pavey 0°C.

d) W przypadku przerwania robét na okres zimowyZubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powyiry¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéwmosferycznych (np. przez przykrycie folia lutpap Przy
wznawianiu robét po ditszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy

Przy odbiorze materiakiciennego naley przeprowadzi na budowie: sprawdzenie zgodob

klasy oznaczonej na materiale z zaméwieniem i wyanagni stawianymi w dokumentacji technicznej, préloyaznej
przez og¢dziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu

— liczby szczerb i ¢gknig¢,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdllnej uwagi na zaséamargla.

W przypadku niemmosci okreslenia jakdci materiatu przez prabdorazng nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowd jej marle i konsystengj w sposéb
podany w obowgzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobowpwimny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowe robét murarskich jest m2 muru o odpowiedniej géaborodzaju muru.

Jednostk obmiarowe utozenia nadprea jest mb nadpt@ utazonego na odpowiedniej grudm muru.

Jednostka obmiarowa komina wentylacyjnego jest rmbwodu komina.

llo$¢ rob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sé odbyé przed wykonaniem

tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdiikzagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obgte specyfikacp podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena rob6t murarskich obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,

— wykonaniegscian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztiawgporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek
materiatow

10PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania iekigtzgodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

. PN-86/B-30020 Wapno.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagatiadania przy odbiorze

. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczneghCklinkierowe budowlane.
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