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STOLARKA BUDOWLANA
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej.

-Stolarka okienna i drzwiowa z PVC
-Parapety okienne wewtzne z konglomeratu

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§ioz dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganigcdgce robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Okna

Okna PCV czterokomorowe o wspoiczynniku przenikamepta U=1,4W/rfxK dla catdci okna z maliwoscia
mikrorozszczelnienia i z zamontowanymi nawietrzakhigrosterowanymi. W oknach zastosavwezyby bezpieczne
klasy P2. Kolor stolarki biaty.

2.2. Drzwi
Drzwi zewrgtrzne PCV o wspotczynniku U=1,5WFRK dla catdci drzwi. Drzwi wejciowe i wyjsciowe z szybami
bezpiecznymi klasy P2. Kolor stolarki drzwiowej #gia

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien dyyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich norm — wymagyamn
okreslonym wéwiadectwie ITB dopuszczajym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny l#yzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokamiantglzyynymi.

Drzwi zewrgtrzne wyposay¢ w 2 zamki antywlamaniowe, pochwyty i samozamykéiza PCV powinny mig
uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i osadzospecjalnych kanatach Konstrukcja okien z PCV z
uszczelnieniendrodkowym powodujcym wyodebnienie tzw. "suchej komory", w ktérej pracuje olaucOkna maj
posiadé nawiewniki okienne énieniowe.

2.4. Parapety okienne z konglomeratu
Gr. 30mm z zaokiglonymi naranikami R=22mm. Diug& parapetéw dostosowana do dtégjonvneki okiennej
( dhugas¢ wneki+ 6¢cm ) i szerokéci 38cm.

3. SPRZET
Roboty mana wykon przy wyciu dowolnego typu spetu przeznaczonego dla rodzaju robét.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty
konstrukcji powinny b¥ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gisttteczn£ci.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarlke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwace osadzi w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwa. Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniegpa@hu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.

Ré&znice wymiaréw po przeknych nie powinny b§ wieksze od:

— 2 mm przy dlugéci przekytnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugéci przekytnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugéci przelgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingday csciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé
do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzokeo po
zmontowaniu naley doktadnie zamkat. Osadzenie parapetow wykonyiyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .$€ieznice mocowd za pomog
kotew lub hakéw osadzonych wadezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
Szczeliny m¢dzy cécieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.

5.2. Parapety wewstrzne

Osadzanie parapetu wegtrznego nalgy rozpocz¢ po zakd@czeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewgtrzne powinny b§ osadzone w dolnej efci oscieza, zgodnie z rozwzaniami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku patapetrcbem d@cieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie
dopuci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni poogiem gcieznicy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
montau okien i/lub drzwi, w szczegdlgo w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig (szczeg6btow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowdci oceny rob6t poprzedzajych wykonanie montau,

— jakdsci robdt montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robd6t spleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do robo6t
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dziennllwdowy dotyczce wykonanych robot.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug.p

5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robbddowlanych.

Cze$¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

a) sprawdzenie zgodéa z dokumentagj— powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentagj projektovy i specyfikacy techniczg wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji poondwczej;
sprawdzenia zgodioi dokonuje sj na podstawie ogtizin zewgtrznych oraz pomiaréw dtudoi i wysokdici,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — gtitie od pionu i poziomu przy diugg elementu do 3 m nie
powinno przekraczal,5 mm/m,

c) sprawdzenie ednicy dlugdci przelatnych dcieznicy i skrzydet — ranica dlugdci przekitnych nie powinna hy
wicksza od 2 mm przy diugoi elementéw do 2 m i 3 mm przy diugb powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoi otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz Zeanje skrzydet powinno odbywaic
ptynnie i bez zahamowiaskrzydto nie powinno pod wtasnynezarem samoczynnie zamykaie lub otwierd,

e) sprawdzenie szczekw — zamkné¢te skrzydto powinno przylegaéwnomiernie do €cieznicy zapewniajc
szczelné¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowégi regulacji oka.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows rob6t jest m2 wbudowanej stolarkidwietle muru.

8.ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru stolarki powinny stanoéunas¢pujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,



— z&wiadczenia o jakixi materialdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robéikaggcych,

—protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuije:
— dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,

— osadzenie stolarki,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztawa

— uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszigderiatow.

10PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvilgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rsgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchweamgolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQO



