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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Remont wewatrznych instalacji elektroenergetycznych i odgrorepw budynku Przedszkola
Samorzdowego Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. KazimdarWielkiego 5.

1.2 .Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczg Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokumentsigpawaniu
przetargowym. Naley ja stosowa scisle w powhgzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczcymi poszczegolnych rodzajéw robdt wykonywanychypealizacji zadania,
projektami budowlanymi oraz przedmiarami robét.

1.3 .Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Zespot prac budowlano-moutavych zwizanych z realizagjzamierzenia.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrglenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — opatrzony pieca Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordvédtoprzekazywania i innej
korespondenciji technicznej pagdy inspektorem, wykonawa projektantem,
1.4.2.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezamgwe, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokia
1.4.3.0dpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, j&li przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegjtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych

1.4.4.Projektant — uprawniona osoba fizyczedgba autorem Projektu Budowlanego.
1.4.5 .Aprobata techniczna — dokument potwiergzapozytywry ocer techniczg wyrobu
stwierdzagcego przydatni do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednogpekbugcych
zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmécz dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow teclzniych dotycacych wyroboéw
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 199%1z P48, rozdziat 2 ). 3k chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostekuwagnionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowtding roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.4.6 .Certyfikat zgodrigi — dokument wydany zgodnie z zasadami systentyfitecii
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano wyrob,
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proces lub ustugaaszgodne z okrdong normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotos®ivania. W budownictwie ( zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10)yf&at zgodndci wykazuje,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu z PN lub aprobatechniczi ( w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN),

1.4.7.Znak zgodrigi - zastrzeony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wykazagy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniai dany wyrob,
proces lub ustugaaszgodne z okrdong normy lub dokumentem normatywnym,
1.4.8.Materiaty — wszelkie tworzywa niezime do wykonania robo6t zgodnie z dokumentac
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimspektora.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodida
Dokumentagcj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspe&tNadzoru i
umowg.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Umowy przeka \Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg, Dziennik Budowy i Ksige Obmiaru robét oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowe]j przekazanej przez Zamawtago, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST
na wtasny koszt i przediy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a).Dokumentacja Projektowa getona do Dokumentéw Przetargowych,

b).Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlaggdoy w posiadaniu Zamawiggego (do
wgladu).

c).Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opreac dokumentag powykonawca
catasci wykonywanych robot, w tym réwnie

- instrukcg obstugi i konserwacji na tyle szczegoétowe, aby

umazliwiaty zamawiajcemu obstugi konserwagj, obiektow

oraz zamontowanych wdzea

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtesszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikie w trakcie realizacji robot

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod
ruchem?”

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na terenie budowy w okresie realizacji
umowy, & do zakaczenia i odbioru kiccowego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoridatilizoru do
zatwierdzenia harmonogram robét, dostarczy, zdirstabedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczge takie jak: barierkgwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajc w ten sposob bezpiecdmstwo osobom trzecim.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen umownry. Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie robot
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.

1.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyskat od odpowiednich wiadddaych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia powiadomi niezwtocznie zainteresowakaelze i za nie odpowiada.



1.8 .Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych BHP.

1.9 .Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrainee
przepisy i wytyczne, ktoregaw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie @d&enia robot.

2.MATERIALY

Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadipowiednim
standardom lub odpowiadlavymogy Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodnaci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanepb tez przez Instytut Badawczy
Drog i Mostow w Warszawie lub zennej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej rgzd
Polski do wydawania certyfikatow materialowych wigee.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadane mayet@tzasu gdydulg uzyte do robot
byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczmabrudzeniem i byty dogbne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi soéaeg informacje dotyece
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznie,wszystkie
materialy z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposéb goty spetniaj wymagania — Specyfikacii
Technicznych w czasie pepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane
przez Zamawiajcego jest zobowrany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi dokumentacqwieragca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowg@nzez siebie metgdvydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpduiena¢ za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzeniakigkolwiek inne koszty zvazane z
dostarczeniem materiatdw do wykonania robot. Elasplgazrodet materiatéw &dzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi oboayziujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykadecsk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane matettaczasu, gdydula one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaensehowaty swajjakos¢ | whasciwosci i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy
zlokalizowane w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inoresh.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przeglalem materiatu, albo w okresie dezym,



jesh bedzie to wymagane dla bagarowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui ktdry nie spowoduje nie
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnBpektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Spitzbedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma léyutrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw Kontraktu zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony ddaryywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wptyna nie korzystnie na jakd wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow
oraz stan drég 4dowych i wodnych). Liczb&rodkow transportu dulzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdylly spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora bda usunete z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na biegco, na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegzg@gami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgbdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentagy
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InspektadAdru. Nagjpstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan poniesione przez WykonawdPolecenia Inspektoratly wykonywane nie pgniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez \Wykonawg pod graba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutum@si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jaka, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaijwykonanie robot zgodnie
z Dokumentagj Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepr
Inspektora.

Program zapewnienia jaéo bedzie zawieré:

cze$¢ 090l opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibét, bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowac¢,

— wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procegliproponowanej, kontroli sterowania jak@, wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

— sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,



nastaw mechanizmoéw stegoych a take wychganych wnioskow.

cze$¢ szczegotowa: opisyga kazdy asortyment robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignagé
zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robét i jaka¢
zastosowanych jakoi materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresdaha ich
czestotliwosé 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, g zostaty one
tam okrélone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewéiwykonanie
robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczpéhsorowiswiadectwaze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmprzez Inspektora przed
przysgpieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badjak
najszybciej, i nie pmiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia Jako

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanetenatow wrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze stronyonglwcy i producenta
materiatow.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badaakdaci materiatdw przez WykonawgcInspektor mee dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdiaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktératbsty § wymagane przez ST, kda
partia dostarczona do Robaidzie posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny Jej
cechy. Produkty przemystowedy posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bhad&opie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi. Materiaty posiadgje atesty a ugzlzenia -
wazne legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezék zostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty | ugdzenia zostanodrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovigaica okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialé®za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku Budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy:dyazapis w Dzienniku Budowyehzie
opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonatésaap podaniem Jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy d¢xla czytelne, dokonane trwgatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. gtalone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem ganika
| opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propgyuwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Inspektorowi do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepiontraktu i nie ma uprawniedo



wydawania poleaeWykonawcy robot

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych powsj nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowgslzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacy
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedre robot, obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpeak Wyniki obmiaru bda wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegolnych Siacydich Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzane przedegziowym lub kaicowym odbiorem robét, a taé& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdbn@ar
robot zanikajcych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlagggh
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaaro
nieodzowne obliczeniagda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. \feyyn
skomplikowanych powierzchni lub afpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmpbgc¢ dolgczone
w formie oddzielnego za¢znika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty leg@p
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsci robat,

c) odbiér kaicowy robat,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy calag¢ robot zostanie zasadniczo tvikaona i przejdzie zadowadap proby kacowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o liywestora, ktory wyznacza termin
odbioru kaxcowego. Odbiory agci robot przeprowadzanedy przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.



8.3. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania pidajrobot jest protokdt odbioru koowego
robét sporagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru kitcowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

— Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia

— Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznaczé
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty f@ikmve wbudowanych materiatdw

| urzadzen,

— wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamayaego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

— zakres i lokalizagj wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokungnBxojektowej przekazanej
przez Zamawiacego,

— uwagi dotyczce warunkow realizacji robat,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykooa
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkiezgdzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupetnige kedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamaessjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednost&
obmiarowa ustalon dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkpozycji lzdzie
uwzgkdniat wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycjetizie obejmowé&

- robocizr bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

— warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

— koszty pérednie, w skitad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), kosdiytyczice oznakowana roboét, wydatki
dotyczce bhp. ustugi obce na rzecz budowy, badania dgtgozykonanych robat,
ubezpieczenia oraz koszty zaam przedsibiorstwa Wykonawcy,

— podatki obliczane zgodnie z ob@zujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nagle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaan pozycg w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wykluczalmm$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie roboét olgtych g pozych kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czesé¢ i nalezy je czyta tacznie z
projektami budowlanymi, przedmiarami robo6t i spéajami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie gj iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsuitpi
wymaganiami. Robotydala wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

I .4 Okreslenia podstawowe.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pohczonych réwnolegle,
tgcznie z osprgem, utzone na wspolnej trasiegdzace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowe].

Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych gdozenia rozgaziania

lub zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prazéadzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elg&znego.

Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie kabla - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek
cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokiyakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego innej kablowej lub innego adzenia podziemnego.

Zblizenie kabla - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktérym edlas¢ migdzy linig
kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drgggomunikacyjm itp. jest mniejsza ui

odlegtai¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania besostania przegréd lub

oston zabezpieczgych w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymiaidniem tuku elektrycznego.
Instalacja elektryczna - zespdt urgdzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z siezdmielczej do odbiornikéw.

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, pragiyziaczeniowe, zabezpiecaag, ochronne i
sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wspgnai, odbiorniki, a take miejscowe



zrodta energii, jak baterie akumulatorowe i zesgmdotworcze.

Urzadzenie zabezpieczajgce — jest to przyrad lub zespoét przyrddw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutedlokych zmian w obwodzie
elektrycznym.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpradowe) — jest to zabezpieczenie za
pomoa

urzadzenia zabezpieczmego pod wptywem pdu przekraczapego okrélong wartasé przez
okreslony przecig czasu.

Napiecie znamionowe instalacji - napktcie midzyprzewodowe, na ktére instalacja
zostata

zbudowana.

Rozdzielnica - jest to rozdzielnia wgtrzowa, ktérej konstrukcje, wdzenia rozdzielcze,
aparatura pomiarowa i wdzenia pomochniczegsvykonane i przystosowane do ustawienia
wewretrznego.

Przewody urzadzen oswietleniowych - s3 to przewody, ktére zasigpezpadrednio lub
posrednio odbiorniki éwietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazgaleréwnie:
przewody, ktére w ugdzeniach éwietleniowych g zastosowane jako przewody pomaocnicze
(np. sygnalizacyjne,sterownicze,pomiarowe itp.)

Oprawa oswietleniowa — uradzenie stiagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia

swietlnego wysytanego przezddto swiatta zawierajce wszystkie niezfuine detale do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczna.

Osprzet instalacji - zbior elementéw przeznaczonych gozenia rozgakziania lub
zakaczenia

przewodow.

Giowny wylacznik pradu — w obudowie i klasy izolacji z tworzywa samoggsgo z szyh
i napisem WYL.P.PQ@..

Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodudousekodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elg&znego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie przewodow, w ktorym jaktakek cz$¢ rzutu
poziomego przewodu przecina lub pokrywagjakwiek czs¢ rzutu poziomego innego
przewodu lub innego ugdzenia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cgci przewodzcych,
dostpnych w

przypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z Dokumentagj
Projektovg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamég dotyczce robét podano w
ST "Wymagania ogélne."”

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typyadea | materiatdw wyfcznie w celu okrdenia
oczekiwa Inwestora, co do parametréw technicznych. Wykorsamze zastosowaurzadzenia

I materiaty o charakterystykach nie gorszychpodane jako przyktadowe. Wykonawca robot
powinien przedstawiinspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotoviermacije ozrodle
produkcji, zakupu materiatéw i wdzen przewidywanych do realizacji robét weawie
oznaczonych, posiadgjych certyfikat na znak bezpieéatwa, certyfikat zgodriai, deklaracs
zgodndci z Polsky Normg, a take inne prawnie okéone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowrany przez okres wykonywania robot przechowddekumenty
stanowjce podstawich wykonania, a tale gwiadczenia dotycgce wyrobow budowlanych



jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty, aparaty i ospez nalery przechowywa w pomieszczeniach zamktych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzonych roelgwietlonych.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST Wymagania ogolne.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygeze stosowania spgs podano w ST ,Wymagania ogolne". S¢irz
budowlany powinien odpowiadagod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora. Wykonawca jest zobguany do
uzywania jedynie takiego spgtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neaofgk
wykonywanych, robét zarowno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku materiatéw, speu itp. Liczba i
wydajna¢ powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami glorymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzyan kontraktem.

Elektronarzdzia ( wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownicg.)tmazna uruchomi dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego §eweego dziatania.

Nalezy je zabezpieczyprzed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST ,Wymagamgolne". Do przewozu przewodow i
materiatldw pomocniczych wskazane jest zastosovwsamechoddéw dostawczych.
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu,ktérechla
okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie niptyma niekorzystnie na stan i jak®
transportowanych materiatésrodki transportu powinny odpowiadlaymaganiom okrédonym
w szczego6towej specyfikacji technicznejgé gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzdzer wyposaenia wymagaj specyficznego speiu transportowego.

4.2.Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny Bydpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni
przewodow, oprawdavietleniowych oraz ospetu, niezlednych do wykonania rob6t
elektrycznych oljtych dokumentagjtechniczig. W czasie transportu nalezabezpieczy
materialy przed przemieszczeniem w taki sposéhzappbiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zaladowania i wytadowania oraz skladoavenateriatow naley przestrzegazalecé
wytwaorcy.

Zaleca s} dostarczenie ugglzen i aparatow na stanowisko beZpednio przed monggm, w
celu unikngcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie diych i ciezkich elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéloedz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robatd@ulano - Montaowych Tom V
Instalacje elektryczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowlub kontraktem, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nagzwowvestorskiego.

Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestego do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét.

Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodowsaianach naley wytyczy¢ ich tras.

Trasowanie nalgy wykon& uwzgkdniajgc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i d@gina dla prawidtowej konserwacji i



remontow.

Ukladanie przewodow

Przewody uktadap/t lub w rurkach instalacyjnych w przypadku uldath pod posadzkczy ter
w przestrzeni ngdzy ptytkowej.

Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

Oprawy @dwietleniowe naley montowa& wg zasad standardowych, z uweglieniem uwag
zawartych w dokumentacji podanej przez producéateazda wtyczkowe gezniki, puszki
rozgatzne oraz pozostaty osgitznalezy odpowiednio mocow@ado podiaa, w sposob
standardowy.

Wysokos$¢é montazu wyposazenia elektrycznego

Przyjmuje s¢ nastpujace wysokdéci montau:

- taczniki na wysokéci ok. 1,40 m

- gniazda wtyczkowe na wysod@ ok. 1,2 m- 1,7 m nad posadzk pomieszczeniach
wilgotnych

- ghiazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniactvysokdci ok. 0,50 m

Ostatecznie wysoko ustalt z Inwestorem oraz Kierownikiem budowy.

Wysokas¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykaczonej podtogi odrodka puszki instalacyjne;j.
Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czsci sktadowe instalacji elektrycznych nayewyposayé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapetvj@dnoznaczgidentyfikacg obwodu, do ktérego
nalezy dany element. Uszlzenia rozdzielcze nalg oznaczy tabliczkami grawerowanymi z
laminatu trwale przytwierdzonymi do podé elementy umieszczone westnz rozdzielnic
mog by¢ oznaczone przy pomocysta samoprzylepnych. Kable i przewody ozndcaglezy
odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniachzystkie obwody naley odpowiednio i
jednoznacznie oznaczyRowniez elementy obwodow takie jak:gniazda wtyczkowe, agyra
oswietleniowe itp. (rownie tagczniki i puszki rozgatzne) naley wiasciwie oznaczy, z
zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy dbwanog, by¢ alternatywnie
identyfikowane przez doktadny opis pomieszcra wykazie odpowiedniej tablicy rozdzielczej.
Szczegolnie elementy instalacji elektrycznej talenp. gtowny wydcznik pradu — wyhcznik
przeciwpaarowy itp. musz by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagajgo odpowiednie
przepisy.

Elementy mocujace

Wszystkie elementy moage, listwy, wsporniki itp. powinny kiysystemowe. Nie dopuszcza si
elementow wykonywanych na budowie z przypadkowegtenatu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budynku mygdz«¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego robét budowlanych.

Robocze, systemowe rozmania mocowa dla instalacji elektrycznych musby¢ opracowane
rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przepaeprojektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Calg nowy cze$¢ instalacji przeciwporaniowej naley wykona zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegolnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgaddokumentagjtechnicza.

Nowe obwody elektryczne wykoéav uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od pefeprzez
zastosowanie wytznika przeciwporgeniowego ranicowo — pgdowego. Instalagj
przeciwprzepjciowa wykona zgodnie z PN-IEC 60364, szczegolnie z arkuszemBEIN60364-
4-443 oraz zgodnie z dokumentatgchniczg.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykagych se elementéw torow pdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzych pad, powinny by doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewqubkryte powtolg metalowg ogniowg lub
galwaniczn nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i szlifowgast polersk.



— powierzchnie zestykOw natg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow.

— pokczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposéb oldleny w projekcie
technicznym. Szyny o szerada wigckszej od 120 mm zalecasgczye przez spawanie.

- $ruby, naketki i podktadki stalowe powinny lypokryte galwanicznie warstwmetaliczni
pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog spawania.
Wszelkie padczenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczyprzed korozj, np. przez

pokrycie lakierem bitumicznym lub owgtie t&ma.

5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskow srubowych;

- oczkowe, dla przewoddéw pagkzanych podrube lub wkret, oczko osrednicy wewwtrznej
wigkszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu nalgy wyginat w prawo;

— sprasowane Kwme zyt przystosowane do pagizania podrube z kahcowka kablowg,
koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienzdwka kablowg do
lutowania.

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakmczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miegeigre kaicem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 2Z@kenia dopuszczagsiylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalgjna zastosowanie kodwki lub tulejki: z kaxcéwka kablows podhczane pod
srube; koncoOwke montuje st przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; zkal@joncoéwka
rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach

— $ruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewoddw powinny thiaky dtugas¢, aby po skgceniu
pofaczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwdj ow. Nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwoére wraz z aparatem, §i zostanie zachowana wysakosruby ok. 2-3 mm,
wystapcej poza nakitke

5.1.4 .Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych
itp..

— w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowaggapaley polgczy¢ z szyrm gniazda
(Srubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawaeahedtleniowych i podobnym
osprzcie przewod fazowy natg taczy¢ ze stykiem wewgtrznym, a przewod neutralny z
gwintem (oprawk)

5.1.5. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przysipieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzt poprawnéé wykonania
kanatow kablowych, przepustéw szynowych, wypoziormok ram nénych pod rozdzielnicami.
— Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadznalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montau tych uradzer. Przewody naley uktada& w sposob zapewniggy szyblg ich
identyfikacg i tatwy dostp.

— Odgatzienia od szyn gtownych i pagtizenia szyn do aparatéw nie powinny powodowa
niedopuszczalnych nagjow i napezen. W szynach zbiorczych sztywnych stoséwa
odpowiednie kompensatory

- Dla podhczenia szyn i przewodow najestosowa standardowéruby z gwintem
metrycznym i z tbem szeiokatnym Najmniejsze dopuszczalne agist izolacyjne nalgy
zachowa zgodnie z przepisami

5.1.6. Proby montazowe.

Po zakaczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie , przed idbiorem Wykonawca zobowzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb manotaych, tj. technicznego sprawdzenia j&tio
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych podw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, gdzen.

5.1.7.Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowdizujacymi przepisami budowy i



eksploatacji urgdzen elektrycznych. Po wykonaniu rob6t natfgpomiarowo sprawdzi
skuteczné¢ ochrony od porzen.

Prace wykonawcze e wykon& jedynie osoba (firma) posiadap odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej ST ,WymagaDigolne"
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioalb& Budowlano - Montaowych Tom
V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy rahétalacji elektrycznych podlegaj
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego monzal

- kompletndci wyposaenia

- poprawn@ci oznaczenia

- braku widocznych uszkodize

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od poraen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Czynndgci kontrolne etapowe obejmugprawdzenie jakei wykonania cegsci instalacji, a
zwlaszcza rob6t zanikgjych. Naley uwzgkdni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ggtosci zyt oraz zgodnéci faz

- jakos¢ wykonania ochrony przeciwpat@niowej i przeciwprzepciowej

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postpu robot wykonawca zobowdany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezlednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow aiatji. Wykonanie odrimych prob
powinno by niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakaczeniu robét naley wykona proby pomontzowe i naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumengaeichniczi oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, azakgodnéc z przepisami szczegoétowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wieglechniczn.

- badania przewodow na rezystanigolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, zgodnii faz
- badania kabli elektroenergetycznych na rezysgamnolacji, zachowania ggtosci zyt
roboczych, zgodniei faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skuteczri@i ochrony od porzen

- prawidtowa¢ wykonania ochrony przeciwpaomniowej oraz eigtos¢ przewodow tej instalaciji,
- prawidtowa¢ montau urzadzes,

- jakos¢ wykonania instalacji elektrycznej,

- skuteczné¢ dziatania zabezpiec#e srodkoéw ochrony od pogan pradem elektrycznym,

- spetnienie przez instalgoglektryczm wymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych
oporngaci izolacji przewodow oraz uzieniiénstalacji i aparatow,

- zgodnd¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizaeyytacznika przeciwpgarowego.

- ustawienia stupéwswietleniowych

W przypadku nie zadowalgjej jakaci robot lub tytych materiatdow wykonawcactzie musiat
wykona na wiasny koszt niezldne poprawki i wymiany instalaciji.

Przed oddaniem dazytku wykonawca powinien dokodairuchomienia instalaciji i
zademonstrow@jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumendaechniczi i specyfikacy
techniczn.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST. Jedaadtiiiaru robot elektrycznychy:s



- [mb],

- [szt],

- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbiér gxiowy, odbior etapowy, odbidr robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbiér po okresieskojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsie odbidr instalacji i uggdzer technicznych.
Zasady odbioréw robot me okrela¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czsci robot zanikajce oraz ulegage zakryciu takie jak uktadanie przewodow pod
tynkiem itp. musz by¢ zgtoszone przez Wykonawdo odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekamjwinstalaciji do eksploatacji Wykonawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujgce dokumenty:

1) Gswiadczenie Kierownika Robot o zgodmdwykonania robét z dokumentadechniczg i
obowigzujgcymi przepisami

2) Dokumentagj Projektova z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy

4) Protokoty wszelkich wymaganych badgpomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne naadzenia i wyroby

6)Dokumentagj techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zaingtanych uradzen
elektrycznych

7) Geodezja powykonawcza

8) Protokoty odbioru robét zanikowych

9) Protokdty skuteczrigi ochrony od poraen

10) Atesty i certryfikaty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-UWO01 ,Wymagania ogolne".

9.2. Piatnosci

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i bada.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywawrdamna podstawiéwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawé akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Podstaw ptatnaci beda ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawarkesetorysie
ofertowym, ledagcym zahcznikiem umowy. Zasady rozliczania i ptasnbza wykonane roboty
okreslone zostagw umowie na wykonanie robot.

Podstaw rozliczenia roboét (ptatrigi) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa
jednostk obmiarovy dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bdzie peinym wynagrodzeniem za dostarczeniezan@ wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji okliej dokumentagj techniczi, uzycie sprztu i wszystkie inne
czynndci niezlzdne do nalgytego wykonania robot.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze (przygotowawcze)

- dostarczenie materiatow

- monta przewodow

- monta& osprztu instalacyjnego



- monta opraw dwietleniowych

- monta innych uradzex okreslonych w dokumentacji

- monta kompletnych rozdzielni

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lemznych bada(w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiagmiznia ochronnego, badania i pomiary
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej),

- whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgkimacyjnych

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnyclhhdee, o ile jest to maliwe

I sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu

- prace porzdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane zngjszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamawieblicznych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaykowego

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnial4d grudnia 1994r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodoio

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigrudnia 1989r. W sprawie
najwyzszych dopuszczalnychesen czynnikow szkodliwych dla zdrowi wrodowisku pracy z
pdézniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych.

Zakres,przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacja elektryczne w ktaieh budowlanych

Ustalenie ogolnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwpar@niowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepbneg

- PN-IEC60364-4-43: 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji
niskiego napjcia przed przégiowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego nagmia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lukyézeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia Bezpieagigva. Ochrona przed przepiami.

Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi (EMI) wtadacjach obiektow budowlanych.



- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona przed ol#eniem nagicia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietz®va. Odfczanie izolacyjne igczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych..

Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Stosowanigrodkow ochrony zapewnigjych
bezpieczastwo . Postanowienia ogdlrgrodki ochrony przed pozaniem psdem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Stosowanigrodkow ochrony zapewnigych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem Przetzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietz®va. Dobdisrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w
zaleznosci od wptywdw zewatrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva . Dobdgrodkdw ochrony w zalenosci od wptywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Obcigzalnasci pradowe dtugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uklady uziemjag i pohczenia wyrGwnawcze
instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrste/a.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe |
instalacje éwietleniowe.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i
rozbiorki.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR’ELEKTROMONTA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR’ELEKTROMONTA"



