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ST-09
Roboty dekarskie
1. Przedmiot
Przedmiotem $ wymagania dotycice wykonania i odbioru robét dekarskich zménych z
pokryciem dachu papermozgrzewalp
2. Zakres
Zakres robot olgtych S.T. obejmuije:
= wykonanie pokrycia dachowego z warstwy papy termmegalnej na istnigtym podicu
papowym.
3. Materiaty
Wymagane parametry papy:

_ Widknina poliestrowa, 200,
Typ osnowy, Gramatura [ggh Technologia Kalandrowana

Srednie wydtaenie, (elastyczrig) wzdtuz/ w poprzek [%] 50 60

Srednia sita zrywajca wzdhi / w poprzek [N/5cm] 1100/ 800

Srednia grubéé asfaltowej powtoki wodoodpornej:

nad osnow / suma nad i pod osngymm] 23141
Catkowita grubéc papy [mm] 5,2
Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywsé [°C] -25/+100

4. Sprzet

Specjalistyczny spez dekarski: palniki do papy termozgrzewalnejzeomiotki itp.

5. Transport

Samochodowy igczny

6. Wykonanie robot

Nalezy wykona& dodatkows, nowg warstwe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
modyfikowanej SBS na osnowie z wiokniny poliestrpge 5,2 mm po uprzednim zlikwidowaniu
wszelkich gcherzy, osuszeniu i podklejeniu, a #ak zagruntowaniu podia, a take po
wykonaniu dylatacji obwodowsdgianek kolankowych

7. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu:

= szczelnéci pokrycia,

= prawidtowasci wykonania obrébek z papy termozgrzewalnej,



= spadkow orynnowania.

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkakieslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpida dziennika budowy. Przy kdym odbiorze
robét zanikajcych stwierdz ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru lub wpisow do dzienaik
budowy.

8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnia pokrycia

9. Odbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw arerthiku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

10. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z warunkami ogolnymi ST

11. Przepisy zwazane

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budamyich ,Pokrycia dachowe. ITB,
Warszawa, 2004.



