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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Miasta Piotrkow Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski.

1.2.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U.
Nr 75 z 2002r. ;p0z.690).

1.4.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt drenazu opaskowego w zwigzku z remontem budynku
Przedszkola Samorzadowego Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5, dz.
nr 261/125, obreb 0022.

Wody gruntowe przyjete przez projektowany drenaz opaskowy odprowadzone zostang do

istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

3. DRENAZ OPASKOWY

Na terenie dziatki nr 261/25 projektuje sie remont budynku Przedszkola Samorzadowego.

W zwigzku z powyzszym remontem projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego
otaczajgcego zewnetrzne sciany fundamentowe. Wody gruntowe z projektowanego drenazu
opaskowego odprowadzone zostang do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej na terenie
dziatki Inwestora.

Projektuje sie wykonanie drenazu z rur drenarskich karbowanych PVC-U o srednicy 92, 126
mm perforowanych na catym obwodzie, z filtrem z widkien syntetycznych. Schematy potaczen
poszczegdlnych elementoéw projektowanego systemu przedstawiono w czesci graficznej.
Wykop pod projektowany rurocigg nalezy wykonaé¢ na gtebokosci taw fundamentowych,
utrzymujac spadki od 1,5 — 3%o z nachyleniem skarp 1 : 1,5 i szerokosci dna 0,6 m.

Rury drenarskie utozy¢ na poziomie faw fundamentowych. Rury obsypa¢ zwirem o
maksymalnej srednicy @ 32 mm, grubos¢ warstwy zwiru od 100 — 150 mm wokot rury. Nad
warstwg zwirowg oraz na dnie wykopu utozyé geowtdknine stanowigcq filtr zatrzymujacy
ptynace z woda drobinki gruntu, ktére mogty by spowodowac¢ zamulenie rur drenarskich.
Catosc¢ zasypac¢ gruntem rodzimym.

Istniejaca rzedna kanalizacja deszczowej nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenia wod

drenazowych z projektowanego odcinka drenazu opaskowego od studni S9 do S-11. Z uwagi



na powyzsze w projektowanej studni S-11 zaprojektowano pompe UNILIFT KP 150 tloczaca
wody drenazowe do projektowanej studni S-12. Odcinek przewodu ttoczacego od S-11 do S-12
nalezy wykonac z rur PE de 32 mm.

Pompa przeznaczona jest do ttoczenia cieczy czystych i zabrudzonych wéd drenazowych.
Pompa ta moze by¢ czesciowo lub catkowicie zanurzona w cieczy. Czynnikiem ttocznym jest
tacznik ptywakowy. Otwarta konstrukcja wirnika umozliwia swobodny przeptyw czastek o
wielkosci do 10 mm.

4. UWAGI KONCOWE

+ Wykopy pod rurociagi wykonaé sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢.

+ W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

+ Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

+ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢ z autorem.

¢+ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od

odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie instalaciji.
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