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1. WSTEP
1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie przytqgcza kanalizacji sanitarnej na
potrzeby ,,Projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy” zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Romana Dmowskiego 20.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot wg wspdlnego
stownika zamadéwien:

- przytgcze kanalizacyjne (CPV 45231300-8, 45232410-9)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i innymi przepisami technicznymi.

1.5 POJECIA OGOLNE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania ciekdw
bytowo-gospodarczych (sanitarnych).

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potqgczenia urzgdzen sanitarnych z siecig kanalizacji
sanitarne;.

Studzienka kanalizacyjna na kanale nieprzetazowym - studzienka przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacii kanatéw.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacii kanatéw.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh

kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
robocze|.

PierScien odcigzajgcy — element zelbetowy przenoszgcy obcigzenia od ruchu pojazddw , na
ktérym osadzona jest wtaz kanatowy.

Nadstawka —krgg zelbetowy usytuowany ponizej pierscienia odcigzajgcego.

Separator — urzqgdzenie stuzgce do oczyszczania sciekdw z odpaddw i nieczystosci powstajgcych
w trakcie procesdw produkcyjnych.

Separator ttuszczu - urzgdzenie stuzqgce do oddzielenia ze Sciekdw ttuszczy i olejow pochodzenia
zwierzecego bqgdz roslinnego powstajgcych w trakcie przygotowywania positéw.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.



2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacijg projektowq, ST i poleceniami projektanta. Rodzaje (typy) urzadzenh, osprzetu i
materiatdbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe].
Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzgdzeh nie wymienionych w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacii projektowej zmian uzgodnionych w
porozumieniu z projektantem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Rury kanatowe z PVC

Rury z polichlorku winylu o srednicy 160, 200 mm SN8, stosowac¢ na projektowane ciggi kanalizaciji
sanitarne;.

Wtazy kanatowe na projektowanych studniach rewizyjnych nalezy wykonywac jako:

— witazy zeliwne typu ciezkiego, klasy B odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]

— Studzienki rewizyjne z PCW

Studzienki rewizyjne nalezy wykonac z systemowych studni kanalizacyjnych typu ¢ 425 mm.
Elementy z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-74/C-89200

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 — 1/2000 [17].
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.3 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii oraz przeprowadzi¢
ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych
mie¢ wptyw na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom
okreslonym przez dozér techniczny.

2.4 SKtADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Rury sktadowac w potozeniu poziomym, na rdbwnym podtozu lub gesto utozonych
podktadach drewnianych, na wysokos$¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna sktadowac przy
zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 40 °C, dopuszcza sie czasowe sktadowanie bez zadaszenia, nie dtuzej jak Y
roku od daty produkcii. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi
przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajqcey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.



2.5 INNE WYMAGANIA.

Zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne muszqg posiadac niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami.

Wszystkie urzgdzenia wykonane sq fabrycznie przez wytwoérce urzgdzen. Dostarczenie ich na
budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb po montazowych iich
wstepnym uruchomieniu.

3. SPRZET
3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwg
realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwosciqg
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdédw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowd,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogq by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Transport rur PCW powinien odbywac sie samochodami w pozycji poziomej w paletach.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi
przedmiotami. Podczas prac roztadunkowych rur i elementéw studzienek rewizyjnych nie wolno
rzucac. Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i czystych.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentaciji projektowej, warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych
pozycjq obmiarowqg wg:
-zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z pbzniejszymi zmianami),
- Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i
robét budowlanych.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacyjnego oraz 1 szt.
studzienki kanalizacyjne;.



6. IASADY WYKONANIA ROBOT
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy przytgcza kanalizacyjnego
i frwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno by
rowne.

6.3 PRZYGOTOWANIE PODLOIA

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykonaé podtoze z pospditki o grubosci 20 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

7. ROBOTY MONTAZOWE
7.1  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacjqg projektowq;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd.
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- Polskimi Normami;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu

o projekt organizacji robodt i zagospodarowania placu budowy sporzgdzony przez wykonawce i
jego podwykonawcow.

Wszystkie prace muszqg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7.2  STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki rewizyjne dla kanalizacji powinny mie¢ wtaz klasy B wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom
wtazu zlokalizowanego w jezdni powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielehcach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Wtazy nalezy obetonowad betonem B 20 Stopnie ztazowe do studni kanalizacyjnych
betonowych, w $cianie komina wtazowego oraz komory roboczej, nalezy zamontowad
mijankowo w dwodch rzedach, wodlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtodci poziomej osi
stopni 0,30 m.

7.3 RUROCIAGI KANALIZACYJNE

Rury kanalizacyjne, nalezy uktadac¢ w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce
piaskowej gr. 20 cm. Rury po zmontowaniu obsypac recznie kruszywem naturalnym na
wysoko$¢ 30 cm powyzej rury. Zageszczenie reczne lub z zastosowaniem wody. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypywac warstwami z zageszczeniem mechanicznym.



8. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktéow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych.

9. DOPUSZCZALNE TOLERANCIJE | WYMAGANIA

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno byc¢ wieksze niz 0,01 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq do 5
mm.

10. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rbwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 1,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.1 SZCZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci kontrolne:

- kontrola jakosci utozenia rur;

-kontrola rzednych utozenia rur kanalizacyjnych (spadkow);

-konftrola jakosci montazu przyboréw;

- préby szczelnosci;
Wyniki préb pordwnac z zaleceniami producentdw i wymogami norm.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna - ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjq techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy lub z innymi rownorzednymi dowodami:
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogdw, nalezy
dokonac¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.
Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich bteddw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacii.

12. ODBIOR ROBOT
12.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami
Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9 daty wyniki
pozytywne.



12.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggu, przykanalikéw i studzienek kanalizacyjnych , zasypany
zageszczony wykop.

Odbidr rob o6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i zaptaty robdt okreslone sg w umowie pomiedzy wykonawcq a inwestorem.
Jezeli podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu — zaptata nastepuje po
zatwierdzeniu kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena 1 mb. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— wykonanie robdt montazowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1 NORMY

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

1
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdline wymagania i badania

9. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

10. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
12. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

15. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny 03,04, 07

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



17. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

18. PN-B-06714-5:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

19. PN-B-06714-7:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
20. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

21.PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

22. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
23. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

24. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 5:

Przydatno$¢ do stosowania w systemie

25. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe



