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1. Wstep

1.1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy instalacji elektrycznej gniazd
jednofazowych 230V, obwodow sity i oswietlenia dla Srodowiskowego Domu
Samopomocy w miejscowosci Piotrkéw Tryb., ul. Dmowskiego 20 nr ewid. dz. 14/28,
35/12 obr. 31

1.2 Podstawa opracowania projektu
Projekt budowlany opracowano na podstawie:
e zlecenie inwestora
e projektu architektoniczno-budowlanego
e 0bowigzujacych norm 1 przepisOw

1.3 Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje:

e wykonanie instalacji gniazd jednofazowych 230V
wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego
wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego
wykonanie rozdzielni glownej RG
wykonanie rozdzielni wezta zywieniowego RK
wykonanie instalacji p.poz. i oddymiania
wykonanie instalacji sterowania roletami zewnetrznymi
wykonanie instalacji przepieciowej
wykonanie instalacji odgromowej

2. Opis techniczny projektu

2.1 Zasilanie

W chwili obecnej zasilanie obiektu SDS w Piotrkowie Trybunalskim odbywa sie
Z istniejacego ztacza ZK-3a umiejscowionego na S$cianie zewnetrznej przy wejsciu do
budynku. Ze zlgcza zasilany jest budynek Domu Samopomocy oraz obiekty uslugowe
znajdujace si¢ przy ulicy Szklarskiej.

Wewnetrzna linia zasilajaca istniejacego budynku wykonana jest przewodem YDY 5x10mm?
doprowadzonym do istniejacej rozdzielni TG, ktora stanowi gldwna rozdzielni¢ zasilajaca
obiektu. Przedmiotowy obwdd zabezpieczony jest wkiadkami topikowymi w ZK-3a o pradzie
znamionowym l,=63A. Na podstawie warunkow technicznych zasilania pismo znak WTZ
534/97 moc szczytowa przyznana przez gestora sieci wynosi w chwili obecnej 30kW.
W wyniku rozbudowy SDS nalezy dokona¢ przebudowy zasilania budynku polegajacej na:

- demontazu kolidujacego zlacza i wybudowaniu nowego w linii ogrodzenia posesji
dz nr 14/28 oraz przeniesienie do niego istniejacego licznika energii.(przebudowa wedtug
odrgbnego opracowania)

- zabudowaniu nowej rozdzielni gldéwnej RG

- wykonanie zasilania nowej rozdzielni RG kablem ziemny YKY 4x16mm? wyprowadzonym
z nowo projektowanego ztacza ZKP-1/1P



- zasilenie istniejacej rozdzielni i z dedykowanego obwodu zabezpieczoneg0 rozitacznikiem
bezpiecznikowy o pradzie wkladek 1,=25A i zmiana jej nazewnictwa na R1

- dokonanie rozdziatu przewodu PEN na N i PE w nowej rozdzielni RG i podiaczenie listwy
PE do glownej szyny uziemiajacej budynku

Projekt instalacji w rozbudowywanym obiekcie jest wykonany dla docelowej mocy
szczytowej. Bilans mocy w dalszej czg$ci opracowania.

Z warunkéw technicznych usunigcia kolizji wydanych prze RE Piotrkéw Tryb. wynika, iz
dotychczasowa moc szczytowa zostaje zredukowana do 15kW, co na etapie projektowania nie
jest moca wystarczajaca do prawidlowego funkcjonowania rozbudowanego 1 istniejgcego
budynku. Wobec powyzszego Inwestor przed przystgpieniem do wykonywania robot
elektrycznych zwiazanych z rozbudowa SDS zaktualizuje z gestorem sieci istniejaca umowe
sprzedazy energii 1 $wiadczenia ustug dystrybucyjnych z uwzglednieniem mocy szczytowej
docelowej przewidzianej dla obiektu.

2.2 Rozdzielnia gléwna RG

Nowo projektowana rozdzielnia RG bedzie zasilana z projektowanego zlacza kablowego
umiejscowionego w linii ogrodzenia kablem ziemnym YKY 4x16mm? Projektowana
rozdzielni¢ gtdwna RG nalezy zabudowaé¢ w poblizu wejscia (pom. 0.2) rozbudowywanego
budynku w miejscu pokazanym na rys E1 na wysokosci 1,5m od poziomu posadzki.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, roznicowo-
pradowe, rozigczniki bezpiecznikowe, aparature sterowniczg napedow rolet okiennych,
rozlacznik instalacyjny z wyzwalaczem wzrostowym oraz ograniczniki przepie¢. Do zasilania
poszczegdlnych obwoddéw projektuje sie¢ typowa rozdzielnie wngkowa typu XL3-160
0 wymiarach 845x670x178 i stopniu ochrony IP 43, 4x24 modutéw.

W celu uzyskania sieci pigcioprzewodowej i systemu TN-S w rozdzielni RG nalezy dokona¢
rozdzialu przewodu PEN na dwa przewody PE i N. Szyn¢ ochronng PE nalezy pofaczy¢ z
projektowanym uziomem fundamentowym poprzez gldéwng szyne uziemiajgcg wykonang
w oparciu o prefabrykowana szyne typ. np. K12 kablem jednozylowym YLzo 16mm?.
Wartos$¢ rezystancji uziemionego punktu ze wzgledu na zastosowanie w rozbudowywanym
obiekcie ochrony przepigciowej nie powinna przekracza¢ 10Q.

Polaczenia wewnetrzne rozdzielnicy gtownej RG wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
Schemat jednokreskowy tablicy RG z obwodami odbiorczymi oraz widok zabudowanych
Ww niej aparatow znajduje si¢ na rys. E8.

2.3 Rozdzielnia wezta zywieniowego RK

Projektowang tablice TK nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu wezta zywieniowego w miejscu
pokazanym na rys E1 na wysokosci 1,5m od poziomu posadzki. Rozdzielnia TK bedzie
zasilana z projektowanej tablicy gldwnej RG znajdujacej si¢ w przedsionku(pom.0.2 -
korytarz) wejscia do budynku poprzez zabezpieczenie nadmiarowe w postaci bezpiecznikow
topikowych umieszczonych w rozlaczniku bezpiecznikowym o pradzie 1,=25A kablem
YDYzo 5x10mm?. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik instalacyjny, zabezpieczenia
réznicowo-pradowe z czlonem nadmiarowym oraz aparature sterowniczg napedu $wietlika
dachowego. Do zasilania poszczegdlnych obwodow w pomieszczeniach wezla zywieniowego



projektuje si¢ typowa rozdzielni¢ wnekowa typu EKINOXE TX 0 wymiarach 610x425x133 i
stopniu ochrony IP 40, 3x18 modutow.

Potaczenia wewnetrzne tablicy TK wykona¢ przewodem o izolacji 750V.

Schemat jednokreskowy tablicy TK z obwodami odbiorczymi oraz widok zabudowanych
W niej aparatow znajduje sie na rys. E9.

2.4 Rozdzielnie dedykowane ROD, RCO, RW

Projektowane rozdzielnie nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rys E1,E3 i zasili¢
z rozdzielni RG z przewidzianych do tego celu obwoddéw. Nalezy zakupi¢ kompletnie
wyposazone rozdzielnie u producentow, ktorych systemy 1 urzadzenia beda stosowane
w projektowanym obiekcie. Przedmiotowe uwaga tyczy si¢ takich instalacji jak: oddymianie,
instalacji dzwigu osobowego, wezla cieplnego.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia
Oswietlenie w projektowanym budynku projektuje si¢ w oparciu o oprawy $wietlowkowe,
zarowe, halogenowe. Opis zastosowanych opraw podano na rys. E2-E4. Instalacje
o$wietleniowa nalezy wykona¢ pod tynkiem przewodem typu YDYzo 3(4)x1,5mm? o
napigciu izolacji 750 V.
Zastosowano osprzet instalacyjny p/t o IP 20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny
min. P44 w pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu i wilgotnosci (tazienka, WC,
kuchnia) oraz na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach bloku zywieniowego oraz
pomieszczeniu wezta cieplnego stosowacé oprawy swietlne 0 IP65
Do zalgczania o$wietlenia nalezy stosowac typowy osprzet podtynkowy. Wytaczniki sterujgce
zasilaniem os$wietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,1-1,3m nad poziomem posadzki,
wyjatek stanowi pomieszczenie sanitariatow dla niepelnosprawnych gdzie tgczniki nalezy
instalowac na wysokosci 0,9m nad poziomem posadzki.
Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia o napig¢ciu 230V nalezy wykona¢ pod
tynkiem przewodem typu YDYzo 3 x 2,5 mm® o napicciu izolacji 750 V. Wysoko$é
montowania gniazd wtykowych dostosowa¢ do charakteru wyposazenia stanowiska pracy.
Generalnie gniazda w pomieszczeniach ogodlnego przeznaczenia nalezy instalowaé na
wysokosci 0,3 m nad podloga, 1,1m w tazienkach i sanitariatach oraz 0,9m w sanitariatach
dla niepetnosprawnych. Zasilanie instalacji sitowych (technologicznych) w pomieszczeniach
wezta zywieniowego przewiduje si¢ wykona¢ przewodami miedzianymi o napigciu izolacji
750V. Dla kazdego odbiornika technologicznego przewidziano odrebng lini¢ zasilajaca
zakonczong gniazdem nasciennym. Ze wzgledu na duze zawilgocenie (pomieszczenia kuchni,
zmywalni itp.) nalezy zastosowac osprzgt o IP 44. Gniazda technologiczne montowaé
powyzej wysokos$ci blatdow metalowych stotow kuchennych uwzgledniajac gabaryty urzadzen
kuchennych i dtugosci kabli zasilajacych.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych jednofazowych, tréjfazowych, punktéw Swietlnych i
wylacznikow wykonac zgodnie z rys. E1-E4

Wszystkie obwody beda zabezpieczone wylgcznikami ochronnymi  r6znicowo-
pradowymi.



2.6 Zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Polaczenia wyréwnawcze.

W celu uzyskania w budynku odpowiedniej ochronny przeciwporazeniowej NOWO
projektowana cze$é budynku SDS nalezy wyposazy¢ W glowna szyne uziemiajaca potaczona
w sposob trwatly z uziomem fundamentowym budynku umieszczong w poblizu rozdzielni
glownej RG. W celu uniknigcia uszkodzenia potagczen wyréwnawczych glownych nalezy
przedmiotowg szyn¢ zabudowa¢ w zamykanej skrzynce obok rozdzielni glowne;.

Uziom fundamentowy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg z ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 30x4, przymocowanego za pomocg lacznikow plaskownik-drut nie
rzadziej niz co 1,5m do zbrojenia tawy fundamentowej. Ze wzgledu na gabaryty
rozbudowywanego obiektu uziom wykona¢ w postaci dwoch oczek (patrz rys. ES). Od
uziomu wyprowadzi¢ odej$cia do przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej oraz
do gléwnej szyny uziemiajgcej budynku(patrz rys. ES).

Uziom istniejacego budynku polaczy¢ z uziomem fundamentowym projektowanego obiektu.
Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia
uziomu fundamentowego, jego polaczenie ze zbrojeniem i jakosci spawow wyprowadzen
przewodow odprowadzajacych oraz ciggloscia galwaniczng uziomu 1 przewodow
odprowadzajacych.

W pomieszczeniach bloku zywieniowego oraz wezla cieplnego nalezy zainstalowad
dodatkowe miejscowe szyny wyrdwnawcze. W celu wyrdwnania potencjatu
w pomieszczeniach wezla cieplnego jak i wezta zywieniowego nalezy podigczy¢ do MSW
listwy PE rozdzielni RK oraz RCO linka YLzolOmm?® oraz polaczyé¢ przewodem YLzo
4mm? metalowe obudowy urzadzen oraz metalowe rurociggi wezta cieplnego, wykonac
w pomieszczeniach bloku zywieniowego polaczenia wyrownawcze pomiedzy stotami,
poétkami, regatami, szatkami, okapem i innymi urzgdzeniami statymi wykonanymi z metalu.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym pakictem norm PN- PN-HD 60364. Siec
zasilajgca pracuje w systemie TN-C. Instalacje w projektowanych pomieszczeniach nalezy
wykona¢ w systemie TN-S.

Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowac nalezy:

- oprzewodowanie o0 izolacji wzmocnionej (750V),

- stosowanie przewodoéw ochronnych PE.

Jako ochrone dodatkowa od porazenia zastosowac nalezy:

- szybkie wylaczenie zasilania z czasem 0,4s

— stosowanie wylgcznikow réznicowo-pradowych i réznicowo-pradowych z czionem
nadpradowym — instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietlenia

Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewodd ochronny w pasy zottozielone.

2.7 Oswietlenie ewakuacyjne

Jako oswietlenie ewakuacyjne beda pracowac oprawy oswietlajace strefy komunikacyjne oraz
klatke schodowa wyposazone w inwertery jak 1 oprawy dedykowane, kierunkowe
wyznaczajace kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjne kierunkowe nalezy wyposazyé w
piktogramy zgodnie z opisem przedstawionym na rys. E2, E3 oraz przy wyjsciach z budynku
z piktogramami ,,wyjscie”’, ,,wyjScie ewakuacyjne”. W ciaggach komunikacyjnych oprawy
nalezy wyposazy¢ w piktogramy kierunkowe zgodne z kierunkiem ewakuacji. Oprawy



wyznaczajace kierunek ewakuacji beda pracowaé w systemie pracy awaryjnej, za§ oprawy
oswietlajace strefe komunikacyjng (klatka schodowa, korytarz) beda pracowaé w systemie
pracy ciaglej. Nalezy pamigta¢ o koniecznoéci doprowadzenia do opraw ewakuacyjnych
oswietlajacych strefe komunikacyjng oraz klatk¢ schodowa dodatkowego (4-tego) przewodu
kontroli obecnos$ci napigcia sprzed wylacznika danego obwodu. Lampy nalezy wyposazy¢é w
wewnetrzne modut zasilania awaryjnego (inwertery) dzialajacy po zaniku napigcia przez czas
nie krotszy niz 2h. Ponadto lampy ewakuacyjne nalezy zainstalowa¢ w poblizu punktow
z apteczka pierwsze] pomocy oraz w poblizu kazdego urzadzenia p.poz. Natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ minimum llux przy posadce w osi drogi
ewakuacji oraz 5lux przy hydrantach i urzadzeniach sterujacych p.poz.

2.8 Instalacja ochrony przepieciowej
Dla zapewnienia ochrony przepigciowej w rozdzielnicy glownej RG zastosowac nalezy
ochronniki przepieciowe 1-go i 1-go stopnia (klasa B+C) dla uktadu sieci TN- C-S.

2.9 Gléwny wylacznik p.poz. pradu

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w glowny wylacznik p.poz. pradu, ktérego
zadziatanie w czasie sytuacji awaryjnej (pozar) powoduje odciecie doplywu pradu do
obwodow zasilanych z rozdzielni gtéwnej. Przy gtdéwnych drzwiach wejsciowych do obiektu
projektuje si¢ montaz przycisku sterowniczego (montowany w zamknigtej obudowie z
szybka), ktory bedzie peli¢ funkcje gldwnego wytacznika pozarowego poprzez zdalne
rozwarcie stykow roztgcznika w polu zasilajagcym rozdzielni RG.

Wylgczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przyciski wylaczenia pozarowego
sprzezonego z cztlonem wybijakowym rozlgcznik w rozdzielni RG. Przycisk p.poz.
umieszczony przy glownym wejsciu do projektowanego budynku nalezy podlaczyc
przewodem ognioodpornym o odpowiedniej odpornosci ogniowej z wyzwalaczem
wzrostowym gldwnego rozigcznika w rozdzielni RG.

2.10 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku, zgodnie z planem instalacji odgromowe;j (patrz rys. E6) nalezy wykonac
zwody poziome i pionowe drutem FeZn & 8mm i przylaczy¢ do nich wszystkie wystajace
nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i
blache wykonczen i obrobek blacharskich.

Zamocowanie zwodoéw powinny by¢ trwate, przy czym odleglos¢ zwodu od pokrycia
dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10cm. Na krawedziach dachowych zwody prowadzi¢
na wspornikach dystansowych gasiorkowych uniwersalnych, w pozostatych miejscach na
uchwytach dachowych skrgcanych

Projektowany budynek posiada cze$ci roznigce si¢ wysokoscig. Zwody nizszej czgsci obiektu
nalezy podlaczy¢ do przewodéw odprowadzajacych czesci wyzszej. Ponadto nowo
projektowana instalacj¢ odgromowa nalezy potaczy¢ z istniejagca siatka zwoddw poziomy
istniejgcego budynku.

Na $cianach przewody odprowadzajace ulozy¢ w ociepleniu budynku (styropianie) w rurze
izolacyjne niepalnej grubosciennej poprowadzonej do zlaczy kontrolnych zainstalowanych na



wysokosci 1,5m w puszkach rewizyjnych z PCV i polaczy¢ z wyprowadzeniami uziom
fundamentowego w sposob trwaly — polaczenia wykona¢ jako skrecane $rubowo poprzez
zlacze kontrolne tasma-drut.

Na odbior koncowy nalezy wykonaé¢ pomiary wartosci uziemien w zlaczach kontrolnych i
przedstawi¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ zlacza przed korozjg. Z powodu ochrony
przepieciowej rezystancja uziomu nie moze by¢ wicksza niz 10Q. W przypadku opornosci
wigkszej od wymaganej nalezy zastosowac uziomy szpilkowe.

2.11 Instalacja rolet i napedu swietlika

Instalacja napedow rolet zewngtrznych jak 1 napedu sSwietlika w pomieszczeniu wezla
zywieniowego bedzie realizowana w oparciu o dedykowany sterownik STR-422.
Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania roletami (géra-dot) lub innych obiektow (np.
swietlikow okiennych, bram garazowych) napedzanych silnikiem elektrycznym
jednofazowym pradu zmiennego za pomoca tacznikow chwilowych (np. dzwonkowych).
Sterownik w przypadku sterowania napedem $wietlika be¢dzie pracowaé jako urzadzenie
samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednego $wietlika okiennego), natomiast
dla sterowania rolet zewnetrznych bedzie pracowaé zaréwno jako pojedyncze urzadzenie
dedykowane kazdemu napedowi z osobna, jak rowniez sterownik bedg potaczone w grupe
umozliwiajac centralne sterowanie wieloma roletami.

Zasilanie sterownika sygnalizowane jest Swieceniem zielonej diody led. Zatgczenie silnika
rolety nastepuje poprzez chwilowe podanie napi¢cia (L lub N) na jedno z wejs¢ sterujacych.
Silnik zatgczany jest na zaprogramowany wczesniej przez uzytkownika czas, pozwalajacy na
pelne podniesienie lub opuszczenie rolety. Praca silnika oraz kierunek ruchu rolety
sygnalizowane jest §wieceniem odpowiedniej diody czerwonej ,,GORA” lub ,DOL”. Istnieje
mozliwos¢ zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez uzytkownika poziomie.
(niepeine otwarcie lub zamknigcie rolety).

2.12 Instalacja oddymiania

W obiekcie zainstalowany bedzie system oddymiania i odprowadzania dymu  Klatki
schodowej i korytarza . Sygnatem do otwarcia klapy oddymiajacej bedzie sygnat o zagrozeniu
pozarowym z czujek dymu typu DORA40 lub z manualnych przyciskow oddymiajacych RT42
sygnalizacji pozarowej zainstalowanych w strefie znajdujacej si¢ na drodze ewakuacyjnej.
Stosownie do wymagan klatka schodowa bedzie oddymiana na najwyzszej kondygnacji
poprzez klap¢ oddymiajaca. Dla Klatki schodowej zastosowano system sterowania
urzadzeniami do usuwania dymu i ciepta w sktad ktorego wchodza:

- centrale sterowniczg typu RZN 4404K,

- klapa oddymiajaca wyposazone w napedy elektryczny tancuchowy

- przyciski alarmowe do oddymiania RT 42

- czujki dymu typu DOR 40

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej w Polsce.
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W przypadku wykrycia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej oraz w strefach przylegtych do
niej ,informacja jest przekazywana do centrali oddymiania poprzez elementy kontrolno-
sterujace systemu ostrzegania przed pozarem. Centrala oddymiania uruchamia silowniki
okienne, ktore otworza klape oddymiajaca na zadang szerokos$¢ zapewniajagc niezbedng
powierzchni¢ oddymiania.

Centrale oddymiania mozna uruchomi¢ poprzez r¢czny przycisk alarmowy znajdujacy sie na
najwyzszej i najnizszej kondygnacji budynku.

Ponadto centralka oddymiania sygnalizuje:

- przerwe lub zwarcie w linii dozorowej 1 sterowniczej

- awari¢ zasilania podstawowego

- uszkodzenie lub wyladowanie akumulatorow.

2.13 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Do wykonania
instalacji nalezy zastosowa¢ materiaty 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i1 pomiaréw potwierdzajacych prawidlowe wykonanie instalacji oraz
udokumentowanie ich odpowiednimi protokotami

Wszystkie zmiany wynikle w realizacji projektu nalezy nanie§¢ w projekcie
powykonawczym.

2.14 Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy
Moc zainstalowanych obwodow zasilanych z rozdzielni gtéwnej TG w chwili obecnej dla

istniejgcych obwoddéw wynosi 30kW. Tak wysoka moc uwarunkowana jest faktem
ogrzewania pomieszczen za pomoca elektrycznych grzejnikow. Po rozbudowie SDS zostania
zmieniony sposob ogrzewania pomieszczen z elektrycznego na instalacje z centralnym
ogrzewaniem. Gniazda 230V przewidziane w chwili obecnej do zasilania grzejnikoéw
elektryczne nie beda do tego celu uzywane, a zatem i moc szczytowa istniejacych obwodow
ulegnie zmianie 1 bedzie wynosi¢ ok 12kW.

Bilans mocy dla nowej rozdzielni RG

Urzadzenie Pi[kW]
Gniazda 230 V ogdlnego przeznaczenia 13,0
Oswietlenie 5,0
Zmywarka 6,0
Patelnia elektryczna 9,0
Lodoéwki 15
Okap kuchenny z wentylatorem 0,3
Istniejace obwody po likwidacji ogrzewania elektrycznego 12,0
>Pi=46kW

Calkowita moc zapotrzebowania rozbudowanego i istniejacego obiektu przy wspodtczynniku
jednoczesnosci kj=0,6 wynosi:
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Pz=46x0,6=27,6kW=28kW

| = P, _ 28000 _43A

J3.U,cos¢ 6435
Uwaga:
Nalezy wystgpié do gestora sieci energetycznej o zmiang zabezpieczenia gléwnego w Nnowo
projektowanym przylgczu energetycznym ZKP-1/1P 7 narzuconego w warunkach usuniecia
kolizji wylgcznika nadmiarowo-prgdowego o prqdzie Is=25A4 na wylgcznik nadmiarowo-
pradowy o Iz=50A

2. Dobdr przewodu zasilajacego dla rozdzielni gldownej RG

Dobiera si¢ przewod zasilajacy typu YKY 4x16mm? i obcigzalnosci pradowej dlugotrwate;
1z=110 A w temp. +30 °C. Napigcie izolacji 750 V. Dobrano zabezpieczenie od przecigzen i
zwar¢ typu S 303 o charakterystyce C i pradzie znamionowym In = 50A
Warunek doboru:

1. 12>l jest spelniony

2. 1p<I;<I; to jest 43A<50A<110A jest spetniony

3. 11,451, 72,5A<159,5A jest spetiony

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia petli zwarcia dokonano dla najdalej oddalonego gniazda jednofazowego obwod
RG/G4 pom. 0.26. Obwod zabezpieczony jest wytacznikiem nadmiarowo pradowym
S301B16. Dlugos¢ rozpatrywanego obwodu wynosi 35m.

Dane wyjsciowe

X7=0,0167Q

R1=0,0066Q2

Xvaky 4x240mm2=0,019 Q

Ryaky 4x240mm2=0,027 Q

Xyky ax16mmz=0,002 Q

Ryky ax16mm2=0,034 Q

XyDy o 3x2,5mm2=0,003 Q

Rypyzo 3x2,5mm2=0,259 Q

_ 2
ZRGica== \/_ ( X7+2 Xyaky axesomm2+2 Xyky axtemmet 2XyDyzo 3x2,5mm2) "+

( R+ 2Rvaky axzaommzt 2Ryky axtemmat2 Rypyzo 3x2.5mm2)°=0,65 Q
u, 230

l, = = =283A >80A warunek spelniony
1.25-Z45/6s 1.25-0,65
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b)

Obliczenie spadku napiecia

Dla najdtuzszego obwodu (obwod nr RG/G4) gniazd jednofazowych 230V:

YDYzo0 3x2,5mm?, lmas=35m, Py=3,0kW

200-P-1  200-3000-35

AU, = =
P ySU? 54-2,5-(230)2

=2,94%

dla obwodu od ZK do RG: YKY 4x16mm?, I=30m, P=28,0kW

100-P-1 100-28000-30

= = —0,38%
ySU 54 25- (400)

AU%ZK—RG =

catkowity spadek AUy, = AUy, e + Agyr = 3,33% < 3,5%
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2.15 Wykaz materialow

Lp. Artykul Typ Jm | Tlos¢
1. Obudowa wnekowa XL3-160 IP43, 4x24mod 845x670178 | szt. |1
2. Obudowa wnekowa EKINOXE TX 3x18mod 610x425x133 | szt. |1
3. Rozlacznik izolacyjny FRX 303 63A szt. |1
4. Wyzwalacz wzrostowy WW 361 230V szt. |1
5. Rozlacznik izolacyjny FR 303 40A szt. |1
6. Wylacznik réznicowy P304 25 30mA AC szt. | 3
7. Wylacznik réznicowy P302 25 30mA AC szt. |1
8. Rozlacznik bezpiecznikowy R303 25A szt. | 2
9. Wylacznik S301 C10 szt. | 2
10. | Wylacznik S301 B10 szt. | 12
11. | Wylacznik S303 B6 szt. |1
12. | Wylacznik S301 C20 szt. | 2
13. | Wytacznik réznicowy z czt. nadpradowym P344 C16 0,03 AC szt. |1
14. | Wytacznik réznicowy z czt. nadpradowym P344 C20 0,03 AC szt. |1
15. | Wytacznik réznicowy z czt. nadpradowym P312 B16 0,03 AC szt. | 10
16. | Sterownik rolet STR-422 szt. | 9
17. | Ochronnik przepig¢ Klasy B+C szt. |1
18. | Lampki sygnalizacyjne czerwone L301 szt. | 3
19. | Pasek zaslepek 24M szt. | 2
20. | Ostona 5 mod szt. | 3
21. | Przewod YDYzo 5x10mm” m |35
22. | Przewod YDYzo 3x4mm® m 10
23. | Przewdd OWY 3x4mm’ m | 40
24. | Przewdd YDY 3x1,5mm* m [ 142
25. | Przewdd YDYzo 4x1,5mm’ m [ 440
26. | Przewdd YDYzo 3x1,5mm’ m | 455
27. | Przewdd YDYzo 5x4mm” m |5
28. | Przewod YDYzo 5x2,5mm’ m |8
29. | Przewdd YDYzo 3x2,5mm’ m [ 375
30. | Przewod YnTKSY 2x2x0,8mm* m |20
31. | Przewod YnTKSY 3x2x0,8mm* m |20
32. | Przewdd HLGs 3x2,5mm’ m |15
33. | Przewdd HLGs 3x1,5mm’ m_ |10
34. | Przewdd YLz016 mm’ m 5
35. | Przewdd YLz010 mm” m 30
36. | Przewdd YLz0 4 mm® m 50
37. | Oprawa okragla nastropowa Titania 500.236 1P20 szt. | 18
38. | Oprawa $wietlowkowa rastrowa SR 418 P-AEVG IP 20 m 22
39. | Oprawa $wietlowkowa, nastropowa SD 236 1P20 szt. | 3
40. | Oprawa swietlowkowa, nastropowa SD 218 1P20 szt. | 14
41. | Oprawa swietlowkowa, nastropowa CO1 236 IP 65 szt. | 8
42. | Oprawa okragla nastropowa BASE BP136 IP44 szt. | 6
43. | Plafoniera z czujnikiem ruchu i wyl. RS100L IP44(G) szt. |3
zmierzchu
44, | Oprawa wpuszczana H 6000 1P44 E27 2x18 szt. | 12
45. | Oprawa awaryjna OP1-S8TA2N(AW1) szt. | 12
46. | Oprawa awaryjna DS1-S8TA2N(AW?2) szt. | 2
47. | Czujnik ruchu z tacznikiem zmierzchowym | Sensor IP44 230W(CS) szt. | 3
48. | Modut awaryjny 2h dla opraw TITANIA szt. | 12
49. | Wentylator sanitariatow z opdznieniem szt. | 3
zalgczania
50. | Lacznik pojedynczy p/t 10/230V szt. | 30
51. | Lacznik schodowy p/t 10/230V szt. | 6
52. | Lacznik podwojny p/t 10/230V szt. |1
53. | Lacznik dzwonkowy p/t 10/230V szt. |1
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54. | Lacznik zaluzjowy p/t 2 przyciskowy 10/230V szt. | 10
55. | Gniazdo pojedyncze 16/230V pit szt. | 39
56. | Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16/230V plt 1P44 szt. | 15
57. | Gniazdo trojfazowe 16/400 1P44 szt. | 2
58. | Puszka p/t rozgatgzna szt. | 45
59. | Puszka p/t 60 szt. | 100
60. | Obudowa Centralki oddymiania RZN-4402 | wg. opracowania producenta kpl |1
wraz z wyposazeniem i akumulatorami
61. | Czujka dymu DOR-40 szt. | 2
62. | Przycisk oddymiania RT 42 szt. | 2
63. | Bednarka FeZn 30x4 m 125
64. | Ztgcze krzyzowe (bednarka-drut) szt. | 77
65. | Drut okragly DFe 08 m 150
66. | Uchwyt dachowy skrecany h=130 szt. | 200
67. | Uchwyty gasiorowy uniwersalny szt. | 84
68. | Ztgcze kontrolno-pomiarowe szt. | 4
skrgcane(bednarka-drut)
69. | Rurka niepalna grubo$cienna szt. | 12
70. | Obudowa ztacza kontrolno-pomiarowego z szt. | 4
PCV
71. | Obejmy z ptaskownika ocynkowanego m 8
72. | Zkaczka rozgalezna 3-wylotowa szt. | 17
73. | Przeciwpozarowy wyltacznik pradu szt. |1
74. | Szyna GSU, MPW+obudowa K12 szt. | 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Budynek Srodowiskowego
Domu Samopomocy

ul. Dmowskiego 20
97-300 Piotrkow Tryb

Miasto Piotrkow Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Jednostka projektowa

Projektant

BIURO WYCEN NIERUCHOMOSCI
| OBSLUGI BUDOWNICTWA

ul. Obywatelska 1

97-300 Piotrkow Tryb.

mgr inz. Dominik Dajcz
upr. bud. LOD/0670/PWOE/Q7
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3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej rw rozbudowywanym
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w miejscowosci Piotrkow Tryb.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy protokolarnie odebra¢ front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ w stanie beznapigciowym.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- przygotowac stanowiska pracy brygad,

- roznie$¢ materiaty na poszczegdlne stanowiska,

- skompletowac 1 zamontowac¢ elementy instalacji elektryczne;,

- przygotowac sprzet technologiczny potrzebny przy wykonywaniu robdt zasadniczych,

- uzgodni¢ z odpowiednig jednostka energetyczng wytaczenia 1 nadzor,

- ulozenie 1 montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- podlaczenie urzadzen,

- wykonanie pomiaré6w kontrolnych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotow odbiordw.

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace budowlane wykonywane beda wewnatrz i na zewnatrz istniejacego budynku

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

34 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
e porazenie pradem elektrycznym,
e pracujacy sprzet
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e Dbrak nadzoru nad robotami elektrycznymi

e brak nadzoru przy uzyciu sprz¢tu elektrycznego
e zagrozenie upadkiem pracownikow z wysokosci.
e mozliwo$¢ spadania przedmiotow,

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktorzy beda
zatrudnieni maja wazne badania oraz aktualng grupe BHP dopuszczajaca do wykonywania
robot elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowa¢ w szczegdlnosci imienny podziat
pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegbdlnych czynnosciach. Pracownicy na budowie muszg stosowac $rodki ochrony
indywidualnej (odziez ochronna, kaski), zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Prace szczegodlnie niebezpieczne nalezy wykonywacé pod nadzorem kierownika budowy
lub osoby przez niego upowaznionej, w sposdb umozliwiajacy udzielanie instrukcji w trakcie
jej wykonywania.

Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow ogolnych BHP ze
szczeg6Inym uwzglednieniem:

e okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e konieczno$ci stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.
Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.6 Wskazanie  $srodkéw  technicznych 1 organizacyjnych., zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonywania
1 Odbioru Robot Budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych elementdow:

a) Organizacja pracy
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Nalezy opracowa¢ harmonogram organizacji robodt, przestrzega¢ porzadku na placu
budowy, rezimow technologicznych, nie dopuszcza¢ do spigtrzenia prac o rdéznym
charakterze w bezposrednim sasiedztwie, zapewni¢ mozliwos¢ szybkiej ewakuacji
pracownikow z budynku,

b) Zagospodarowanie placu budowy

Miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia muszg byc¢
wydzielone i oznakowane, oraz odpowiednie zabezpieczone. Budowa powinna by¢
wyposazona w odpowiednie $rodki gasnicze oraz urzadzenia przeciwpozarowe.

c) Praca na wysokos$ci
e nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokosci (os0by znajdujace
si¢ na stanowiskach pracy, na wysokosci co najmniej 1m od poziomu ziemi,
powinny by¢ we wilasciwy sposob zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci),
e przy wykonywaniu robot na wysokosci ponad 2,0 m pracownicy powinni byc¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg zamocowang do stalych elementow
konstrukcji budowli lub rusztowan.

d) Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane:
e powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
e Utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosc,
e stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone
e obshligiwane przez przeszkolone osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne, oprocz wyzej wskazanych, powinny uwzgledniaé
mozliwosci firmy wykonujacej prace 1 by¢ zawarte w opracowanym przez nig planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikow. Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom wod¢ zdatng do picia lub inne
napoje.

3.7 Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych” ITB.

Przebieg robot powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 ppoz.,
pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych
szczegOlowych przepisow.
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Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane teks jednolity Dz. U. z 2010r
Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze:

projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej w rozbudowywanym istniejgcym
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski,
ul. Dmowskiego 20, dz. nr 14/28, 35/12/23, obr. 31 pow. piotrkowski, woj. tédzkie zostat
sporzgdzony zgodnie 7 Obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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