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L6dz, dn. 2012-11-22

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany instalacji c.o. dla potrzeb ogrzewania
projektowanego i rozbudowywanego istniejacego budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Piotrkowie Tryb. ul. Romana Dmowskiego 20 opracowany zostat zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajacego



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Dane ogolne do projektu
1.1 Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
- projekty architektoniczne budynkow,
- projekty branzowe,
- uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu instalacji ogrzewczych.

1.2 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje nast¢pujace zagadnienia zwiazane z instalacja wewngtrzna
centralnego w budynku:
- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen, dla wspélczynnikow
normatywnych
- dobor grzejnikow
- obliczenia hydrauliczne instalacji

- wykonanie rysunkéw instalacji c.o.

1.3 Charakterystyka zrodla ciepla.

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej bedzie
dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny (zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
0.26 projektowanego budynku o parametrach zasilania — 80/60°C). Projekt wezta zostat
zawarty w osobnym opracowaniu.

W pomieszczeniu technicznym nastgpuje rozdzial czynnika grzewczego na poszczegdlne

obiegi grzewcze poprzez rozdzielacz.

2. Opis techniczny instalacji c.o.

Do ogrzewania budynku projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania; grzejnikowa
zasilane woda o parametrach 80/60. Instalacje projektuje si¢ jako dwururowe, pompowe,
pracujace w systemie zamknigtym. Przewody obiegéw c.o. prowadzone w pomieszczeniu

technicznym zaprojektowano z rur stalowych czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219.



Pozostata czg$¢ instalacji przewidziano wykonanie z rur 3-warstwowych i ksztaltek
zaprasowywanych na rurze.

Rury stalowe nalezy taczy¢ z soba przez spawanie, a z tworzywa odpowiednio przez zlaczki
zaprasowywane, a z armatura zaporowo - regulacyjna, urzadzeniami grzewczymi tacznikami
gwintowanymi. Potaczenia gwintowane nalezy umieszcza¢ w miejscach umozliwiajacych do

nich dostep.

2.1 Prowadzenie Przewodow.

Prowadzenie natynkowe

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy mocowac do Scian i stropu uchwytami rurowy-
mi wg wytycznych producenta (dla DN16-20, co 1,0m, dla DN26 — co 1,5m, dla DN32-50 co
2,0m).

Dla odcinkéw prostych instalacji o dlugo$ci ponizej 12m, nie stawia si¢ specjalnych
wymogow w zakresie kompensacji wydtuzen. Dla odcinkow o dlugosci powyzej 12m
wymagane jest stosowania kompensacji przewoddéw z zastosowaniem kompensatoréw
naturalnych typu U, L, Z.

Izolacje rur projektuje si¢ za pomoca otulin ze spienionego PE grubo$¢ min. 15 mm przy

wspOlczynniku przewodzenia ciepta izolacji wynoszacym 0,035 W/mK.

Prowadzenie w bruzdach $ciennych oraz na stropach (w warstwie styropianu)

Ze wzgledu na grubo$¢ warstwy styropianu w posadzce, maksymalna $rednica przewodéw
prowadzonych w tej warstwie wynosi 20 mm. Dla wigkszych S$rednic przewodow
prowadzonych w posadzce oraz miejscach ich krzyzowania si¢ nalezy wykona¢ bruzdy w
podtozu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢
wylewki jest mniejsza, zaprawg nalezy wzmocni¢ siatka .

Przewody prowadzone w posadzce i na stropach zabezpieczy¢ izolacja (otuling) PE, a
podejscia do grzejnikow w $cianach rura ostonowa typu ,,peszel”. Wydtuzenia cieplne
przewodow prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa poprzez izolacje

termiczna.

Przej$cia przez przegrody

Przej$cia przez przegrody konstrukcyjne projektuje si¢ w ostonie z rury stalowej, wystajacej
poza przegrode, a takze uszczelni¢ systemem ogniochronnym. Przejscia przewodow przez
przegrody oddzielenia pozarowego  nalezy wykonac stosujac wypelnienie masa
ognioodporna o odpornosci ogniowej réwnej odpornos$ci ogniowej przegrody (zgodnie z

aprobatami technicznymi).



2,2 Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne.

Przewody wykonane z polietylenu nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury

warstwo-we zabezpieczyC izolacja termiczna o grubosci i parametrach zgodnie z norma PN —

B - 02421:2000 i Dz. U. Nr 75 poz.690 z po6zniejszymi zmianami(Zat. Nr 2

p.-1.5) tj. przewody Dnl6 — 20mm, Dz20 — 20mm, Dz25 - 30mm, Dz32 -

30mm, Dz40 — 40mm, Dz50 — 50mm, Dz63, Dz75 — 60mm.

Powtoke antykorozyjna przewodéw wykonanych z rur stalowych nalezy wykona¢ poprzez:

— oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przewodéw stalowych do drugiego stopnia
czystosci

— malowanie farba podktadowa — czerwona tlenkowa

— malowanie emalia syntetyczna, aluminiowa

Izolacje uktadéw przewodow stalowych wykona¢ tupkami poliuretanowymi lub otulinami

dzielonymi z pianki PE z plaszczem z folii aluminiowej. Nalezy zwroci¢ uwage, czy otulina

posiada odpowiednie atesty (aprobaty) dopuszczajace do stosowania w zakresie temperatur do

100 °C.

2.3 Wykonanie, proby i eksploatacja.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Technologia pracy przy montazu instalacji z PE opisana w materiatach opracowanych przez
producenta, rur i ksztaltek oraz warunkéw technicznych zawartych w opracowaniu:
- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Plukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢
jak najszybsze.
W celu usprawnienia takiego sposobu plukania nalezy:

-grzejniki pluka¢ przed montazem,

-rury montowac po sprawdzeniu czysto$ci wngtrz,

-wodg spuszczac z instalacji réwnoczes$nie przez kro¢ce na zasilaniu i powrocie,

-instalacje ptuka¢ przed montazem zawordéw,

2.4 Proby szczelnosci
Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ woda w sposéb
gwarantujacy ich odpowietrzenie. Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej instalacj¢ nalezy

przeptuka¢ woda sieciowa. Po napelnieniu instalacji zapewniajacym peilne odpowietrzenie



nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa, wedlug wytycznych zawartych w opracowaniu,
COBRIT - INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)
Maksymalna wielko$¢ ciSnienia prébnego nie moze przekroczyé dopuszczalnego
maksymalnego ci$nienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur
(tj. 6 lub 10 bar).
Kolejnos$¢ czynnosci podczas proby ci$nienia:
—  Wytworzy¢ 2-krotnie ci$nienie probne w odstgpach co 10 min,
— Po ostatnim osiagnigciu ci$nienia probnego w ciagu 30 min ci$nienie w instalacji
nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar,
— Po nastgpnych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,2 bary
w stosunku do wartos$ci odczytanej po 30 min.
Sprawdzenie:

- Kazde potaczenie nalezy skontrolowaé wzrokowo

- Badania szczelno$ci potaczen nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc
srodkiem pianotwodrczym.
UWAGI:

— Prébg w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z
uwzglednieniem maksymalnego cis$nienia pracy instalacji grzewczej.

— Prébg cisnieniowa wykona¢ przy odlaczonej armaturze zabezpieczajacej i
kontrolno-pomiarowej, grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central
wentylacyjnych.

Bezposrednio po prébie ci§nieniowej ponownie wypluka¢ instalacje.

Proba instalacji na goraco.

Prébe instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie robocze, podczas ruchu probnego kottowni.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie wystgpuja przecieki na instalacji.

Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanies¢ na rysunek

powykonawczy i przekazaé do dyspozycji Inwestora.



3. Opis techniczny instalacji C.O.

3.1 Lokalizacja przewodow

Rozprowadzenie przewodéw do poszczegdlnych piondéw przewiduje si¢ wykona¢ w warstwie
wylewki betonowej posadzki w izolacji o grubosci wg pkt 2.2, tj. otulinami dzielonymi z
ptaszczem z foli PE lub PVC.

Piony instalacyjne prowadzone bgda w bruzdach $Sciennych i nalezy je zabezpieczy¢ otulinami
z pianki PE (w zwojach) o grubosci 9 mm (na zewnatrz laminowanych folia PE). Rury

(podejscia) do poszczegdlnych grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacji podtoza posadzki.

3.2 Armatura i Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki plytowe zintegrowane z gtowica termostatyczna. Grzejniki
zasilane beda od dolu faczone z instalacja za pomoca garnituréw przylaczeniowych
wyposazonych w zawory odcinajace. Wszystkie grzejniki produkowane sa zgodnie z norma PN

EN 422 Grzejniki posiadaja dopuszczenie do stosowania decyzja COBRTI-INSTALL.

3.3 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowane;j
instalacji c.0. przewidziano zainstalowanie odpowietrznikéw automatycznych, 1/2" z
zaworem odcinajacym na kazdym zakonczeniu pionu. W pomieszczeniach uzytkowych
odpowietrzniki pionéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 2 [m] i obudowane szafka
umieszczong we wnegce Sciany. Kazdy grzejnik ptytowy wyposazony jest w odpowietrznik
reczny. Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym. Na
grzejnikach najbardziej odlegltych od zrédta ciepta (krancowych), nalezy wymienic¢

odpowietrzniki r¢czne na odpowietrzniki automatyczne.

3.4 Regulacja.hydrauliczna
Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych.

Nastawy zawordéw dla poszczegdlnych grzejnikow, podane sg na rozwinigciu instalacji c.o.

3.5 Wytyczne ppoz.
PrzejScia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé stosujac
wypelnienie masa ognioodporna o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej

przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).



3.6 Obliczenia dla instalacji C.O.

3.4.1. Zalozenia do obliczen strat ciepla .

- obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN ISO
6946,

- obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN 12831:2006,

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pézniejszymi zmianami.

- rodzaj budynku — masywny,

- rodzaj ogrzewania — wodne,

- parametry czynnika grzewczego - 80/60 OC,

— strefa klimatyczna — III (tz = -200C).

3.4.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji, dobdr $rednic przewodéw oraz nastaw wstgpnych na
zaworach grzejnikowych wykonano przy pomocy programu komputerowego do
projektowania dwururowych ogrzewan wodnych InstalSystem — Instal c.o., wersja 4.8.
Komplet wynikéw obliczen znajduje si¢ w egz. arch. P.B. w jednostce projektowe;.
Obliczenia uwzgledniaja zapotrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego.

W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczna wyciagowa moc grzejnikdw zostala

powigkszona o cieplo potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

3.4.3. Zestawienie parametrow instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania obieg c.o.:

Parametry czynnika grzewczego:80/60 °C

Moc cieplna szczytowa obiegu c.0.:Q = 28,5kW
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne:H = 16,8 kPa
Laczny przeptyw:V= 1,19 t/h

Sumaryczna pojemno$¢ wodna W = 250,9 dm’



4. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

4.1 Informacja o zakresie wykonywanych robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje ze w
trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bgda nastgpujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
— Rozkucie i wycigcie otworéw montazowych dla instalacji c.o.
Roboty montazowe:
— montaz grzejnikéw instalacji c.0. wraz z orurowaniem
— proba szczelnosci instalacji i instalacji c.o., rozruchy i pomiary

4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przed rozpoczgciem rob6t objetych niniejszym opracowaniem, budynek posiada przytaczenia
instalacji zimnej wody z istniejacego przylacza wody, oraz odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych projektowanym przylaczem do kanalizacji miejskiej, przylacze instalacji
elektrycznej.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak

4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Wykonanie powyzszy robét wiaze si¢ migdzy innymi z:
— zaprészeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian)
— poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania)
— zaprOszeniem ognia(podczas spawania / lutowania)

4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i
wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzic¢
osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzgtu i
urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprz¢tu i Srodkdw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikéw.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i
urzadzen.

Nalezy okres$li¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢
odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref szczegélnego zagrozenia
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4.6 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajacymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;j.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.
460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)
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