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OPIS TECHNICZNY  

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewn�trznej  instalacji sanitarnej, tj. 

wodoci�gowej (z.w., c.w.u., cyrkulacji ) i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej cz��ci 

budynku 	rodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Tryb. przy ul. R. Dmowskiego 

20. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstaw� niniejszego opracowania stanowi�: 

- Zlecenie Inwestora; 

- Ustalenia z Inwestorem; 

- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r.  dotycz�ce norm 

zu�ycia wody); 

- Normy bran�owe; 

- Katalogi producentów. 

3. Opis ogólny 

Rozbudowywany i przebudowywany obiekt  zasilany b�dzie w wod� do celów socjalno-

bytowych oraz wewn�trznego gaszenia po�arów z istniej�ce przył�cze Ø 50. Do 

opomiarowania zu�ycia wody projektuje si� zestaw wodomierzowy zlokalizowany wewn�trz 

istniej�cego budynku w miejscu dotychczas u�ywanego. 	cieki sanitarne z budynku  b�d� 

odprowadzane grawitacyjnie kanałem PVC 200  do istniej�cej kanalizacji sanitarnej ks 250 w 

ul. Romana Dmowskiego (wg odr�bnego opracowania).  

4. Gospodarka wodna  

4.1 Zapotrzebowanie wody  

Ilo�� u�ytkowników poszczególnych pomieszcze� ustalono na podstawie danych uzyskanych 

od Inwestora i obowi�zuj�cych przepisów. W zwi�zku z funkcj� jak� b�dzie spełniał obiekt 

ustalono nast�puj�c� liczb� u�ytkowników:                                  

– 10 osób personel + 35 osób bior�cych udział w zaj�ciach. 

Przeci�tne normy zu�ycia wody przyj�to na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002. 

Zu�ycie to wynosi: 

– na osob� (dla osoby przebywaj�cej w Domu Kultury)             



 6 

Q�r dobowe = 15dm3/ d . 45   = 0,675 m3 / d 

Qmax dobowe = Q�r dobowe 
 1,5   =  1,01 m3 / d 

Qh    = Qmax dobowe / 8           =   0,126  m3 / h 

Qmax h   = Qh 
 3,2                        = 0,4 m3/h = 0,11  l/s 

 

Wyposa�enie sanitarne: 

 

5.    Instalacja zimnej wody 

5.1 Normatywne wypływy z punktów czerpalnych dla projektowanego budynku 

Obliczenie zapotrzebowania na zimn� wod� i strat� ci�nienia w instalacji przeprowadzono 

zgodnie z PN 92/B-01706  i PN 92/B-01706/Az1 

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych. 

 

Lp. Punkt czerpalny 
Liczba 

sztuk 

Normatywny 

wypływ zimna 

(l/s) 

Suma wypływu 

woda ciepła (l/s) 

Suma wypływu 

woda ciepła (l/s) 

1. Bateria umywalkowa 9 0,07 0,63 0,63 

2 Płuczka ust�powa 3 0,13 0,39 - 

3 Zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,42 

4 Zmywarka 1 0,15 0,15 0,15 

 SUMA 1,59 1,05 

 

 

 

 

L.p. Urz�dzenie Liczba sztuk 

1 Bateria umywalkowa 9 

2 Miska ust�powa 3 

3 Hydrant  25 p.po�. Z w��em półsztywnym o długo�ci 30 m 2 

4 zmywarka 1 

5 Zlew 2- komorowy 1 

6 Zlew 1- komorowy 5 
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Zapotrzebowanie wody wyniesie: 

q = 0,682(�qn)0,45 – 0,14     [l/s]   dla �qn >1,5l/s 

Przepływ obliczeniowy: 

0,682 . (1,59+1,05)0,45 – 0,14 = 0,91 l/s woda zimna + ciepła 

 

Przepływ obliczeniowy na cele ppo�: 

Qppo�= 2·QHP + 0,15 ·q 

Qppo�= 2 · 1dm3/s + 0,15  ·  0,91 dm3/s 

Qppo�= 2,13 dm3/s = 7,6 m3/h 

 

Dobrano wodomierz np.:. typu WS 6,0, f-my Metron 

nominalny strumie� obj�to�ci       Qn     6,0 m3/h 

maksymalny strumie� obj�to�ci    Qn     12 m3/h 

minimalny strumie� obj�to�ci     Qn     0,12 m3/h 

 

Istniej�cy wodomierz zostanie zdemontowany i zast�piony nowym. Nowy  wodomierz 

zastanie zainstalowany wraz z zaworami odcinaj�cymi i zaworem antyska�eniowym na 

konsoli pół metra nad posadzk� i umieszczony w pomieszczeniu 0/30. 

 

5.2 INSTALACJA PRZECIWPO�AROWA 

Liczba i lokalizacja hydrantów uwarunkowana jest Rozporz�dzeniem Ministra Spraw 

Wewn�trznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

W projekcie zastosowano dwa hydranty wewn�trzne zgodnie z norm� PN-EN 671-1[W-

25/30]. Hydranty nale�y umie�ci� na �cianie w szafce podtynkowej w miejscach okre�lonych 

zgodnie z opracowaniem graficznym.  

Ka�dy hydrant musi by� wyposa�ony w : 

– szafk� hydrantow� z nawijaczem i osi� wodn�, 

– zwór hydrantowy, 

– pr�downic� PWh-25 wg PN-EN 671-1, 

– w�� tłoczny pół sztywny o �rednicy 25mm i długo�ci 30 mb, 

– zamek EURO (z plomb�), 

– pełne oznakowanie wymagane przez aktualne przepisy prawne. 
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Instalacj� przeciwpo�arow� nale�y wykona� z rur ze stali ocynkowanej (�rednice i przebieg 

zgodnie z rysunkami z cz��ci graficznej opracowania). 

Za trójnikiem rozdzielaj�cym instalacj� przeciwpo�arow� i instalacj� socjalno-bytow�, w 

korytarzu (0/30) nale�y zastosowa� zawór pierwsze�stwa. 

Za odej�ciem na instalacj� przeciwpo�arow�, na przewodzie instalacji wody na cele socjalno-

bytowe projektuje si� zawór pierwsze�stwa VV 300 dn 40. Zawór VV jest otwarty i w 

warunkach normalnych pracuje jak regulator ci�nienia w instalacji wodoci�gowej. W 

warunkach po�aru w przypadku poboru wody do celów ga�niczych w instalacji 

przeciwpo�arowej nast�pi spadek ci�nienia, zawór VV odcina wod� do instalacji 

wodoci�gowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie instalacja hydrantowa jest 

zasilana w wod�. Zawór działa automatycznie, nie wymaga dostarczenia energii elektrycznej. 

Projektuje si� u�ycie zaworu VV DN 40 wraz z armatur� odcinaj�c�. Dopiero za zaworem 

pierwsze�stwa mo�na dokona� przej�cia na przewody z tworzyw sztucznych na cz��ci 

bytowo-gospodarczej instalacji wodoci�gowej. Na instalacji przeciwpo�arowej zaraz za 

odej�ciem nale�y równie� zastosowa� zawór antyska�eniowy EA. 

 

5.3 Instalacja wody (straty ci�nienia) : 

Obliczenie zapotrzebowania na zimn� wod� i strat� ci�nienia w instalacji przeprowadzono 

zgodnie z   PN - 92 / B – 01706. 

Wyniki oblicze� przedstawiono w tabeli poni�ej. 

Instalacja zimnej wody: 

Długo�� 

na 

odcinku 

Suma qn na 

odcinku 

Przepływ 

obliczeniowy 

	rednica 

przewodu 

Obliczeniowa 

pr�dko�� 

przepływu 

Jednostkowa 

strata 

ci�nienia 

Razem 

wysoko�� 

strat 

cisnienia 

Odcinek L [m] qn qn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW] 

1_2       3,30     0,07 0,07 Stal15x16,0 0,35 0,04         0,12     

2_3       4,23     0,28 0,24 Stal32x35,9 0,25 0,01         0,03     

3_4       3,69     0,48 0,35 Stal32x35,9 0,40 0,02         0,07     

4_5       2,47     0,69 0,44 Stal32x35,9 0,45 0,02         0,05     

5_6       6,22     1,59 0,70 Stal32x35,9 0,70 0,05         0,31     

6_7     21,22     0,91 0,51 Stal50x53,0 0,30 0,01         0,21     

              0,79 

straty miejscowe przyj�to jako 30% strat liniowych     0,24 

wymagane minimalne ci�nienie przed najniekorzystniej poło�onym odbiornikiem 10,00 
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wysoko�� geometryczna         1,90 

              12,93 

Całkowita strata instalacji z.w.u.     12,93 m SW      

Instalacja ciepłej wody u�ytkowej: 

Długo�� 

na 

odcinku 

Suma qn na 

odcinku 

Przepływ 

obliczeniowy 

	rednica 

przewodu 

Obliczeniowa 

pr�dko�� 

przepływu 

Jednostkowa 

strata 

ci�nienia 

Razem 

wysoko�� 

strat 

cisnienia 

Odcinek L [m] qn qn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW] 

8_9       2,15     0,07 0,07 PE16x2,2 0,70 0,08         0,17     

9_10       0,97     0,14 0,14 PE16x2,2 1,30 0,25         0,24     

10_11       1,83     0,21 0,20 PE20x2,8 1,30 0,18         0,33     

11_5       8,48     0,28 0,24 PE25x3,6 1,00 0,80         6,78     

5_4       2,30     0,42 0,32 PE25x3,6 1,40 0,15         0,35     

4_3       3,85     0,63 0,41 PE32x4,4 1,00 0,07         0,27     

3_2       4,12     0,70 0,44 PE32x4,4 1,10 0,08         0,33     

2_12       1,42     0,77 0,47 PE32x4,4 1,15 0,08         0,11     

12_13       1,57     0,84 0,49 PE32x4,4 1,25 0,09         0,14     

13_14       1,47     0,91 0,51 PE32x4,4 1,25 0,15         0,22     

              8,95 

straty miejscowe przyj�to jako 30% strat liniowych     2,68 

wymagane minimalne ci�nienie przed najniekorzystniej poło�onym odbiornikem 10,00 

wysoko�� geometryczna         3,10 

       24,73 

Całkowita strat instalacji c.w.u.             24,73 m SW 

 

Podgrzewanie ciepłej wody u�ytkowej 

�ródłem ciepła dla potrzeb ciepłej wody u�ytkowej b�dzie dwufunkcyjny kompaktowy w�zeł 

cieplny (zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym 0.26 projektowanego budynku o 

parametrach zasilania – 80/60oC). Projekt w�zła został zawarty w osobnym opracowaniu.  

5.4 Materiały 

Instalacj� wody zimnej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych o poł�czeniach 

gwintowanych. Instalacj� wody ciepłej nale�y wykona� z rur PE ł�czonych za pomoc� 

poł�cze� zaciskowych posiadaj�cych wymagania normowe dopuszczone w Polsce oraz 

dopuszczaj�ce do stosowania do wody pitnej. Ruroci�gi prowadzi� w posadzce i w �cianach. 
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Grupy odbiorników winny by� odcinane zaworami kulowymi montowanymi na gał�zkach 

rozprowadzaj�cych.  

Wszystkie ruroci�gi prowadzone w posadzce i �cianach nale�y izolowa� otulin� z pianki 

poliuretanowej o grubo�ci �cianek  9 i 13 mm. Prowadzenie ruroci�gów w otulinie 

zapobiegnie roszeniu wody zimnej i strat� ciepła w ruroci�gach wody ciepłej. 

5.5 Monta� instalacji 

Jako armatur� odcinaj�c� zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i sko�ne z 

pół�rubunkami, wyposa�onymi w uszczelki typu „o-ring”. Na ruroci�gach odgał�zie� 

cyrkulacji nale�y zainstalowa� wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny typ 

MTCV  wyposa�ony w termometr, z automatyczn� funkcj� dezynfekcyjn�. Zawór jw. 

zapewnia prawidłowy przepływ wody cyrkulacyjnej i utrzymanie zadanej temperatury, oraz  

przebieg dezynfekcji termicznej realizowanej okresowo (1 raz w tygodniu) przez układ 

automatyki  i pomp� cyrkulacyjn� (przegrzew  ciepłej wody do min. 70*C). 

Przewody poziome główne i rozdzielcze nale�y prowadzi� w posadzce natomiast przewody 

pionowe w bruzdach pod tynkiem, podej�cia pod przybory sanitarne w posadzce. Przewody 

mocowa� do �cian  i podło�a za pomoc� odpowiednich uchwytów (obejm) w odst�pach wg 

instrukcji producenta. 

Przy przej�ciu rury przewodu przez przegrod� budowlan� (np. przewodu poziomego przez 

�cian�, przewodu pionowego przez strop), nale�y stosowa� przepust w tulei ochronnej. Tuleja 

powinna by� w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by� rur� 

o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej rury przewodu co najmniej o 2 cm 

przy przej�ciu przez przegrod� pionow� oraz o 1 cm , przy przej�ciu prze strop. Tuleja 

ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo�� przegrody pionowej o około 2 cm z ka�dej strony 

, a przy przej�ciu przez strop powinna wystawa� około 2 cm powy�ej posadzki i około 1 cm 

poni�ej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego nale�y stosowa� tuleje 

ochronne równie� z tworzywa sztucznego. Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tulej� 

ochronn� powinna by� wypełniona materiałem trwale plastycznym nie oddziałuj�cym na rur� 

, umo�liwiaj�cym jej wzdłu�ne przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstanie w niej 

napr��e� �cinaj�cych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa� si� �adne poł�czenie rury 

przewodu. Przej�cie rury przewodu przez przegrod� w tulei nie powinno by� podpor� 

przesuwn� tego przewodu. 

Minimalna grubo�� przykrycia bruzd zapraw� cementow�  lub betonow� wynosi 4 cm  

zaprawa klasy  Z–100, B–10.  
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Przed zalaniem betonem lub zapraw� instalacj� nale�y wypłuka� wod� i podda� próbie 

szczelno�ci na zimno.                                                          

 

5.6 Próba szczelno�ci 

Wewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� nale�y podda� próbie szczelno�ci przy odł�czonej 

armaturze zabezpieczaj�cej. Wykonanie badania szczelno�ci instalacji wod� zimn� nale�y 

wykona� po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo�ci  i nie wyst�pienia 

w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzenie gotowo�ci zładu do podj�cia 

badania szczelno�ci nale�y podnie�� ci�nienie w instalacji, za pomoc� pompy do badania 

szczelno�ci. Warto�� ci�nienia próbnego nale�y przyjmowa� w wysoko�ci półtora krotnego 

ci�nienia roboczego, lecz nie mniej ni� 10 barów. Badanie nale�y wykona� zgodnie z  

wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 ( lub wg zalece� 

producenta). 

 

5.7       Dezynfekcja 

Płukanie i dezynfekcja instalacji  wodoci�gowej jest ostatni� czynno�ci� przed oddaniem jej 

do eksploatacji. Płukanie przeprowadzi� we wszystkich przewodach wodoci�gowych. 

Płukanie przeprowadza si� czyst� wod� wodoci�gow�, która powinna odpowiada� warunkom 

zawartym w Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U. nr 61 z 

2007 r. poz. 417) w sprawie wymaga� dotycz�cych jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia 

przez ludzi.  

Pr�dko�� wody podczas płukania powinna wynosi� co najmniej 1,0 m/s. 

Czas płukania okre�la si� na podstawie wyników obserwacji stanu wypływaj�cej wody z 

przewodu. Płukanie mo�na zako�czy� z chwil�, gdy wypływaj�ca woda jest tak czysta jak 

woda u�yta do płukania.  

Do dezynfekcji u�ywa si� roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, 

które nale�y wprowadza� do przewodu w kilku miejscach. Przewód nale�y napełnia� czyst� 

wod� z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub 

wapna chlorowanego, aby uzyska� st��enie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór    w  

przewodzie  powinien  by�  przetrzymany  przez  24 godziny.  Po  tym czasie  nale�y 

doprowadzi� czyst� wod� w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo�� wody 

powinna zapewni� 10-krotn� wymian� wody w przewodzie przy zachowaniu pr�dko�ci 

płukania jw. 
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6. Woda do celów p.po�. 

Obiekt ma zapewnione niezb�dne zabezpieczenie przeciwpo�arowe w postaci dwóch 

hydrantów przeciwpo�arowych wewn�trznych �rednicy 25 mm 

        

6.1 Wytyczne ppo� 

Przej�cia przewodów przez przegrody oddzielenia po�arowego  nale�y wykona�  stosuj�c 

wypełnienie mas� ognioodporn� o odporno�ci ogniowej równej odporno�ci ogniowej 

przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). 

Dotyczy to szczególnie rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej wchodz�cych i wychodz�cych z 

pomieszczenia kotłowni gazowej i z zespołu socjalnego na pi�trze budynku i antresoli. 

 

7. Kanalizacja sanitarna 

Z projektowanego budynku �cieki b�d� odprowadzane dwoma niezale�nymi przykanalikami 

do tego celu projektuje si� dwa układy kanalizacji. Jeden do odprowadzania �cieków z 

sanitariatów drugi do odprowadzania �cieków z kuchni zanieczyszczonych tłuszczami. 	cieki 

odprowadzane b�d� grawitacyjnie (ze spadkiem 2%) do kanalizacji miejskiej projektowanym 

przył�czem kanalizacyjnym wg osobnego opracowania.  

7.1 Obliczenia przepływu obliczeniowego w instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

Lp. Urz�dzenie 
Liczba 

sztuk 

Równowa�nik 

odpływu Aws 

 

Suma wypływu [dm3/s] 

 

1 Umywalka 9 0,5 4,5 

2 Płuczka zbiornikowa 3 2,5 7,5 

3 Zlewozmywki 6 0,5 3,0 

4 Zmywarka 1 1,0 1,0 

SUMA 16,0 

 

  qs = 0,7 
16= 2,8 l/s 
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7.2 Materiały 

W budynku poziomy kanalizacji sanitarnej wykona� z rur PVC SN4 160 mm, uszczelnianych 

w kielichach uszczelk� gumow�. Przewody z rur kielichowych powinny mie� kielichy 

uło�one przeciwnie do kierunku przepływu �cieków. Zasypywanie przewodów nale�y 

przeprowadzi� po dokonaniu próby ci�nieniowej wodnej według PN - EN 1610:2002 oraz po 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zł�czy. Zasypk� w wysoko�ci do 0,4 m powy�ej 

rury nale�y wykona� równie� piaskiem pozbawionym grubszych frakcji oraz zag��ci�. 

Nast�pnie wykopy zasypywa� gruntem rodzimym. Prace zwi�zane z budow� kanalizacji 

winny by� prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z 

obowi�zuj�cymi przepisami BHP na w/w/ prace. 

Pion kanalizacyjny  nale�y wykona� z  rur PVC o �rednicy 110, podej�cie odpływowe z miski 

ust�powej wykona� z rur o �rednicy 110 mm. Poł�czenia do pionu nale�y wykona� zgodnie z 

PN-B-01707:1992 – najni�ej  w pion ł�czy� odpływ z miski ust�powej. Pion kanalizacyjny 

nale�y wyprowadzi� ponad dach i zako�czy� kominkami wywiewnymi PVC 110.  

 Na pionie nale�y zamontowa� rewizje zlokalizowane  przed zej�ciem pod posadzk�.  

Wszelkie ł�czenia rur, kształtek nale�y wykonywa� zgodnie z zaleceniami producenta danego 

systemu.  

Piony spustowe, poziomy odpływowe, podej�cia instalowa� według zał�czonych rysunków. 

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podej�cia do przyborów sanitarnych 

nale�y prowadzi� sposób umo�liwiaj�cy ich całkowite zakrycie (t.j. w kanałach, bruzdach, lub 

w obudowach). Przewody prowadzone po �cianach nale�y montowa� za pomoc� uchwytów 

lub wsporników albo wieszaków z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla 

przewodów poziomych powinien wynosi� do 1,25m. Piony wykonane z PVC, PE i PP 

powinny z uwagi na wydłu�enia cieplne mie� podpory stałe na ka�dej kondygnacji budynku i 

jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionów powinny mocowa� rur� pod kielichem. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by� mocowane niezale�nie.   

8.  Wytyczne realizacji 

Zamontowane mog� by� wył�cznie rury, armatura oraz urz�dzenia, posiadaj�ce wymagane 

przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub aprobaty 

techniczne. Wszystkie prace instalacyjne nale�y wykonywa� zgodnie z instrukcjami 

producentów. Cało�� robót budowlano - monta�owych instalacji kanalizacji nale�y prowadzi� 

zgodnie z „Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci�gowych i 

Kanalizacyjnych” Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRTI INSTAL 
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• Roboty ziemne nale�y prowadzi� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – monta�owych” t. I i II, norm� PN-98/S-02205, oraz norm� 

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami 

technicznymi Cobri Instal zeszyt 3. 

• Do wykonania wykopu pod przewody wodoci�gowe przyj�to wykop 

w�skoprzestrzenny o �cianach umocnionych przez szalowanie pełne. 

• Dno wykopu nale�y dokładnie oczy�ci� oraz zniwelowa�. Nast�pnie wykona� 

podsypk� o grubo�ci min. 10cm z przesianego piasku. Podsypka nie mo�e zawiera� 

kamieni ani �adnych materiałów mog�cych uszkodzi� przewód. Wypoziomowana 

podsypka musi by� lu�no uło�ona i nieubita aby zapeni� odpowiednie podparcie dla 

przewodu. 

• Nast�pnie do wysoko�ci 40cm ponad rur� wykona� obsypk� z tego samego materiału 

co podsypka. Obsypk� zag�szcza� warstwami do współczynnika 1,0. Reszt� wykopu 

nale�y wypełni� gruntem rodzimym. Pod drogami zasypk� nale�y zag��ci� do 95% 

zmodyfikowanej warto�ci Proctora. 

• Przewody z rur PVC nale�y układa� przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. 

Układanie rur mo�e odbywa� si� na uprzednio przygotowanym podło�u rodzimym lub 

odpowiednio zag�szczonym 

• Monta� przewodów powinien odbywa� si� na dnie wykopu zachowuj�c projektowany 

spadek przewodów. Układanie wykona� na gł�boko�ci i ze spadkiem zgodnie z 

cz��ci� graficzn� projektu oraz technologi� monta�u tych rur. 

• Dopuszcza si� wykonanie zmian kierunku uło�enia ruroci�gu PE poprzez gi�cie 

ruroci�gu (na zimno), zgodnie z poni�szymi promieniami gi�cia, lub wg zalece� 

producenta. 

 

 

 

 

 

 

Temperatura otoczenia 

[ºC] 

Minimalny promie� gi�cia rur 

[m] 

20 20 x Dn 

10 35 x Dn 

0 50 x Dn 
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• Wykopy nale�y wła�ciwie oznakowa� i zabezpieczy�. 

• Uzbrojenie nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia 

niezwłocznie naprawi�. Konstrukcj� wsporcz� przewodów lub kabli nale�y podwiesi� 

do kraw�dziaków uło�onych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu 

zwracaj� uwag� na nieobci��anie konstrukcji obudowy wykopu. 

• Rury osłonowe na przewodach kanalizacji mocowa� przy pomocy płóz w odst�pach 

zgodnie z wytycznymi producenta.  

• Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nale�y podda� próbie 

szczelno�ci zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 

• Prace mo�e wykona� wykonawca posiadaj�cy odpowiednie uprawnienia wymagane 

przepisami. 

• Miejsce robót nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych zgodnie z 

obowi�zuj�cymi normami i przepisami BHP. 

• Wszystkie zastosowane materiały musz� posiada� atesty i certyfikaty o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. 

• W razie konieczno�ci podejmowania decyzji w sprawach nieobj�tych niniejszym 

opracowaniem nale�y porozumie� si� z projektantem opracowuj�cym dokumentacj�. 

• Dopuszcza si� innych producentów materiałów budowlanych, ni� podani w 

opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania równorz�dnych parametrów 

technicznych i technologicznych oraz zgodno�ci z obowi�zuj�cymi wymaganiami 

prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem. 

                                                            

9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

9.1 Informacja o zakresie wykonywanych robót.  

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj� �e w 

trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane b�d� nast�puj�ce roboty: 

Roboty przygotowawcze: 

− Rozkucie i wyci�cie otworów monta�owych dla instalacji wod-kan 

− Wykopy liniowe w obr�bie budynku 

Roboty monta�owe: 

− monta� wewn�trznej instalacji wod-kan 

− monta� ceramiki sanitarnej 
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− monta� instalacji odwodnienia dachu PLUVIA 

9.2 Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

Przed rozpocz�ciem robót obj�tych niniejszym opracowaniem, budynek posiada 

mo�liwo�� przył�czenia instalacji zimnej wody ze studni gł�binowej, oraz odprowadzenia 

�cieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego, �cieków deszczowych do studni 

chłonnych, mo�liwo�� przył�czenia instalacji gazowej i elektrycznej.  

9.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� 

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi; 

Brak 

9.4 Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 

robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich 

wyst�pienia; 

Wykonanie powy�szy robót wi��e si� mi�dzy innymi z: 

− zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania �cian) 

− poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania) 

− zaprószeniem ognia(podczas spawania / lutowania) 

 

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Przed przyst�pieniem do poszczególnych grup robót nale�y przeprowadzi� 

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmuj�ce ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i 

wymagania bhp dotycz�ce poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi� 

osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nale�y zapozna� pracowników z 

wymaganiami wynikaj�cymi z instrukcji monta�owych poszczególnych. materiałów, 

wymaganiami wynikaj�cymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprz�tu i 

urz�dze� oraz ze sposobem korzystania ze sprz�tu i �rodków ochrony osobistej. Pracownicy 

powinni potwierdzi� odbycie przeszkolenia. 

Pracownicy powinni by� zaopatrzeni w �rodki i sprz�t ochrony osobistej (atestowany). Nale�y 

przeprowadzi� imienny przydział prac oraz okre�li� zakres odpowiedzialno�ci pracowników.  

Prace wymagaj�ce posiadania wła�ciwych uprawnie� wydanych przez wła�ciwe komisje 

kwalifikacyjne powinny by� wykonywane przez pracowników posiadaj�cych takie 

uprawnienia. 
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Pracownicy powinni posiada� aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre�lonych 

prac oraz posiada� kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.  

Nale�y okre�li� zasady u�ywania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprz�tu i 

urz�dze�. 

Nale�y okre�li� zasady post�powania w przypadku konieczno�ci ewakuacji (zapewni� 

odpowiednie �rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj�ce sprawn� komunikacj� i 

ewakuacj� ze stref szczególnego zagro�enia 

 

9.6 Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 

bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� ewakuacj� na wypadek po�aru, 

awarii i innych zagro�e�. 

Prace nale�y prowadzi� zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikaj�cymi 

z instrukcji monta�owych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikaj�cymi z 

Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Monta�owych, ogólnymi wytycznymi bran�owymi wynikaj�cymi z przepisów bran�owych 

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi� pod kierunkiem i nadzorem 

kierowników budowy posiadaj�cych stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

Do budowania u�ywa� materiałów posiadaj�cych atesty i dopuszczenia do stosowania w 

Polsce. 

Zapewni� pracownikom �rodki i sprz�t ochrony osobistej. 

UWAGA! W trakcie realizacji przedsi�wzi�cia nale�y stosowa� przepisy zawarte w 

Rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

monta�owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporz�dzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmian�: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w 

Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 

460, ze zmian�:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r) 

                                                     


