Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

NACZYNIA WZBIORCZE ( PN-B-02414:1999 )

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta Qco 85,0 kW
pojemnos¢ instalagji v 1,28 m’
maksymalne ci$nienie w instalacji Priaxco 5,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu t; 80 °C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie tp 60 °C

Paiat 1,50 bar
1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym p 1,70 bar
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prax 5,0 bar

3. Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P 999,7 kg / m’®
temperatura poczatkowa t 10 =g
przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej Av 0,0287 dm*/ kg

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego Wyznaczona wg Wzoru:

Vu=V*pl*Av Vu 36,6 dm®

4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemno$¢ calkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:

V= Vi* pmax+1 Vn 66,5 dm®
pmax-p
Dobrano naczynie typu: 80NG 1 szt. Reflex

6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnegtrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

e 4,2 mm
d =07, Ao 25 mm
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI (PN-B-02414:1999)

ci$nienie dopuszczalne wody sieciowe; [ 16,00 bar
cisnienie dopuszczalne wody instalacyjne; P 5,00 bar
$rednica rurki wymiennika ciepla c.0. 68 m’
masowa przepustowos$é zaworu M 3,38 kG/s
wspotczynnik wyplywu dla zaworu og 0,36
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu do 19,76 mm
Dobrano zawér bezpieczenstwa typu: SYR 1915 dn 32 do= 27 1 szt, Hans Sasserath
Sprawdzenie poprawnosci doboru:
masowa przepustowo$¢ dla pojedynczego zaworu M1 3,38 kGIs
wspotczynnik wyptywu dla zaworu oe 0,36
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu do1 19,76 mm
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