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1. WSTEP
1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacj technicznej jest wykonanie technologii wezta cieplnego,
instalacji c.o., instalacji wodno - kanalizacyjnej na potrzeby ,,Projektowanej przebudowy i
rozbudowy istniejgcego budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy” zlokalizowanego w
Piotrkowie Trybunalskim ul. Romana Dmowskiego 20.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot wg wspdlnego
stownika zamadwien:

- instalacja wod. — kan. (CPV 4533200-3)

- instalacja c.o. (CPV 45331100-7)

- technologii wezta (CPV 45331110-0)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i innymi przepisami technicznymi.

1.5 POJECIA OGOLNE

— centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocq czynnika grzejnego;

— czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

- instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzgdzen, elementdw i przewodow
stuzgcych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
i przekazania ciepta do pomieszczenia;

— zrodto ciepta- wezet cieplny w instalaciji centralnego ogrzewania, i miejska sie¢ cieplna
w instalacji wezta cieplnego,

—  przytgcze ciepta - uktad rurociggdw z osprzetem tgczgcych wezet cieplny z miejskg
siecig cieplng

— wezet cieplny — uktad urzgdzenh i przewoddw, ktdre tgczqg siec cieplng z urzgdzeniami
centralnego ogrzewania w budynku;

- instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen
wodna nie ma potgczenia z atmosferq i ktéra spetnia wymagania PN-C-04607;

— urzgdzenia zabezpieczajgce - urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciSnien i temperatur;

— urzgdzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacii;

— izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzgdzeh, ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta;

— ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacii;

— ci$nienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody;

— ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody;



2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentaciq projektowaq, ST i poleceniami projektanta. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i
materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacii projektowe;.
Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzgdzenh nie wymienionych w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w
porozumieniu z projektantem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.3  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiadac swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacii oraz przeprowadzi¢
ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggcych
mie¢ wptyw na jako$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny.

2.4 SKtADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRIZET
3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdére gwarantujg wtasciwg
realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowg,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogqg by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i czystych.



5. ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.1 INSTALACJA WOD - KAN

Montaz przewoddw wodociggowych obejmuje zainstalowanie poziomdw oraz podejs¢ pod
przybory sanitarne. Przewody poziome montuje sie w kierunku od wodomierza do
poszczegdlnych piondw, ze spadkiem ok. 0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montazu
poziomy utwierdza sie do podtoza prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub
hakéw, zas w koncowej fazie montazu mocuje sie je tfrwale. Przy montazu poziomdw szczegdina
uwage nalezy zwrdci¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo dostepnych dla
eksploatacii. Kazdy odcinek obejmuje odgatezienia do podtgczenia armatury. W miegjscach
przejs¢ piondw poziomych i odgatezieh przez stropy i sciany powinny by¢ zamontowane tuleje,
przy czym potgczenia rur nie mogg wypadac w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody
pionowe i odgatezienia powinny by¢ zamocowane do $cian za pomocq uchwytéw. Przy
montazu nalezy zwracac¢ uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w
budynku. Przewody wodociggowe nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami centralnego
ogrzewania, cieptej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odlegto$¢ przewodow
wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu rownolegtym i 0,05 m
przy skrzyzowaniu, za$ od przewoddw gazowych 0,15 m. Rurociggi wody zimnej izolowad
ofulinami Thermaflex.

5.2 PROBA SICZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przeprowadzenie prob szczelnosci polega na napetnieniu instalacji wodg (od dotu przy
otwartych najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potgczenia, a nastepnie na
podniesieniu cisnienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do wysokosci wyzszej o 0,2
MPa od cisnienia w sieci w miejscu podtgczenia instalacii. Instalacje uwaza sie za szczelna jezeli
manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a optyczna
kontrola szczelnosci potgczen i armatury nie wskazuje wyciekdw wody. Probe szczelnosci
przeprowadza sie komisyjnie, zas jej wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po zakonhczeniu proby
szczelnosci oprdznia sie instalacje z wody.

5.3 OGRANICZENIA EMISJI HALASU W INSTALACJACH WODOCIAGOWYCH

Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacji wodociggowej zaleca sie:
-ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej do maksymalnie 1 m/s;
- stosowanie podktadek elastycznych do mocowania przewoddéw do konstrukcji;

6. MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc z ptaszczem z tasmy Al zgrzewanej
doczotowo. tgczenie rur odbywac sie bedzie przy pomocy tulei zaciskowych z wykorzystaniem
odpowiednich ksztattek. Potgczenie rur z armaturg zaporowo - regulacyjng, urzgdzeniami
grzewczymi tqgcznikami gwintfowanymi zaciskanymi na rurze. Potgczenia gwintowane nalezy
umieszczac w miejscach umozliwiajgcych do nich dostep. Wszystkie potgczenia nalezy wykonac
zgodnie z wymogami producenta oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢
czy nie sq uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy).
Uszkodzonych rur nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh miedzy



zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

6.2 OPIS TECHNICINY INSTALACII C.O.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- montaz grzejnikdw;

- montazinstalacji c.o. ;

- montaz odpowietrznikdw grzejnikowych;
- montaz zawordw grzejnikowych;

- podtgczenie grzejnikéw z instalacijq.

Do ogrzewania budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania; grzejnikowq zasilane
wodqg o parametrach 80/60. Instalacje projektuje sie jaoko dwururowe, pompowe, pracujgce w
systemie zamknietym. Przewody powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Przy przejsciach
przez §ciany nalezy stosowac tuleje ochronne.

Rury PE-Xc nalezy tqczy¢ z sobq za pomocq ksztattek zaciskanych na rurze oraz z armaturg
zaporowo - regulacyjnq, urzgdzeniami grzewczymi tgcznikami gwintowanymi zaciskanymi na rurze
przy uzyciu rozwigzan systemowych producenta rur. Potgczenia gwintowane nalezy umieszczac w
miejscach umozliwiajgcych do nich dostep.

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw grzejnikowych oraz zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacii.

6.3 BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACIJI

Instalacja przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢
poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodq o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozyciji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci
instalaciji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie
prowadzenia préby szczelnosci instalaciji w stanie zimnym, potgczonej z jej ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ciSnienie prébne - cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary i nie wieksze niz 10 bardw. Z proby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt. Po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na
gorgco przy parametrach czynnika grzewczego, nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie
gorgcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawic projektowane wartosci nastaw.
Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowac catq instalacje celem uzyskania zgdanych
przeptywdw w grzejnikach. Po zakonczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonac prébe cisnienia
na gorqco.

7. WEZLA CIEPLNY
7.1  MATERIALY

Zastosowane materiaty i urzgdzenia do instalacji wezta cieplnego muszg spetniac

wymagania przepisdw prawnych i posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacii sg:



7.2  RUROCIAGI

a) Woda 80/60°C - instalacja c.o.

Rury stalowe instalacyjne cisnienie prébne P=0,9MPa.

b) Woda 128°/65°C - instalacja wezta cieplnego

Rurociggi wody sieciowej z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem producenta

i Swiadectwem odbioru jakosciowego przez Osrodek Badania Jakosci Wyrobdw Hutnictwa
+ZETOM"; ci$nienie prébne P=2,4MPa

c) Woda uzytkowa 5/600C ( zimna, ciepta, rurociggi cyrkulacyjne)

Rurociggi wykonac z rur polipropylenowych zespolonych stabilizowang mechanicznie wktadkg
aluminiowq perforowanqg, PN20, Tmax = 90°C tgczonych przy pomocy zgrzewania.

7.3 KOMPAKTOWY WEZEL CIEPLNY

Kompaktowy wezet cieplny jest kompletnym urzgdzeniem przystosowanym do zabudowania

w wezle przeznaczonym do realizacji procesu technologicznego wymiany ciepta dla celéw c.o.
i c.w.u. Wyposazony jest w wymienniki rurowe, pompy, armature regulacyjng, zabezpieczajgcg,
odcinajgcg, odwadniajgcq, odpowietrzajgcqg, automatyke i pomiary, liczniki ciepta,
wodomierze, urzgdzenie regulujgce, skrzynki elektryczng i AKPIA.

Nalezy zabudowac¢ kompaktowy wezet cieplny zgodnie z kartg doboru zatgczong do projektu.
Integralng czesciq wezta jest dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z instrukcjg obstugi
wydangq przez producenta wezta.

7.4 NACLZYNIE WZBIORCZE

Stalowy zbiornik przeciwdziatajgcy zmianom ci$nienia wody w instalacji centralnego
ogrzewania spowodowanymi zmianami jej temperatury.

7.5 ARMATURA | OSPRZET

Po stronie instalacji c.o. .

— zawory odcinajgce, kulowe, kotnierzowe proste produkciji krajowej dla wody o temperaturze
do 150°C na ci$nienie nominalne 1,6MPa.

- filtry siatkowe gwintowane lub kotnierzowe na ciSnienie nie nizsze niz 1,0MPa dla wody o
temp do 150°C,

— odpowietrzenie instalacji za pomocg zawordw kulowych Dn15,

- odwodnienia instalacji — zawory kulowe Dn 15 dla wody o temperaturze co najmniej do

— 100°C i ci$nienie nominalne nie nizsze niz 1,0 MPa ;

W instalacji wezta cieplnego po stronie wody sieciowej

— armatura dla wody o temperaturze do 150°C na ci$nienie nominalne 1,6MPa (zawory,
odpowietrzacze, odwadniacze).

Filtry siatkowe i siatkowo-magnetyczne, kotnierzowe na cisnieniel,6Mpa i temp 150°C z siatkg

0 100 lub 200 oczkach na cmz2,

Zawory bezpieczehstwa membranowe typu SYR 19152115 pnom=1,6MPa dostarczone w

kompaktowym wezle cieplnym.

Wszystkie urzgdzenia , materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTI ,,Instal”.

7.6 AUTOMATYKA WEZLA

Wezet wyposazony jest we wtasny panel sterujgcy, skrzynke elektryczng i AKPIA do sterowania
podstawowymi funkcjami pracy wezta.

7.7 MONTAZ RUROCIAGOW

Rury stalowe przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg by< wzajemnie



przesuniete na 1/5 obwodu.

Kolana, tuki itp. — stosowad tuki o promieniu gieciar =1,5D

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 1% o w kierunku odwodnienia.
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwyzszych punktach — mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociggdw na wspornikach i uchwytach umozliwiajgcych swobodny ruch osiowy
rurociggow, wywotany wydtuzeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1

(BN-69/8864.03); punkty state wykonac¢-wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02).

Rurociggi powinny by¢ podparte w odpowiednich odstepach w zaleznosci od srednicy,
gwarantujgcych zachowanie spadku miedzy punktami podparcia.

Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych wiekszych o dwie
Srednice od $rednicy przewodu, dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 10-15 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przestrzerh miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. Wszystkie przewody poziome powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

i zaizolowane termicznie.

7.8 MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Urzgdzenia wezta, nalezy montowac zgodnie z DTR, projektem budowlanym w ptaszczyznach
réwnolegtych i pionowych do scian — w sposdb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem
dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwaciji.

Montaz urzgdzenh sprowadza sie do ustawienia na fundamencie kompaktowego wezta
cieplnego i potgczeniem go z rurociggami sieci cieplnej wprowadzonymi do wezta poprzez
armature odcinajgcg, z kolektorami co, i naczyniem wzbiorczym, rurociggami tworzywowymi
wody uzytkowej oraz podtgczeniem wody zimnej w poblizu wodomierza gtdwnego w budynku
zlokalizowanego w przeciwlegtej stronie budynku.

7.9 MONTAZ ARMATURY.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije;

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej

szczelno$¢ oraz sprawnosc.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyzinie pionowej, przechodzqcej przez o$
przewodu;

Spusty z armatury odpowietrzajgcej, odwadniajgcej i zabezpieczajgcej sprowadzi¢ do kratki
Sciekowej a nastepnie do studni spustowo schtadzajgcej poprze zbiorczqg rure odwadniajgca.

7.10 MONTAZ OSPRZETU.

Catos¢ armatury kontrolno-pomiarowej zostanie zabudowana w dostarczonym kompaktowym
weztem cieplnym.

7.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - FARBY PODSTAWOWE

Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
czasie pracy rurociggow.

Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-lI- 950,

kolor szary metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub |l
stopnia czystosci.

7.12 IZOLACJA TERMICZINA

Izolacja termiczna rurociggdw wg PN-B-02421:2000. otuling termoizolacyjng.

Grubosci izolacji w zaleznosci od srednicy

- Rurociggi c.o. i wody sieciowej — ofulina termoizolacyjna Thermorock lub Steinonorm 300,
- rurociqgi cieptej wody uzytkowej — izolacja z pianki polietylenowej,

Izolacje wykonac zgodnie z fechnologiq producenta.



Wymienniki ciepta izolowane przez producenta — dostawa w kompaktowym wezle cieplnym.
7.13 ZABEZPIECZENIE P.POZ. PRZEJSC RUROCIAGOW

Rurociggi wody przechodzqgce przez §ciany z wezta cieplnego, nalezy prowadzi¢ w
przepustach spetniajgcych kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej spetniajgce wymogi
Z zakresu ochrony p.poz.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny

by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone
przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg materiatow, nie mogg powodowac zmniejszenia
tfrwatosci eksploatacyjnej.

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjq, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacjqg projektowq;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd.

COBRITI Instal, Zeszyt 6 — maj 2003r.

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu

o projekt organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy sporzgdzony przez wykonawce i
jego podwykonawcdw.

Wszystkie prace muszqg by<¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1 SICZEGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci kontrolne:

-kontrola jakosci utozenia rur;

-kontrola jako$ci montazu przyboréw;

- préby szczelnosci;
Wyniki préb pordwnac z zaleceniami producentdw i wymogami norm.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczna - ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementdw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjq techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami:
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogodw, nalezy
dokonac¢ poprawek i ponownie poddac kontroli.
Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich bteddw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacii.

10. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentaciji projektowej, warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych
pozycjq obmiarowg wg:

-zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia



26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z pdzniejszymi zmianami),

- Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt
budowlanych.

11. ODBIOR ROBOT
11.1 ZASADY ODBIORU ROBOT

Zakonczeniem robdt przy budowie instalacii jest jej komisyjny odbidr. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢
eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozrdznia sie odbiory czes$ciowe i kohcowe.
Odbidér konhcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czesciowymi, w trakcie budowy.
Odbiory czesciowe dotyczg fragmentdw instalacii, ktére ulegajg zakryciu przed zakohczeniem
robot. Komisji prowadzgcej odbidr czesciowy nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

- Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z

naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w frakcie robof;

- Dziennik budowy;

- Protokoty préb szczelnosci przewodow;

- Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe

materiatdw instalacyjnych.
Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkdéw instalacii i
formutuje protokdt odbioru czesciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Projekt podstawowy wykonanej instalaciji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie budowy;

- Dziennik budowy;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na

zbiorniki ciSnieniowe;

-Dokumentacje techniczno - ruchowe urzgdzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:

- Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija techniczna;

- Jakosci zastosowanych materiatéow;

-Sposobu prowadzenia przewoddw;

- Utozenia przewoddw na scianach lub w bruzdach;

- Prowadzenia i wykonania piondw, przewoddw odptywowych i podejse;

-Spadkéw przewoddw;

- Zamocowdania przewodow;

-Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;

- Dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzeh sptukujgcych,

-Szczelnosci armatury czerpalnej;

- Wentylaciji przewodow;

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00,
PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02. Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje
whnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do przejecia instalacii.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i zaptaty robdt okreslone sg w umowie pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Jezeli podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu — zaptata nastepuje po
zatwierdzeniu kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
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czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, fransportu i magazynowania;

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

13. LITERATURA, NORMY | PRZEPISY
13.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z

pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

13.2 ROZIPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z
15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych
(Dz. U.z 1995r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii

(Dz. U.z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdtowych

warunkdw przytgczenia podmiotdw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, $wiadczenia ustug

przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standarddw jako$ciowych obstugi
odbiorcéw (Dz. U. 00.72.845)

13.3 POLSKIE NORMY

Numer normy Tytut normy

- PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

- PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh — Wymagania i
badania odbiorcze.

-PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.

- PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — Metoda badania

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

- PN-20/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
-PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

- PN-92/M-34031 Rurociqgi pary i wody gorgcej. Ogdine wymagania i badania.
-PN-M-34031/A1 Rurociqgi pary i wody gorgcej. Ogdine wymagania i badania.
(Zmiana A1)

- PN-B-02423 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

-PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw
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okregowych. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

-PN-64/B-10400 Urzgdzenia cenfralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
-PN-21/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
-PN-920/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze.

-PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wodly.

13.4 INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

PN-91/B-02413: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-90/B-01430 - Instalacje centralnego-ogrzewania - Terminologia

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzgdzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji
technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w
dokumentaciji. Stosowanie zamiennych elementdw nalezy uzgodnic z projektantem.
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