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1.3. OPIS TECHNICZINY DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

1.3.1.Dane oqgélne

a. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem o wykonanie pracy projektowej

- decyzja o warunkach zabudowy nr 238/2012 z dnia 12.10.2012r.
- prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscig

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia programowe z inwestorem

- wizja lokalna terenu dziatki i otoczenia wrzesien/pazdziernik 2012
- obowigzujgce przepisy prawne i normy

b. Przedmiot zakres i cel opracowania.

Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Srodowiskowego Domu
Samopomocy usytuowany przy ulicy Dmowskiego 20, na dziatce nr ew. 14/28, 35/12 w Piotrkowie Tryb.

*Inwentaryzacja budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy wg 0sobnego opracowania.

Celem opracowania jest projektowana rozbudowa ww budynku od strony potudniowo wschodniej, oraz
przebudowe budynku istniejgcego parterowego- oficyny. Po przebudowie i rozbudowie budynek bedzie
stanowit cato$¢ funkcjonalng, uzytkowg i architektoniczng z czescig istniejgcg pietrowa.

* Projekt budowlany cze$ci nowoprojektowanej wg opracowania Etap I- Rozbudowa budynku istniejgcego-
stan surowy zamkniety.

Zakres opracowania projektu budowlanego Etap II- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykonczeniowe

Dokumentacja projektowa dotyczgca projektu rozbudowy i przebudowy budynku istniejgcego
Srodowiskowego Domu Samopomocy zostata podzielona na 3 etapy:

Etap I- Rozbudowa budynku istniejgcego- stan surowy zamkniety.
Etap II- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykonczeniowe
Etap IlI- przebudowa budynku istniejgcego, w czesci pietrowej

c. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowany obecnie jako Srodowiskowy Dom Samopomocy. Przeznaczenie budynku pozostaje bez
zmian. Projektuje sie rozbudowe budynku istniejgcego, od strony potudniowo-wschodniej dziatki, jako
budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem jedno i dwuspadowym. Rozbudowg objety bedzie
réwniez istniejgcy budynek parterowy. Istniejgcy budynek pietrowy pozostaje bez zmian.

Wejscia do czesci nowoprojektowanej budynku dwa: od strony wschodniej, oraz wejscie gospodarcze od
strony potudniowej.

Wejscia do budynkéw poprzez wiatrotapy, komunikacje stanowig korytarze oraz obszerny holl. Przewidziane
zostaty trzy pokoje biurowe, dwie sale zaje¢, pomieszczenia socjalne i w.c. Sala gtéwna petni réwniez funkcje
jadalni. Czes¢ kuchenng stanowig pomieszczenia: obieralni, kuchni, zmywalni, magazynowe, socjalne oraz
w.c. pracownikéw. W budynku znajduje sie réwniez pomieszczenie gospodarcze oraz wezta cieplnego.

W ramach przebudowy istniejgcego budynku parterowego, projektuje sie adaptacje pomieszczen na
magazynowe, wbudowana zostanie rowniez nowa klatka schodowa zapewniajgca odpowiednia komunikacje
miedzy poziomami budynkdéw.
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Przewidywana ilos¢ podopiecznych Domu Pomocy: ok.450s6b, kadra 7 osob- trenerzy, 2 ksiegowos$¢,
obstuga kuchni 3 osoby.

d. Charakterystyka formy architektonicznej

Forma architektoniczna budynku nowoprojektowanego- tradycyjna, stosowana w budownictwie
jednorodzinnym, parterowa bryta budynku przykryta dachem jedno i dwuspadowym, z utworzonymi, przez
cofniecie elewac;ji przy wejsciach do budynku, podcieniami.

e. Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego budynku

Obiekt nowoprojektowany wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropem Zzelbetowym
monolitycznym, wspartym na $cianach no$nych, i podciggach zelbetowych. Sciany —murowane,
dwuwarstwowe. Konstrukcja dachu- drewniana: krokwiowo- ptatwiowa. Posadowienie budynku-bezposrednie
na tawach i stopach fundamentowych. Sztywno$¢ budynku zapewnig sciany poprzeczne i podtuzne, z
rdzeniami zelbetowymi, wieniec obwodowy wykonany na poziomie stropu nad parterem oraz konstrukcja
klatki schodowe;j.

f. Charakterystyczne parametry techniczne

e Powierzchnia zabudowy budynku:
Budynek nowoprojektowany parterowy:

- czesc istniejgca parterowa przebudowana: 69,06 m2

- czes$¢ nowoprojektowana: 360,64 m2
razem: 429,70 m2

Budynek istniejgcy pietrowy: 98,77 m2

e Powierzchnia uzytkowa:
Budynek nowoprojektowany parterowy:
- czes¢ istniejgca parterowa przebudowana: 50,90 m2

- czes¢ nowoprojektowana: 304,12 m2
Razem: 355,02 m2
Budynek istniejgcy pietrowy: 140,90 m2

e Kubatura
Budynek nowoprojektowany parterowy: 2025 m3
Budynek istniejacy pietrowy: 748 m3

e Dlugosé x Szerokosé budynku :
Budynek nowoprojektowany parterowy: 32,70 x 15,00m
Budynek istniejgcy pietrowy: 9,02x 10,95

o Wysokosé¢ budynku:
od poziomu 0,00 (210,05 m n.p.m.)
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 5,80 m,
Budynek istniejgcy pietrowy: 8,30 m
od poziomu terenu (209,60 m n.p.m)
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 6,25 m
Budynek istniejgcy pietrowy: 8,75 m
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Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku parterowego:

Poziom parteru 0.00.

Czes¢ nowoprojektowana:

0.18 kuchnia 12,80

Mrpom. MNazwa pom. l?m;.}pom. 0.20 zmywalnia 8,10
m

01 wiatrolap 235 0.21 magazyn 5,68
0.2 korytarz 18.02 0.22 magazyn 3,84
0.3 pokdj biurowy 2406 0.23 magazyn 3,64
04 pokdj biurowy 13.82 0.24 we 2 40
0.5 pokdj biurowy 12,29 0.5 bom sodal. 6,00
06 wiatrotap 45
07 ol 074 0.26 pom.wezta ciepl 8,40
08 W.c_nps/damski 558 Powierzchnia uzytkowa: 304,12 m2
09 w.c.meski 242

0.10 pom.socjalne 731

0.11 sala gt.fadalnia 78,00

0.12 sala zajet 14.00

0.13 salazajet 14,00

0.14 pom.gospodarcze 12,00

0.15 wiatrotap 427

0.18 korytarz 12,75

0.17 obieralnia 7.16

0.18 pom. kuchenne 1.68
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Pomieszczenia adaptowane budynku istniejacego parterowego:

0.27 magazyn 11,70
0.28 magazyn 13,35
0.29 magazyn 16,20
kl schodowa 9,65
50,90 m2

g. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:
e Instalacja wody zimnej- z istniejgcego przytgcza
¢ Instalacja wody cieptej- z miejskiej sieci cieptowniczej, (projektowany wezet ciepliny)
o Odprowadzenie sciekéw do projektowanego przytacza miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
e |Instalacja ogrzewania- centralnego, z projektowanego wezia cieplnego
¢ Instalacja elektryczna, z przebudowanego przytgcza energetycznego
¢ Wentylacja grawitacyjna, oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Wykonanie instalacji - wg oddzielnych projektéw branzowych.

h. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku.

Sciany zewnetrzne: Uc=0,26 W/m2K
Podtoga na gruncie: Uc=0,32 W/m2K
Strop pod nieogrzewanym poddaszem: Uc=0,23 W/m2K

i. Informacja o wptywie na Srodowisko

Nie wystepuje negatywny wptyw obiektu na srodowisko.

j. Ogolne warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Budynek uzytecznosci publicznej o tgcznej pow. uzytkowej 495,92 m2, i kubaturze 2772 m3. Obiekt niski,
w czesci istniejgcej | pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, w czesci rozbudowywanej/ nowoprojektowane;j
parterowy. Wysokos$¢ budynku: czesci istniejgcej 8,75 m, czesci nowoprojektowanej- 6,25m, od poziomu
terenu.

2. Budynek, czesc istniejgca oraz nowoprojektowana, przylega od strony zachodniej do granicy dziatki oraz
zabudowan sgsiednich. Zabudowa sasiednia kwalifikowana do ZL. Z uwagi na taka lokalizacje, $ciana od
strony granicy stanowi element oddzielenia p.pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

3. Poszczegodlne kondygnacje przeznaczone sg na:

e Parter i pietro :pomieszczenia biurowe, sale zaje¢,
e Parter: pomieszczenia kuchenne, magazyny,
e budynek zalicza sie do kategorii ZLIl, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb,

4. W obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.
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5. Budynek, w czesci nadziemnej, stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 500m2.

6. Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne sg zaprojektowane
jako nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajg wymagang odpornos$¢ ogniowa.

Konstrukcja budynku w czesci istniejgcej- murowana ze stropami zelbetowymi. Nowoprojektowane pokrycie
dachu niepalne. Drewniane elementy konstrukcji poddasza obudowane do klasy R30. W czesci
nowoprojektowanej, konstrukcja budynku murowana ze stropem zelbetowym. Pokrycie dachu niepalne.
Wiezba dachowa czesci istniejgcej oraz nowoprojektowanej zabezpieczona odpowiednio do stopnia
niezapalnosci.

7. Ewakuacje z budynku istniejacego i nowoprojektowanego stanowi, nowoprojektowana zelbetowa klatka
schodowa oraz trzy wyjscia, dwa od strony wschodniej i od potudniowej. Klatka schodowa jest zamknieta
drzwiami z samozamykaczami oraz wyposazona w samoczynng klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej
5% rzutu klatki , uruchamiana czujka dymu.

Korytarze posiadajg wymagang szerokos¢ 1,2m. Stuzg do ewakuacji 200s6b. Zachowane sg dopuszczalne
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych. Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuaciji nalezy oznakowa¢ wg PN-
92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowi¢ bedg gasnice proszkowe ABC 2 lub 4kg w ilosci min,
2kg srodka gasniczego/100 m2 powierzchni budynku Musi by¢ zachowany dostep do gasnic a miejsce
lokalizacji oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01

9. Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczehstwa pozarowego obejmujgcg m.in. oznakowanie drog
ewakuacji oraz wyposazenie w gasnice

10. Nalezy zapewnic o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji o natezeniu min 1Lx a 50%tej wartosci
musi by¢ uzyskane w ciggu 3 sekund.

11. Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.pozarowych wynosi 10 I/s. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa z hydrantem w ulicy Dmowskiego o
wymaganej wydajnosci DN80 w odlegtosci ok.25 m. Droge pozarowg stanowi ulica Dmowskiego. Nosnos¢
drogi do 100kN. Do budynku zapewniony jest réwniez dojazd od strony pétnocnej oraz wschodniej o
szerokosci 3,0m.

12. budynek wyposaza sie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Minimalne cisnienie w
hydrancie 0,2 MPa i wydatek 1I/s.

13. State elementy wyposazenia wnetrz wymagane przynajmniej trudno zapalne, a sufity niepalne, niekapigce
i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

14. Wszystkie zastosowane tu urzadzenia stuzgce ochronie p.pozarowej muszg posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne.

15. Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru winien byé uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p.pozarowych.

1.3.2. Zakres robot wykonczeniowych. Etap |l.

Obejmuje realizacje prac wykonczeniowych, budynku nowoprojektowanego, takich jak:

e wykonanie taraséw, schodow i podestéw wejs¢ zewnetrznych, Sciany fundamentowe z bloczka
betonowego 25cm, na gtebokos$¢ min 1,00 m ponizej poziomu terenu. Taras i podesty wykonane
beda z betonu wylewanego na piasku stabilizowanym. Kolejnos¢ warstw wg rys. Przekroj

e wykonanie izolacje cieplnej budynku ptytami styropianu EPS 70 jako ocieplenie gr.12cm

e wykonanie ocieplenia $ciany zachodniej budynku istniejgcego parterowego wetna mineralna gr.
12cm

e wykonanie obrébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

¢ wykonanie wypraw zewnetrznych, jako silikonowych wg rozwigzan systemowych i rysunkow elewacji
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e wykonanie wyprawy sciany zachodniej budynku istniejgcego parterowego j.w.

e wykonanie oktadzin, cokotu oraz na fragmentach $cian zewnetrznych, z ptytek klinkierowych o
jednakowej szerokosci. Wysoko$¢ cokotu - min.45cm. Kolorystyka wg rysunkow.

e wykonanie podbitki PCV , kolorystyka wg rysunkéw.

e montaz parapetow wewnetrznych PCV

e wykonanie tynkéw wewnetrznych

e wykonanie warstw posadzek wg rysunkéw przekroi (izolacje, ocieplenie, wylewka, ptytka ceramiczna)

e wykonanie cokotdw wewnetrznych Scian z ptytki ceramicznej

¢ wykonanie balustrad schodéw wewnetrznych

e wykonanie oktadziny schodéw wewnetrznych ptytkami ceramicznymi z warstwg antyposlizgowag

e malowanie Sscian wewnetrznych farbami akrylowymi, niezmywalnymi

e montaz kratek wentylacyjnych

e wykonanie oktadzin scian pomieszczen sanitarnych, kuchennych ptytka ceramiczna do wysokosci
2,00m

e montaz sufitdw podwieszanych w pom. socjalnym i w.c.(h=2,70m)

e montaz drzwi/ okien wewnetrznych

e wykonanie oktadzin tarasow i podestéw wejsciowych, schodéw zewnetrznych ptytka gres na
zaprawie mrozoodpornej

¢ wykonanie podjazdéw dla niepetnosprawnych, konstrukcja z kostki betonowej uktadanej na
stabilizowanej podsypce piaskowej

e montaz balustrad i poreczy przy tarasach , podestach i podjazdach dla niepetnosprawnych

e wykonanie utwardzonych doj$¢ do budynku oraz miejsca na $mietnik, z kostki betonowej na
stabilizowanej podsypce piaskowej wymiary wg rys projekt zagospodarowani dziafki

e uporzadkowanie terenu

1.3.3. Dane konstrukcyjno- materialowe. Etap I

Ocieplenie scian zewnetrznych - styropian EPS 70 jako ocieplenie gr.12cm

Tynki-
e zewnetrzne- silikonowe, wg rozwigzan systemowych, na kondygnaciji przyziemia wzmocnione
dodatkowg warstwa siatki, w stonowanej kolorystyce i podziatach wg rys. A.5. Elewacje.
e tynki wewnetrzne- cement.-wapienne, tradycyjne.

Cokoty oraz fragmenty $cian - Cokét oraz fragmenty Scian zewnetrznych, wykonac z ptytek klinkierowych o
jednakowej szerokosci. wysoko$¢ cokotu- min.45cm. Kolorystyka wg rys. A5. Elewacje.

Rynny i rury spustowe- PCV , rynny o $rednicy min @ 12cm., wpusty i rury spustowe $rednica min. @ 10cm.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasny inwestora.

Obrdbki blacharskie i parapety- obrébki oraz parapety zew. z blachy ocynkowanej grub. 0,55mm, parapety
wewnetrzne-PCV.
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Podtogi i posadzki- Podtogi pomieszczer wytozone ptytkami ceramicznymi. Przestrzenie komunikacyjne
nalezy zabezpieczy¢ antyposlizgowo.

Schody wewnetrzne-Stopnie schodéw wykonczone ptytkami ceramicznymi z faktura antyposlizgowa.
Krawedz poczatku i konca schodéw nalezy wykonczy¢ w sposéb wyrézniajacy barwa. Balustrada
schodoéw wykonana ze stali nierdzewnej, stupki mocowane od wewnatrz biegu, w swietle duszy schodow.
Rozmieszczenie, wymiary i ukfad poszczegolnych elementéow wg rys.A.9.Balustrada schodowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- typowa, PCV. Drzwi do tazienek, kuchni i pom. gospodarczych wyposazone
w kratke nawiewng o sumarycznym przekroju 0,022m2 kazda. Drzwi przy klatce schodowej o odpornosci
ogniowej EI30.

Skrzydta drzwiowe, wykonane z zastosowaniem przezroczystych tafli, nalezy oznakowaé w sposéb
widoczny i wykonane z materiatlu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku
sttuczenia tzw.”bezpieczne szklo”.

Podjazdy, dojscia, tarasy-

Podesty wejsciowe oraz tarasy projektuje sie wg obrysu rys.Al. Rzut parteru. Nalezy wykona¢ fundamenty z
bloczka betonowego 25cm, na gtebokos$¢ min 1,00 m ponizej poziomu terenu. Taras i podesty wykonane
bedg z betonu wylewanego na piasku stabilizowanym.(kolejnos¢ warstw wg rys. A.3. Przekréj ) Wykonczenie
terakotg (faktura antyposlizgowa) uktadana na zaprawie mrozoodporne;j.

Pokrycie powierzchni utwardzonych dziatki, dojscia do budynku, pochylnie, projektuje sie z kostki betonowej
uktadanej na podsypce piaskowe;.

Przy tarasach oraz pochylniach projektuje sie porecze, balustrady, wykonane ze stali nierdzewnej.
Rozmieszczenie, wymiary i uktad poszczegoélnych elementéw wg rys.A.7.Podjazd dla niepetnosprawnych
/A.8. balustrada tarasowa

Wentylacja- mechaniczna i grawitacyjna, otwory zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi nieregulowanymi..
W pomieszczeniach sanitarnych- grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Izolacje przeciwwilgociowe-

e pozioma podpodiogowa 2x folia hydro izolacyjna na zaktad

Izolacje termiczne-

¢ Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem 12 cm FS15(EPS70), uktadanego na klejach i zaprawach
przystosowanych do tych celow
e podiogi i posadzki ocieplone 10cm styropianu FS20 (EPS100)

wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdinych elementéw wg punktu 3.3.1 g.

Szczegdlne elementy wykoriczeniowe elewaciji:

o Wykonczenie cokotu oraz fragmentdw Scian ptytkg klinkierowag
o Kolorystyka elewaciji zalecana stonowana, jasna wg rys A.5 Elewacje.
Inne-
e podbitka PCV, wg kolorystyki rys A.5 Elewacje.
e przy drzwiach zewnetrznych zamontowac odboje i
umiescic¢ wycieraczke stalowg . Zagtebienia 5cm pod wycieraczkami odwodnié za pomoca rurek PCV
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1.3.4.

1.3.5.

Uwagi kohcowe:

roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami

budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.0., elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym
firmom

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane mogg by¢ rozpoczete po uzyskaniu pozwolenia na budowe

Wykaz aktow prawnych.

1. Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektéw budowlanych i terendw.

4. Obliczanie kubatury i powierzchni budynkéw i budowli PN-1ISO 9836:1997

Wykonat:
mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wjcik,

upr. nr 14/R-41/tOIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. arch. Lukasz Wilczynski,

upr. bud.nr 34/R-7/L.OIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. Ryszard Gembus, upr. Nr GT-1-1341/21/75

mgr inz. Michat Marciniak, upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkéw Tryb., dn.20.11.2012 r.
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Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku
- charakterystyka energetyczna obiektu.

Dane obiektu

Nazwa obiektu

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy

Przeznaczenie

uzyteczno$ci publicznej

Ilo$¢ kondygnacji 1
Powierzchnia zabudowy 429,70 m2
Powierzchnia netto 372 m2
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 1242,6 m3
Liczba uzytkownikow 0k.50

Strefa klimatyczna

Rodzaj konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku nowoprojektowanego: tradycyjna,
murowana. Bryta budynku na planie potaczonych
prostokatow, przykryta dachem wielospadowym. Lawy
fundamentowe Zelbetowe, $ciany fundamentowe
betonowe, $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustaka
ceramicznego 25cm, docieplony styropianem gr.12cm.
Strop nad poziomem parteru- zelbetowy, monolityczny.
Wience obwodowe, nadproza, schody wewnetrzne-
zelbetowe, monolityczne. Konstrukcja wiezby dachu
drewniana. Ocieplenie dachu wetng mineralna. Pokrycie
dachu blachodachowka.

Przegrody
Rodzaj przegrody U(W(m’K))
Budynek projektowany budynek referencyjny
Sciana zewnetrzna 0,26 0,3
Podtoga na gruncie 0,32 0,45
Strop nad piwnicg nieogrzewang - 0,6
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,23 0,25
Dach - 0,25
Okna 0,8 1,8
Drzwi zewngtrzne 0,8 2,6
Instalacja c.o.
Budynek projektowany | budynek referencyjny

Zrédlo ciepta

Wezet cieplny do 100 kW, z obudowa

Sprawno$¢ wytwarzania 0,91 0,98
Sprawno$¢ przesytania ciepla 0,97 0,95
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,95 0,95
systemu grzewczego

Sprawno$¢ akumulacji 0,97 0,95
W-wspolczynnik naktadu 1,3 1,3

Instalacja c.w.u. Liczba osob uzytkujacych budynek 50 g, =8(dm®/(j.0.)d)

budynek | budynek referencyjny

Zrédlo ciepta Wezel cieplny do 100 kW, z obudowa

Sprawno$¢ wytwarzania 0,89 0,82

Sprawno$¢ przesytania ciepla 0,80 0,80

Sprawnos$¢ akumulacji 0,84 0,84

t.("C) 55 55

K wsp.korekcyjny 1,0 1,0

W-wspotczynnik naktadu 1,1 1,3
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlany
rozbudowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy,

znajdujgcego sie na dziatkach nr ewidencyjnym 14/28, 35/12, obreb 31,
potozonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Dmowskiego 20,

sporzgdzony dla Miasta Piotrkdw Trybunalski,
z siedzibq pasaz Karola Rudowskiego10, 97-300 Piotrkow Tryb.

, Zzostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik
upr. nr 14/R-41/+OIA/06

mgr inz. arch. tukasz Wilczynski,
upr. bud.nr 34/R-7/£tOIA/06

mgr inz. Ryszard Gembus,

upr. Nr GT-1-1341/21/75

mgr inz. Michat Marciniak,
upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkow Tryb., dn. 20.11.2012r.
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