
1. W instalacji zalicznikowej jako system ochrony od porażeń

zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe

(*) - przystosować do plombowania

LZ - listwy zaciskowe 4x35mm²

         ST 15/0,4kV, 400kVA

             1-0935 "FMG4"

Ist. YAKY 4x240 mm²

           ok. 217 m

PEN, L1,L2,L3

       Ru ≤ 30 



P304

In ≥ 25A

Iz=30mA

                 RG

(wg. odrębnego opracowania)

Budynek ŚDS

P=15kW

Instalacja wewnętrzna wg odrębnego

opracowania

S300 B....

       Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE

proj. YKY(żo) 4x16 mm²

S303 C25

  kWh

LZ LZ

          proj. ZKP-1/1P
           (w linii ogrodzenia - dz. nr 14/28)

(*)

(*)

S4

euroszyna

Lgy 16mm²
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             proj. ZK-3

              (w linii ogrodzenia dz. nr 14/28)

       Ru ≤ 30 
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(*)

proj.YAKXs 4x35 mm²

 dł. - 1,5m

       dł. 30(20)m

Temat:

Schemat ideowy zasilania

Adres:

Branża: Elektryczna Nr rys.:Skala:

Data:

11.2012

mgr inż. Dominik Dajcz
nr upr. LOD/0670/PWOE/07

97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20,
dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31

Projekt przebudowy przyłączy elektroenergetycznych
kolidujących z rozbudową i przebudowa ŚDS

Projektant:

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI
BUDOWNICTWA
ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb.
tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362

Treść rysunku:

- E-02

                  ist. Z-1(ZKP-2/125)

   (dz.nr 35/7,35/8 ul. Szklarska 1-3 - wg. odrębnego opracowania )

ist. YAKY 4x50 mm²

     dł. 105 m

S300 B....

S300 B..

3xWT-1/gG-100A

                     ist. Z-2(ZKP-1/125)

          (dz.nr 35/9 ul. Szklarska 5 - wg. odrębnego opracowania )

           ist. Z-3(ZKP-2/125, ZKP-1/125)

 (dz.nr 35/10, 35/11 ul. Szklarska 7-9 - wg. odrębnego opracowania )

UKŁAD ZASILANIA TN-C


