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L6dz, dn. 2012-11-19

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji wod-kan dla potrzeb
,Projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku Srodowiskowego Domu

Samopomocy” opracowany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajacego



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji sanitarnej, tj.
wodociagowej (z.w., c.w.u., cyrkulacji ) i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej czgsci
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Tryb. przy ul. R. Dmowskiego
20.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r. dotyczace norm
zuzycia wody);

- Normy branzowe;

- Katalogi producentéw.
3. Opis ogolny

Rozbudowywany i przebudowywany obiekt zasilany bgdzie w wodg do celéw socjalno-
bytowych oraz wewngtrznego gaszenia pozaréw z istniejace przytacze @ 50. Do
opomiarowania zuzycia wody projektuje si¢ zestaw wodomierzowy zlokalizowany wewnatrz
istniejacego budynku w miejscu dotychczas uzywanego. Scieki sanitarne z budynku beda
odprowadzane grawitacyjnie kanatem PVC 200 do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks 250 w

ul. Romana Dmowskiego (wg odrgbnego opracowania).
4. Gospodarka wodna

4.1 Zapotrzebowanie wody

Ilo$¢ uzytkownikéw poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych
od Inwestora i obowiazujacych przepiséw. W zwiazku z funkcja jaka bedzie spetniat obiekt
ustalono nastgpujaca liczbg uzytkownikow:

— 10 os6b personel + 35 0s6b bioracych udzial w zajeciach.

Przecigtne normy zuzycia wody przyj¢to na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002.
Zuzycie to wynosi:

— na osobg (dla osoby przebywajacej w Domu Kultury)



Qésr dobowe

Qmaxdobowe = Qs dobowe " 1,5
Qn = Qumax dobowe / 8
Qmax h =Qn-3.2

Wyposazenie sanitarne:

= 15dm’/ d - 45

=0,675m’/d

1,01m’/d

= 0,126 m*>/h
=04m’h=0,11 1/s

L.p. Urzadzenie Liczba sztuk
1 Bateria umywalkowa 9

2 Miska ustgpowa 3

3 Hydrant 25 p.poz. Z wezem p6tsztywnym o dtugosci 30 m 2

4 zmywarka 1

5 Zlew 2- komorowy 1

6 Zlew 1- komorowy 5

5. Instalacja zimnej wody

5.1 Normatywne wyplywy z punktéw czerpalnych dla projektowanego budynku

Obliczenie zapotrzebowania na zimna wodg i strat¢ ci$nienia w instalacji przeprowadzono

zgodnie z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych.

Normatywny
Liczba Suma wyptywu  Suma wyptywu
Lp. |Punkt czerpalny wypltyw zimna ) )
sztuk woda ciepta (I/s) woda ciepta (I/s)
1/s)
1. Bateria umywalkowa 9 0,07 0,63 0,63
2 Pluczka ustepowa 3 0,13 0,39 -
3 Zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,42
4 Zmywarka 1 0,15 0,15 0,15
SUMA 1,59 1,05




Zapotrzebowanie wody wyniesie:
q=0,682(2q)"* = 0,14 [I/s] dlaZq,>1,5U/s
Przeplyw obliczeniowy:

0,682 (1,59+1,05)"-0,14=0911/s  woda zimna + ciepta

Przeplyw obliczeniowy na cele ppoz:
Qppos=2-Qup + 0,15 -q

Qppoi=2 - 1dm*/s + 0,15 - 0,91 dm’/s
Qppoi= 2,13 dm*/s = 7,6 m3/h

Dobrano wodomierz np.:. typu WS 6.0, f-my Metron

nominalny strumien objgtosci Qn 6,0 m3/h
maksymalny strumien objetosci Qn 12 m3/h

minimalny strumien objgtosci Qn 0,12m3/h

Istniejacy wodomierz zostanie zdemontowany i zastapiony nowym. Nowy wodomierz
zastanie zainstalowany wraz z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym na

konsoli p6t metra nad posadzka i umieszczony w pomieszczeniu 0/30.

5.2 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Liczba i lokalizacja hydrantéw uwarunkowana jest Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W projekcie zastosowano dwa hydranty wewngtrzne zgodnie z norma PN-EN 671-1[W-
25/30]. Hydranty nalezy umiesci¢ na $cianie w szafce podtynkowej w miejscach okre§lonych
zgodnie z opracowaniem graficznym.

Kazdy hydrant musi by¢ wyposazony w :

szafke hydrantowa z nawijaczem i osig wodna,

— zwoOr hydrantowy,

— pradownice PWh-25 wg PN-EN 671-1,

— waz tloczny pot sztywny o $rednicy 25mm i dlugosci 30 mb,
— zamek EURO (z plomba),

— pelne oznakowanie wymagane przez aktualne przepisy prawne.



Instalacj¢ przeciwpozarowq nalezy wykonac z rur ze stali ocynkowanej (Srednice i przebieg
zgodnie z rysunkami z czg¢$ci graficznej opracowania).

Za trdjnikiem rozdzielajacym instalacjg¢ przeciwpozarowa i instalacje socjalno-bytowa, w
korytarzu (0/30) nalezy zastosowaé zawoér pierwszenstwa.

Za odejsciem na instalacj¢ przeciwpozarowa, na przewodzie instalacji wody na cele socjalno-
bytowe projektuje si¢ zawor pierwszenstwa VV 300 dn 40. Zawoér VV jest otwarty i w
warunkach normalnych pracuje jak regulator ci$nienia w instalacji wodociagowej. W
warunkach pozaru w przypadku poboru wody do celéw gas$niczych w instalacji
przeciwpozarowej nastapi spadek ci$nienia, zawor VV odcina wodg do instalacji
wodociagowej bytowo-gospodarczej. W ten sposdb jedynie instalacja hydrantowa jest
zasilana w wodg. Zawor dziata automatycznie, nie wymaga dostarczenia energii elektryczne;.
Projektuje si¢ uzycie zaworu VV DN 40 wraz z armatura odcinajaca. Dopiero za zaworem
pierwszenstwa mozna dokona¢ przejscia na przewody z tworzyw sztucznych na czg¢sci
bytowo-gospodarczej instalacji wodociagowej. Na instalacji przeciwpozarowej zaraz za

odejsciem nalezy rowniez zastosowac zawor antyskazeniowy EA.

5.3 Instalacja wody (straty ci$nienia) :

Obliczenie zapotrzebowania na zimna wodg i strat¢ ci$nienia w instalacji przeprowadzono

zgodnie z PN - 92 /B —01706.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponize;.

Instalacja zimnej wody:

Razem
Dtugosé Obliczeniowa |Jednostkowa |wysokosé
na Suma gn na | Przeptyw Srednica predkosé strata strat
odcinku | odcinku obliczeniowy |przewodu przeptywu cisnienia cisnienia
Odcinek |L [m] gn gn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW]
1.2 3,30 10,07 0,07 Stal15x16,0 |0,35 0,04 0,12
2.3 4,23 10,28 0,24 Stal32x35,9 0,25 0,01 0,03
3.4 3,69 (048 0,35 Stal32x35,9 0,40 0,02 0,07
4.5 2,47 10,69 0,44 Stal32x35,9 0,45 0,02 0,05
5.6 6,22 1,59 0,70 Stal32x35,9 0,70 0,05 0,31
6_7 21,22 10,91 0,51 Stal50x53,0 0,30 0,01 0,21
0,79
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 0,24
wymagane minimalne ci$nienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikiem 10,00




wysoko$¢ geometryczna 1,90

12,93
Calkowita strata instalacji z.w.u. 12,93 m SW
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j:
Razem
Dtugosé Obliczeniowa |Jednostkowa |wysokosé
na Suma qn na | Przeptyw Srednica predkosé strata strat
odcinku | odcinku obliczeniowy | przewodu przeptywu cisnienia cisnienia
Odcinek |L [m] qn gn [dm3/s] d [mm)] V [m/s] [m SW/mb] H [m SW]
8.9 2,15 0,07 0,07 PE16x2,2 0,70 0,08 0,17
9_10 0,97 0,14 0,14 PE16x2,2 1,30 0,25 0,24
10_11 1,83 |0,21 0,20 PE20x2,8 1,30 0,18 0,33
11_5 8,48 10,28 0,24 PE25x3,6 1,00 0,80 6,78
5.4 2,30 (0,42 0,32 PE25x3,6 1,40 0,15 0,35
43 385 10,63 0,41 PE32x4.,4 1,00 0,07 0,27
3.2 4,12 0,70 0,44 PE32x4,4 1,10 0,08 0,33
2_12 1,42 0,77 0,47 PE32x4.4 1,15 0,08 0,11
12_13 1,57 0,84 0,49 PE32x4.4 1,25 0,09 0,14
13_14 1,47 1091 0,51 PE32x4,4 1,25 0,15 0,22
8,95
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 2,68
wymagane minimalne ci$nienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikem 10,00
wysoko$¢ geometryczna 3,10
24,73

Calkowita strat instalacji c.w.u. 24,73 m SW

Podgrzewanie cieplej wody uzytkowej

Zrédtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny kompaktowy wezet
cieplny (zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym 0.26 projektowanego budynku o

parametrach zasilania — 80/60°C). Projekt wezta zostal zawarty w osobnym opracowaniu.
5.4 Materialy

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych. Instalacj¢ wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PE taczonych za pomoca
polaczen zaciskowych posiadajacych wymagania normowe dopuszczone w Polsce oraz

dopuszczajace do stosowania do wody pitnej. Rurociagi prowadzi¢ w posadzce i w §cianach.



Grupy odbiornikéw winny by¢ odcinane zaworami kulowymi montowanymi na gatazkach
rozprowadzajacych.

Wszystkie rurociagi prowadzone w posadzce i $cianach nalezy izolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci $cianek 9 i 13 mm. Prowadzenie rurociagéw w otulinie

zapobiegnie roszeniu wody zimnej i strata ciepta w rurociagach wody ciepte;j.
5.5 Montaz instalacji

Jako armaturg odcinajaca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i sko$ne z
potsrubunkami, wyposazonymi w uszczelki typu ,,0-ring”. Na rurociagach odgal¢zien
cyrkulacji nalezy zainstalowa¢ wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny typ
MTCV wyposazony w termometr, z automatyczng funkcja dezynfekcyjna. Zawor jw.
zapewnia prawidlowy przeptyw wody cyrkulacyjnej i utrzymanie zadanej temperatury, oraz
przebieg dezynfekcji termicznej realizowanej okresowo (1 raz w tygodniu) przez uktad
automatyki i pompg cyrkulacyjng (przegrzew cieptej wody do min. 70*C).

Przewody poziome gléwne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w posadzce natomiast przewody
pionowe w bruzdach pod tynkiem, podejscia pod przybory sanitarne w posadzce. Przewody
mocowac¢ do $cian i podloza za pomoca odpowiednich uchwytow (obejm) w odstgpach wg
instrukcji producenta.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura
o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm
przy przejsciu przez przegrodg pionowa oraz o 1 cm , przy przejéciu prze strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony
, a przy przejséciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Dla przewoddéw z tworzywa sztucznego nalezy stosowac tuleje
ochronne réwniez z tworzywa sztucznego. Przestrzen mi¢dzy rura przewodu a tuleja
ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie oddziatujacym na rurg
, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej
naprgzen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrodg w tulei nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

Minimalna grubo$¢ przykrycia bruzd zaprawa cementowa lub betonowa wynosi 4 cm

zaprawa klasy Z-100, B-10.



Przed zalaniem betonem lub zaprawa instalacj¢ nalezy wyptuka¢ woda i podda¢ prébie

szczelno$ci na zimno.

5.6 Proba szczelnoSci

Wewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci przy odlaczonej
armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji woda zimna nalezy
wykona¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosSci i nie wystapienia
w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzenie gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji, za pomoca pompy do badania
szczelnosci. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokos$ci pottora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 ( lub wg zalecen

producenta).

5.7 Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej jest ostatnig czynnoscia przed oddaniem jej
do eksploatacji. Plukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.
Ptukanie przeprowadza sig¢ czysta woda wodociagowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U. nr 61 z
2007 r. poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyplywajacej wody z
przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sig roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetniac czysta
woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ st¢zenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wodg w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krotng wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci

ptukania jw.
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6. Woda do celéow p.poz.

Obiekt ma zapewnione niezbgdne zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci dwoch

hydrantéw przeciwpozarowych wewngtrznych $rednicy 25 mm

6.1 Wytyczne ppoz

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ stosujac
wypelnienie masa ognioodporna o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowe;]
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).

Dotyczy to szczegdlnie rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej wchodzacych i wychodzacych z

pomieszczenia kottowni gazowej i z zespotu socjalnego na pigtrze budynku i antresoli.

7. Kanalizacja sanitarna

Z projektowanego budynku $cieki bgda odprowadzane dwoma niezaleznymi przykanalikami
do tego celu projektuje si¢ dwa uktady kanalizacji. Jeden do odprowadzania $ciekéw z
sanitariatéw drugi do odprowadzania $ciekéw z kuchni zanieczyszczonych thiszczami. Scieki
odprowadzane bgda grawitacyjnie (ze spadkiem 2%) do kanalizacji miejskiej projektowanym

przytaczem kanalizacyjnym wg osobnego opracowania.

7.1 Obliczenia przeplywu obliczeniowego w instalacji kanalizacji sanitarnej

Liczba Réwnowaznik R

Lp. Urzadzenie Suma wyptywu [dm’/s]
sztuk odptywu Aws

1 Umywalka 9 0,5 4,5

2 Phuczka zbiornikowa 3 2,5 7,5

3 Zlewozmywki 6 0,5 3,0

4 Zmywarka 1 1,0 1,0

SUMA 16,0

qs=0,7V16=2,81/s
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7.2 Materialy

W budynku poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN4 160 mm, uszczelnianych
w kielichach uszczelka gumowa. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekéw. Zasypywanie przewodow nalezy
przeprowadzi¢ po dokonaniu préby cisnieniowej wodnej wedlug PN - EN 1610:2002 oraz po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zlaczy. Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej
rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem pozbawionym grubszych frakcji oraz zagescic.
Nastepnie wykopy zasypywaé gruntem rodzimym. Prace zwigzane z budowa kanalizacji
winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z

obowiazujacymi przepisami BHP na w/w/ prace.

Pion kanalizacyjny nalezy wykona¢ z rur PVC o §rednicy 110, podejscie odptywowe z miski
ustgpowej wykona¢ z rur o $rednicy 110 mm. Potaczenia do pionu nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-01707:1992 — najnizej w pion taczy¢ odptyw z miski ustgpowe;j. Pion kanalizacyjny
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi PVC 110.

Na pionie nalezy zamontowac rewizje zlokalizowane przed zejsciem pod posadzke.
Wszelkie faczenia rur, ksztaltek nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta danego

systemu.

Piony spustowe, poziomy odplywowe, podejscia instalowaé wedtug zataczonych rysunkéw.
Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podej$cia do przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ sposéb umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach, bruzdach, lub
w obudowach). Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowa¢ za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw albo wieszakéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla
przewoddéw poziomych powinien wynosi¢ do 1,25m. Piony wykonane z PVC, PE i PP
powinny z uwagi na wydluzenia cieplne mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i
jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny mocowac rurg pod kielichem.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Wytyczne realizacji

Zamontowane moga by¢ wytacznie rury, armatura oraz urzadzenia, posiadajace wymagane
przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub aprobaty
techniczne. Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentéw. Catos¢ rob6t budowlano - montazowych instalacji kanalizacji nalezy prowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych i

Kanalizacyjnych” Zeszyt 71 12 opracowania COBRTI INSTAL
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. I i II, norma PN-98/5-02205, oraz norma
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami

technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Do wykonania wykopu pod przewody wodociagowe przyjeto wykop

waskoprzestrzenny o $cianach umocnionych przez szalowanie petne.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac. Nastgpnie wykonac
podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Podsypka nie moze zawiera¢
kamieni ani zadnych materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewéd. Wypoziomowana
podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita aby zapeni¢ odpowiednie podparcie dla

przewodu.

Nastegpnie do wysoko$ci 40cm ponad rurg wykona¢ obsypke z tego samego materiatu
co podsypka. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wspétczynnika 1,0. Reszte wykopu
nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zaggsci¢ do 95%

zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uklada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Uktadanie rur moze odbywac sig¢ na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub

odpowiednio zaggszczonym

Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany
spadek przewodéw. Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z

czescia graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur.

Dopuszcza si¢ wykonanie zmian kierunku ulozenia rurociagu PE poprzez gigcie

rurociagu (na zimno), zgodnie z ponizszymi promieniami gigcia, lub wg zalecen

producenta.
Temperatura otoczenia Minimalny promien gig¢cia rur
[°C] [m]
20 20 x Dn
10 35 x Dn
0 50 x Dn
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Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadku uszkodzenia
niezwlocznie naprawic¢. Konstrukcj¢ wsporcza przewodéw lub kabli nalezy podwiesi¢
do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu

zwracaja uwage na nieobciazanie konstrukcji obudowy wykopu.

Rury ostonowe na przewodach kanalizacji mocowa¢ przy pomocy ptéz w odstgpach

zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ prébie

szczelnos$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane

przepisami.

Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Dopuszcza sie innych producentow materiatow budowlanych, niz podani w
opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania rownorzednych parametrow
technicznych i technologicznych oraz zgodnosci z obowiqzujqcymi wymaganiami

prawnymi oraz w porozumieniu Z projektantem.

9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robét.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ ze w
trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nast¢pujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

Rozkucie i wycigcie otworéw montazowych dla instalacji wod-kan

Wykopy liniowe w obrgbie budynku

Roboty montazowe:

montaz wewngtrznej instalacji wod-kan

montaz ceramiki sanitarnej
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— montaz instalacji odwodnienia dachu PLUVIA
9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przed rozpoczeciem rob6t objetych niniejszym opracowaniem, budynek posiada
mozliwo$¢ przylaczenia instalacji zimnej wody ze studni gigbinowej, oraz odprowadzenia
sciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego, sciekdw deszczowych do studni

chlonnych, mozliwo$¢ przytaczenia instalacji gazowej i elektrycznej.

9.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Brak

9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia;

Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ migdzy innymi z:
— zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian)
— poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania)

— zaprOszeniem ognia(podczas spawania / lutowania)

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i
wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzic¢
osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych. materialow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprz¢tu i
urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w §rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie

uprawnienia.



Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych
prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i
urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewnic¢
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacjg i

ewakuacje ze stref szczegélnego zagrozenia

9.6 Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikéw budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;j.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. W sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.

460, ze zmiana:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)
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