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Rewizja Modyfikacia | Obiekt : Projektant Uprawnienia: ~ (specjalnosé, nr) | Data | Podpis
Jedn. Opracowujgca tl;::‘:),u:: maé':)atg:.';ﬁ:i’ ;iggg:’wﬁ’ mgr inz. Lestaw Strzatka  [sanitame KL 197/87 | 12.2013
Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul.
= Jerozolimskiej i przebudowy ul. JerozolimskiejOpracowat:
N € 6 INV na odcinku od ul. Spacerowej do ul. mgr inz. Arkadiusz Strzatka 12.2013
RzemiesIniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z
NEOINVEST infrastrukturg techniczna.”
spétka z o.0. P
25-323 KIELCE ﬁoz‘i)udmiva ul. Rolnlcze] na odcinku od toréw do [Sprawdzifa:
Al Solidarnosci 34 ul. Spaqel;owej w Piolﬁo!vie_ Tryb. wraz z mgr inz. BoZzena Komerska | sanitarne KL 154/92 12.2013
Cl
Inwestor :
Miasto Piotrkéw Trybunalski ZADANIE 1
Proekt Nr : Pasaz Karola Rudowskiego 10 Branza :
rojert N - Piotrkéw Tryb. 97-300 SANITARNA
Etap projektowania : KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY
Data : 12.2013 Tytut rysunku : Numer rysunku / Sciezka dostepu: Rewizja :
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