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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wycinkg,
zatozeniem i pielegnacja zieleni w zwigzku z " Rozbudowg ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul.
Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg techniczng " w ramach inwestycji: "Rozbudowa
ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do
ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od. ul. Spacerowej do ul. Rzemieslniczej w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg techniczng".

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzewow, sadzeniem krzewow oraz sadzonek roslin jednorocznych na terenie ptaskim.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
-usunieciem drzew i krzewéw zgodnie z dokumentacjg projektows,
-wykaszaniem chwastéw, samosiewdw,
- oczyszczeniem i wyrodwnaniem oraz przygotowaniem terenu,
-wytyczeniem miejsc sadzenia roslin zgodnie z dokumentacjg projektows,
-zakupem i transportem materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, agrowtdkniny, oraz kory
przekompostowane;j,
-rozscieleniem ziemi urodzajnej,
-utozeniem agrowtékniny pod krzewy,
-wykopaniem dotkéw pod rosliny,
-sadzeniem krzewodw z catkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajna,
-wykonaniem sciétkowania z kory przekompostowanej pod krzewy,
-dwukrotnym podlaniem roslin po posadzeniu,

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
77211400-6 Wycinka drzew i krzewow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowq i kosztorysowa oraz specyfikacjg techniczna.

1.4.1. Dokumentacja projektowa — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowo- kosztorysowgq oraz ST na warunkach okreslonych w umowie.

1.4.2. Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj,

1.4.4. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewodw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.5. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci doniczkg).
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1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Ziemia urodzajna

Nalezy zastosowac ziemie urodzajng lub kompostowa.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéw, Plewdw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo- torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo- torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [4], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Agrowtdknina

Agrowtdknina uzywana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podfoza, a takie aby w pdzniejszym
czasie ograniczy¢ przerastanie chwastami, jak rowniez w celu zatrzymania wiekszej wilgoci w glebie.

Po przygotowaniu terenu pod nasadzenia nalezy roztozyé agrowtdknine czarng i przytwierdzi¢ jg do
podtoza szpilkami z tworzywa sztucznego.

Kora sosnowa

Kora jest materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu krzewéw.

Po roztozeniu agrowtdkniny i posadzeniu roslin nalezy uzy¢ kory sosnowej frakcji 0,5-30mm wytozonej
warstwg 3-5cm.

Kora powinna by¢ sterylna, tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw, pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpadow.

2.5. Materiat roslinny sadzeniowy
Krzewy projektowane:
Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ WIk. Wys. forma
sztuk | pojemn | rosliny
Tawuta japonska 'Goldflame’ Spiraea japonica 'Goldflame’ 9 C3 20-40 Naturalna
Irga szwedzka 'Coral Beauty' Cotoneaster dammeri 'Coral 20 C2 20-40 Naturalna
Beauty'

Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 2 Przesadzane z terenu inwestycji
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llos¢ agrowtokniny - 45,0m2 +10% = 50,0m2
llos¢ kory - 45,0m2 X 5cm = 2,3m3

Dostarczone sadzonki krzewdéw powinny by¢ zgodne z PN-R-67023 [2] | PN-R-67022 [3], wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr, wysokosc¢ pnia,
numer normy.

Rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢
naziemnga. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Sadzonki krzewdéw powinny byé prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy krzewow powinny by¢ licznie i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- materiat nie moze mie¢ oznak porazenia przez patogeny oraz zerowania szkodnikéw,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie wydtuzaé przewodnik,

- wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie
szkétkowane.

- rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany,

- szkétka winna posiadaé¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedéw,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosporu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Do nawozenia wszystkich roslin nalezy uzywac¢ nawozéw o przedtuzonym dziataniu.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
-pity mechaniczne
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-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego

-spycharki
-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

Wykonawca przystepujacy do zatozenia zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-glebogryzarki do uprawy gleby

-topaty, grabie, taczki, sekatory i noze do nacinania agrowtdkniny

-sprzet do podlewania roslin (np. weze, wiadra)

-samochody do przewozu materiatu roslinnego, ziemi urodzajnej, nawozéw, kory, urobku i
zanieczyszczen.

Roboty zwigzane z przygotowaniem gruntu pod nasadzenia bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Roboty zwigzane z nasadzeniem roslin bedg wykonywane recznie.

Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
iloSciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos$¢
wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Transport pni i karpiny

Drzewo z wycinki moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Pociete kloce nalezy utozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu krzewy muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg miec¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.
Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien byc¢ skrécony
do minimum.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowgq i specyfikacjg techniczna.
Wycinka drzew i krzewdéw przeznaczonych do usuniecia musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi
wiadzami.
Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp odnosnie wycinki
drzew.
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Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni, nalezy unikaé

sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunkéw
zewnetrznych, ktére moga przyczynic sie do stabego wzrostu roslin i/lub powodowa¢ degradacije gleby,
nalezy wstrzymac prace zwigzane z zaktadaniem zieleni.

Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roslin sa:

-zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w miejscach sadzenia

-zbite podtoze lub zamarznieta ziemia

-dtugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry

Tego typu warunkdw nalezy bezwzglednie unika¢ podczas sadzenia roslin.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, usuniecie
krzewow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roslinnos¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna ona by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiedni wtadze.

5.2.1.  Zakres wykonywanych robét

1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia za pomocg tancuchowej pity do
drewna. Odciecie pnia drzewa nalezy wykonaé nisko przy ziemi z zachowaniem
szczegOlnej uwagi.

3. Odciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odciete gatezie oraz odciete drzewo pociete na kloce o wymiarach zapewniajacych
dogodny zatadunek oraz transport.

4. Zatadunek i transport pocietego drewna pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na sktadowisko.

5. Usuniecie pozostatej czesci pnia z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym pnia, odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowe;.
Karczowanie pni najlepiej wykona¢ wiosng.

5.3. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw
- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z dokumentacjg projektows,
- pora sadzenia — jesien lub wiosna,
- roztozenie i przymocowanie szpilkami agrowtdkniny,
- wyznaczenia miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacjg projektows,
- przed posadzeniem krzewdw upewnié sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzew,
ewentualnie miejsce sadzenia przesungé,
- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecigé¢ agrowtéknine na krzyz, nastepnie wykopac¢ dotek
5cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika, nie dopuszcza sie aby uktadac juz ponacinang agrowtéknine
na terenie przeznaczonym pod krzewy,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajng,
- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycig¢,
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- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepni prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé,

- wysciétkowanie powierzchni pod roslinami 5cm warstwa kory,
- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokoét niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen, w tym pojemnikéw, folii, itp.
5.4. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
-nawozeniu,
-poprawianiu misek,
-wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,
-przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi, usunieciu odrostéw korzeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew i krzewéw
Prawidtowosé wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany.

6.2. Kontrola jakosci przy sadzeniu i pielegnacji krzewow
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:
-wielko$ci dotkdw pod krzewy
-zaprawienia dotkow ziemia urodzajng
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- prawidtowosci sadzenia krzewow,
- prawidtowosci potozenia agrowtdkniny oraz jej jakosci,
- prawidtowego wysciétkowania korg oraz jej jakosci,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
-odpowiednich terminéw sadzenia,
-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewoéw,
-zasilania nawozami mineralnymi,
- podlewaniu i nawozeniu krzewoéw,
- ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,
Uporzadkowaniu terenu po posadzeniu.

6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze posadzonych roslin:

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg,
-zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacjg projektowa,
-prawidtowosci osadzenia agrowtdkniny i przykrycia jej kora,
-jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
-m* [metr kwadratowy] usuniecia krzewéw, roztozenia agrowtdkniny
- szt. [sztuka] usuniecia drzewa, pni, wykonania posadzenia krzewu
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-m” [metr szescienny] roztozenia kory

8. ODBIOR ROBOT

9.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu, m.in. usuniecie drzew i krzewdw, oczyszczenie terenu, orka glebogryzarkg,
wykonanie dotow pod krzewy, roztozenie i umocowanie agrowtdkniny, sadzenie roslin, podlewanie i
nawozenie.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 sztuke usunietego drzewa i wykarczowanego pnia nalezy przyjmowad zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonania robét.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé:
-wycinke drzew i krzewow

-mechaniczne karczowanie pni,

-zatadunek i odwiezienie dtuzyc

Cena wykonania robét obejmuje:

-mechaniczng wycinke drzew i krzewow,
-mechaniczne karczowanie pni,

-odciecie gatezi od dtuzycy,

-zatadunek i odwiezienie dtuzyc,

-zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi,

-zasypanie dotow po karpinie,

-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen, dowdz ziemi urodzajnej,
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw

-zakup i transport materiatu,

-dostarczenie i roztozenie agrowtdkniny

-posadzenie materiatu roslinnego,

-przykrycie kora terenu pod roslinami,

-dwukrotne podlanie roslin po posadzeniu,

-pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie,
-uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



