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POZIOM _POROWNAWCZY 200.00 m n.p.m.
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SREDNICA, MATERIAL

Rury wipro @ 700 mm, [=316.0m

Rury PCV ¢ 400 mm, [=267.0m
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1. Profil zostat sporzadzony w oparciu o szczegétowy

plan zagospodarowania w skali 1 : 500

2. U gory rysunku podano powierzchnie zlewni
w danym przekroju projektowanego kanatu

Firma Budowlana "A-Zet" Mieczystaw Abratkiewicz
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97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Mechaniczna 6
tel., faks (48 44) 649 54 25

Nazwa opracowania:

Koncepcja kanalizacji deszczowe]
Miasta Piotrkdw Trybunalski

Inwestor:

Gmina Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10

Lespd? projektowy:
inz. Eugeniusz Sek

inz. Jolanta
Janczyk-Abratkiewicz

Nr uprawnien:

NB.IV.7342/65/97|

GP-1V-7342/59/93

Podpisy:

Stadium: .
Koncepcja

Specjalnost:

Sanitarna

Symbol:

S

Data; Skala:

marzec
2009
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Tres¢ rysunku:

Projektowane profile podtuzne kanatéw
deszcz. przez ogrody przy ul. Brzeznickiej

Nr rys:
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