Opis projektu
1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zrealizowanie projektu utworzenia szkolnego placu
zabaw wg. Rzgdowego Programu ,Radosna Szkota” na terenie Szkoty Podstawowej nr 8 w
Piotrkowie Tryb. przy ul. Sienkiewicza 8.

Adres obiektu: dz. nr 105; jedn. ewid.:106201 1; obr. nr: 0022, ul. Sienkiewicza 8,
m. Piotrkéw Tryb., pow. piotrkowski ,woj. tédzkie.

Projektowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-15 lat, czyli uczniow
w wieku przedszkolnym i szkoty podstawowej. Ma on da¢ uczniom mozliwosS¢ na
podejmowanie aktywnosci fizycznej w sposdb umozliwiajgcy rozladowanie napiecia
emocjonalnego i fizycznego bedgcego skutkiem ograniczeh aktywnosci w trakcie wiekszej
czesci zaje¢ prowadzonych w salach lekcyjnych.

Zgodnie z wytycznymi sporzgdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy
kazdym urzadzeniu powinna miesci¢ sie tabliczka informujgca o sposobie uzytkowania
danego urzgdzenia, aby osoby pod ktérych opieka beda dzieci mogty zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanych danych urzadzen. Kazde z zainstalowanych urzadzen musi dysponowaé
minimum 3-letnim okresem gwarancji. Powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materialtdbw oraz musi by¢ stosowne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami
odrebnymi. Sprzet rekreacyjny powinien by¢ umieszczony w taki sposob, aby zachowaé
bezpieczne strefy pomiedzy urzadzeniami okreslonymi przez producenta.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie placu
zabawwg zaleceh MEN oraz spetnienie celéw programu.

3.Powierzchnia projektowanego placu zabaw

Powierzchnia catkowita: 500 m2
Powierzchnia utwardzona nawierzchnig sztuczna: 294 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 206 m2

4. Opis terenu

Projektowany plac znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 8 w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 8. Dziatka ma ksztatt przyblizony do prostokata o
wymiarach 517m x 326m i znajduje sie na wschod do budynku szkoty. Teren miedzy placem
zabaw a budynkiem szkoty zajmujg boiska szkolne. Dziatka jest ogrodzona. Bramy
zlokalizowane od stron zachodniej i potudniowej. Wjazd na dziatke mozliwy jedynie dzieki
drogom wewnetrznym Szkoty Podstawowej nr8 i Sgdu Rejonowego.

5. Zatozenia projektowe

e wykreowanie tadnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci,
przystosowanego réwniez dla dzieci niepetnosprawnych,

e podzielenie placu na strefe bezpieczenstwa z nawierzchnig poliuretanowg |
przepuszczalng dla wody, amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci 1,5 m, na
podbudowie z kruszyw mineralnych zgodnie z wytycznymi MEN (teren okoto 250 m,).
Zalecana kolorystyka nawierzchni — kolor pomaranczowy w odcieniu PANTONE 152
C, RAL 2011 - Tieforange,



o strefa sciezek — nawierzchnia poliuretanowa dostosowana do poruszania sie dzieci
na woézkach, utworzona na podbudowie z kruszyw mineralnych; zalecany kolor
niebieski w odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 - Saphirblau, zgodnie z
wytycznymi MEN (teren okoto 40 m,),

e wybranie i umiejscowienie w terenie elementéw zabawowych,

Zlokalizowanie tablicy informacyjnej,

e zaprojektowanie zieleni i elementéw matej architektury w taki sposob, aby dopetniaty

kompozycyjnie teren oraz podkreslaty walory estetyczne i kolorystyczne.

6. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw

e prace wstepne przy tyczeniu, wyréwnywaniu i korytowaniu pod nawierzchnie
utwardzone,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujgce,
wykonanie wszystkich prac budowlanych i montazowych (utozenie nawierzchni
amortyzujgcej wraz z betonowym obrzezem trawnikowym i montaz urzgdzen
zabawowych wg instrukcji producenta),
uszeregowanie elementow matej architektury,

o Utworzenie terenéw zieleni.

7. Prace ziemne

Przed przystgpieniem do prac wymagana jest wizja lokalna w celu dopasowania
sprzetu ze wzgledu na utrudnienia i ograniczenia . Ziemie z wykopu nalezy wywiesS¢ poza
obszar budowy lub wykorzystaé do niwelacji terenu za zgodg inwestora . Teren pod
nawierzchnie placu zabaw nalezy wykorytowa¢ srednio na gtebokos¢ okoto 30 cm. jednak
do catkowitego zdjecia warstwy humusu. Nalezy przed realizacjg inwestycji dokona¢ wizji
lokalnej w celu dopasania sprzetu . Wysokos¢ rzednych placu dopasowac do istniejgcego
terenu.

8. Nawierzchnie

Nawierzchnia amortyzujgca upadek z wysokosci 1,50m:

e kolor pomaranczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 — Tieforange - 258 m/2.
Nawierzchnia typu tartan:

e kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 — Saphirblau - 36 m/2.
Powierzchnia pokryta zielenig

e trawnik z trawy naturalnej — 206 m/2

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni;

o Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci
1,5m, lub do wzmaganej wysokosci HIC zamontowanych urzgdzen placu zabaw

e Badania na zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni;
Atest Higieniczny PZH;

e Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie;

¢ Instrukcje montazu i eksploatacji ,konserwacji nawierzchni.

Sposéb wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie poliuretanowag rozktada sie bezposrednio recznie lub rozktadarkg, na
uformowanej podbudowie z kruszywa tamanego zgodnie przyjetg technologig . Nawierzchnia



sktada sie z dwoch warstw:

warstwa spodnia z granulatu SBR potaczona z lepiszczem poliuretanowym gr. od
3,5cm do 14 cm w zaleznos$ci od wymaganej wysokosci bezpiecznego upadku,
warstwa gorna wykonczeniowa z granulatu EPDM gr. od 1cm do 1,5 cm w kolorach
wymaganych w projekcie.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

nawierzchnia powinna posiada¢ zadang grubos¢ celem zagwarantowania
bezpieczenstwa upadkow z zgdanej wysokosci z kartg techniczna produktu,
nawierzchnia elastyczna powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna,

réwnos¢ nawierzchni powinna znajdowac sie w przedziale +/- 5mm na tacie 2m.

9. Elementy placu zabaw

Informacje podstawowe:

konstrukcja montowanych urzadzen placu zabaw powinny by¢ wykonana z
elementéw metalowych ocynkowanych ogniowo i malowana proszkowo lub innymi
farbami akrylowymi,

elementy zabawowe — katalogowane powinny dysponowac aktualnym certyfikatem
bezpieczenstwa,

sprzet rekreacyjny powinien: dysponowac co najmniej trzyletnim okresem gwaranciji,
by¢ stworzony z bezpiecznych i trwatych materiatéw, by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczehnstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
0golnym bezpieczenstwie produktdéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w szkotach,

sprzet rekreacyjny powinien by¢é umieszczony na szkolnym placu zabaw w sposob
umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa miedzy urzgdzeniami,

montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.

1. Zestaw Rekreacyjny Trzywiezowy "Pionier A"




Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1500 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 60,1 m2
Obwdd strefy bezpieczehstwa: 32 mb

Wymiary
Szerokosc

Wysokosc
catkowita

Wysokosc
podtogi

Strefa
bezpieczenstwa

Liczba
uzytkownikow

Rodzaj
prefabrykatu

us

UK

[m]
57x54

3.4
1,2
92x84
20

szt.

Konfiguracja:

O~NOOTDAWN -

. Wieza z daszkiem

. Zjezdzalnia

. Schodki

. Pochylnia linowa

. Mostek

. Rura wspinaczkowa
. Balkon

. Tunel rurowy

* konstrukcja nosna z profilu zamknietego 70x70 mm
* dach i wypeienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi
wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg

atrakcje dla dzieci
* porecze, tunel rurowy, rura waz i rura zjazdowa wykonane ze
stali nierdzewnej
* zeslizgi z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
* podtogi i elementy wejsciowe ze sklejki antyposlizgowej, 18 mm
* podtoga pomostu linowego i wejscia z lin stalowo
polipropylenowych
* w opcji dachy i wypetnienia ze sklejki wodoodporne;j
powlekanej tworzywem, 10 mm bez grawerowanych wzoréw i
ozdobnych otworow

szt 3
szt 2
szt 1
szt 1
szt 1
szt 2
szt 1
sztl



2. Zestaw “Lokomotywa B”

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 12 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 800 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 22 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 19 mb

Wymiary [n'I] Daszek | wypetnienia
z tworzywa HDPE Uchwyty z rury 1/2"
Diugosc 2,5
s koS 1 taweczka z tworzywa HDPE
zerokosc
Wysokosé 1,85 G ek ity 868 tom
Strefa
bezpieczenstwa SRR
Liczba 6
uzytkownikow
Rodza) st
prefabrykatu Podlogi ze sklejki
antyposlizgowej # 18 mm
us 6

Konstrukcja z profilu 30x30 mm

* konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm

* dach i wypetnienia z tworzywa HDPE, ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i
stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci

* rura do przechodzenia ze stali nierdzewnej

* podtoga ze sklejki antyposlizgowej 18 mm

* taweczka z tworzywa HDPE

* w opcji dach i wypetnienia ze sklejki wodoodporne;j
powlekanej tworzywem, 10 mm bez grawerowanych
wzoréw

* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i
malowane



3. Przeplotnia “Hangar”

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1500 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 25,92 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 20,4 mb

Wymiary [m]
Diugosc 2.4
Szerokosc 1,73
Wysokosé 1,5
Eltar:pfiaeczeﬁstwa 54 x4.8
Liczba

uzytkownikdw 45

Rodzaj

prefabrykatu =

1500

OK1 8

1750

* konstrukcja skrecana z rury srednicy 60 mm
* szczeble z rury $rednicy 33 mm
* catos¢ cynkowana ogniowo i malowana

Y



4. Zjezdzalnia “Hipcio”

ia z plyty HDPE Blacha zeélizgu nierdzewna
Podtoga ze sklejki

antyposlizgowej # 20 mm

Puoziom nswevzchni

4400

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1600 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 29,23 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 23,2 mb
Certyfikat Nr 71/13

Wymiary [m]
Diugose 4.4
Szerokosd 0.5
Vi'yvsokosc

podestu 16
Strefa

bezpisczenstwa 2 X 3.7
Liczba 10
LEytkownikdw

Rodzaj

prefabrykatu —
OKA i

* konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 mm

* blacha ze$lizgu nierdzewna

* stopnie ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej 18 mm

* wypetnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi
wzorami rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg
atrakcje dla dzieci

* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane
* w opcji wypetnienia ze sklejki wodoodpornej powlekanej
tworzywem, 10 mm bez grawerowanych wzorow



5. Hustawka wazka “Motyl”
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2300

A

Amortyzator
gumowy

o

Poziom nawierzchni

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 850 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 16,72 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 16,4 mb
Certyfikat Nr 73/13

Wymiary [m]
Diugose 23
Szerokosd 1.3
Wysokose 0.6
Strefa

bezpieczanstwa 44x38
Liczba 4
uzytkownikow

Rodzaj

prefabrykatu ozt
LIk 4

* belka z rury srednicy 60 mm

* podpora z rury srednicy 48 mm

* wazka tozyskowana slizgowo

* uchwyty ze stali nierdzewnej

* amortyzatory gumowe pod siedziskami

* siedziska gumowane albo z tworzywa HDPE



6. Urzadzenie ruchowe “Mtynek”

Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 460 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 12,95 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 14,4 mb

1100

Wymiary [m]

Diugosc 0,7

Szerokosé 0,5

Wysokosé 1.1 jeznia

Strefa

bezpieczerstwa 3.7x3.5

Liczb Poziom nawierzchni
czba

uzytkownikdw 1

Rodzaj

prefabrykatu nzl.

OKA1 2 =

* konstrukcja z profilu 80x40 mm

* uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm

* bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa

* urzgdzenie posiada miejsca do okresowego smarowania fozysk




7. Hustawka “ JOLKA 2 “ AB

Siedzisko pasowe
L=1420

8
]
m Deseczka gumowana
L=162
Poziom nawierzchni k4 B e el
Deseczka gumowana  Folelik gumowany
L=1620 z porecz stalg
L=1420
L Ok 2000 25 = Ok 2900 sl

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1250 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 21,17 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 20,4 mb

Wymiary [m]
Dlugosc 2.9
Szerokosd 2
Wysokaost 2,3
Strefa

bezpieczenstwa ' X 2.9 — posil
Liczba 5
LEytkownikaw

Rodzaj

prefabrykatu e
052 4

* podpory z profilu zamknietego 70x70 mm,
cynkowane ogniowo i malowane
* fahcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
* belka z profilu 70x70 mm, cynkowana ogniowo i malowana
* hustawka tozyskowana tocznie
* siedziska typu A, B, C
* dtugos¢ zawiesi: A - 1620 mm, Bi C - 1420 mm



8. Hustawka “JOLKA BOCIANIE GNIAZDO”

Ok 2300

Siedzisko typu "Bocianie Gniazdo®
L=1500 mm

Ok 2900 Ok 2000

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1250 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 21,17 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 20,4 mb

Wymiary [m]
Diugoss 29
Szerokoss 2
Wysokosc 23
Strefa

bezpieczenstwa @2 X 2.9
Liczba 3
LEytkownikow

Rodzaj

prefabrykatu —
052 4

* podpory z profilu zamknietego 70x70 mm,
cynkowane ogniowo i malowane

* tancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

* belka z profilu 70x70 mm, cynkowana ogniowo

i malowana, skrecana z podporami

* hustawka tozyskowana tocznie

* ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE

* siedzisko typu G

* siedzisko ma srednice 900-1200 mm



9. Lawka stalowa z oparciem “Jacek”

Deski drewniane lub plastikowe

35x100x1800:2000 mm

A A
g
<

Katownik 35x35 mm
Poziom nawserzchni Y
« > “ >
2000 500

Pole strefy bezpieczenstwa: 7 m2
Obwdd strefy bezpieczenstwa: 11 mb
Certyfikat Nr 175/12

Wymiary [m]
Diugose 2
Szerokosd 0.5
Wysokosc 0.8
Strefa

bezpieczenstwa S0 X2
Liczba 4
Lytkownikaw

Rodzaj

prefabrykatu .
t 2

* konstrukcja z kagtownika 35x35 mm

* listwy plastikowe brgzowe 35x100x1800:2000 mm

* do tgczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne

* w opcji listwy drewniane malowane na zgdany kolor

* w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane



10.Kosz parkowy “6”

Daszek
z blachy #1,5 mm

1400

Kosz
z blachy

Wymiary
Dilugosc
Srerokosd
Wysokosc
Pojemnosd
Rodzaj szt

prefabrykatu

wylewka 1
DEx02x04m

albo UK 2

* konstrukcja z rury o $rednicy 33 mm i blachy 1,5 mm

* kosz malowany proszkowo

* kosz oprdznia sie po uwolnieniu zamka poprzez obroét, po
oproznieniu samoczynnie powraca do pionu

* w opcji wyposazenie w popielnice wykonang z blachy
nierdzewnej

* w opcji kosz cynkowany ogniowo i malowany



11. Regulamin placu zabaw 1

700

m A A

2150

2600

Pazom naviezchn)

IIIIIIII' |IIIIIIIIII o

* tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (o wymiarach
1000x600 mm)

* konstrukcja z rury o $rednicy 42 mm

* ramka z kgtownika 20x20 mm

* konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana
proszkowo

Wymiary [m]
Regulamin 1

Diugosc 0,7
Szerokosc 0,05
Wysokosc 2,15
Rodzaj

prefabrykatu -
UK 2

|



