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RURA DRENARGKA ¢ MIN.100

warstwa wyrdwnawczda
gruntownie
izolacja przeciwwilgociowa Zx

iniekcja przeciw wilgoci podciggane] kapilarnie preparatem
faseta z zaprawy

obrzutka Vorspritzmortel , tynk renowacyjny
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95-054 Nowa Gadka ul.Ogrodnikdw 95 ;

e—mail: hermanszymon@®wp.pl;

tel.: O 605 225 189

TYTE RYSUNKY [IZ0LACJA PRZECIMAWLGCCIOWA W BUDYNKU ISTNIEJACYM.USZCZELNIENIE OD ZEWNATRZ NE RYSUNKL
SCIANY FUNDAMENTOWE] Z INIEKCJA PRZECIW WILGOC! PODCIAGANE] KAPILARNIE 3
BENOWACJA 00 WEWNATRZ,

Faza prosexty | PROJEKT BUDOQWLANY/WYKONAWCZY

PROJEKTORAL | mgr inz.arch, SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R-253/L0IA/04

INWESTOR MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES PASAZ KARQLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJE 1.RENDNTU CZESCI POMIESZCZEN PINNIC WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTHOWANIA NA ARCHIMUN,

L i 2,REMONTU ,TERMOMODERNIZACH | PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA WRAZ ZE ZMIANY MMIATWRTNANY
SPOSOBU UZYTKONMANIA STRYCHU NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, 06.2014
1. DRENAZYU QPASKOWEGO BUDYNKU WRAZ 7 PODLACZENIEM DO ZEWNETRZNEJ INSTAL KAN DESZCZOWE),
4. REMDNTU ELEWACH WRAZ ZE€ SCHODAMI WEJSCIOWYMI 0D BUDYNKU

ADRES GBEXTY | gUDYNEK MOPR —PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 34, Dz. | A4 -

NR 424 ;
UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE STAN ISTNIEJACY , A W PRZYPADKU ZNACINYCH
ROZINIC, SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W GELU WYKONANIA
NIEZBEONYCH KOREKT W NINIEJSZEY DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH
AUTORSKICH | PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r.

{DZ.J, z 2000r, Nr 80 poz, 904)WYKORZYSTYWANIE PRQJEKTU BEZ
ZGO0Y FIRNY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN - ZABRONIONE




