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1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa o prace projektowe z - MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Uzgodnienia robocze

Propozycja zagospodarowania pomieszczen -Dyrektor MOPR w Piotrkowie Trybunalskim

Zgoda na wigczenie drenazu opaskowego -prezes zarzadu TBS Sp. z 0.0.

Ocena mykologiczna -2013.12.13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
A PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

ne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkag PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianag.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw.
Wymagania ogodlne

O - -

> - -

> - -

lll. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

PROJEKT :
1.REMONTU CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA ARCHIWUM,
2.REMONTU ,TERMOMODERNIZACJI | PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA STRYCHU NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE,
3. DRENAZU OPASKOWEGO BUDYNKU WRAZ Z PODLACZENIEM DO ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ,
4. REMONTU ELEWACJI WRAZ ZE SCHODAMI WEJSCIOWYMI DO BUDYNKU

IV OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

e Opis ogdiny
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 20-tych z przeznaczeniem na miejski dom mieszkalny. Jest to budynek
podpiwniczony jednopigtrowy ze strychem uzytkowym. Budynek uzytkowany jest dla uzytecznosci publicznej ; wczesniej
jako przychodnia lekarska, a obecnie przez MOPR. Do niedawna czes¢ pomieszczen (na | pietrze i strychu) uzytkowana
byta jako dwa lokale mieszkalne. Obecnie parter i pietro w catosci przeznaczone sg na potrzeby MOPR, a poddasze na
archiwum, magazyn zywnosci oraz nie uzytkowane pomieszczenia po lokalu mieszkalnym. Budynek zaopatrzony jest w
prad,wode ,kanalizacje,ogrzewanie z wezta C.O.

*  Dane konstrukcyjno — materiatowe
Technologia - tradycyjna
tawy fundamentowe - murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j
Mury - Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany dziatowe z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j.
UWAGA ! wymiary $cian podane na rysunkach uwzgledniajg istniejace tynki.
Kominy - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej . UWAGA ! wyburzono murowane kominy z




wyjatkiem jednego,

Strop - nad piwnicami oraz korytarzem i pomieszczeniami na przedtuzeniu klatki schodowej ceramiczne na belkach
stalowych co 1,1 m . Nad pozostatymi kondygnacjami stropy drewniane - konstrukcje nosng stanowig belki 18x25 cm co
80 cm

Schody - wewnetrzne i zewnetrzne betonowe. Schody zewnetrzne i wewnetrzne wykonczone lastrikiem .

Dach - drewniany wielospadkowy , ptatwiowo- kleszczowy .Pokrycie dachu oraz obrdébki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym

Tynki - wewnetrzne cementowo- wapienne gtadkie malowane farbami emulsyjnymi i

olejnymi Na wszystkich drewnianych sufitach oraz na drewnianych $ciankach poddasza tynk wykonany jest na trzcinowaniu,

tynki zewnetrzne cementowo -wapienne gtadkie
Posadzki - w sanitariatach oraz korytarzach na przedtuzeniu klatki schodowej z glazury.a pozostate podiogi drewniane

przykryte linoleum ; w piwnicach w czesci pomieszczen wylewki betonowe
Stolarka - okienna drewniana -zespolona typu , szweckiego”, a drzwiowa drewniana indywidualna

IV. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Budynek w catosci zaklasyfikowano do ZLIIl. Kondygnacje nadziemne oraz piwnice zalicza sie do jednej strefy
pozarowej. Piwnica jako obszar magazynowo- gospodarczy tworzy funkcjonalnie powigzany obszar
zagospodarowania(piwnica + kondygnacje nadziemne) . Projektowane prace budowlano -remontowe nie zmieniajg
podstawowego ukfadu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Pomieszczenia objete opracowaniem (zmiana sposobu
uzytkowania) nie beda przeznaczone na pobyt ludzi i nie sg pomieszczeniami z ktorych funkcji wynikatoby przebywanie
0s6b.W ww pomieszczenia nie przekraczaja pow. 200m2 i obciazenia ogniem pow. 500MJ/m2 .Pomieszczenie archiwum
nie nalezy rozpatrywa¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kultury z 15.02.2005r. Przedmiotowa inwestycja nie
generuje nowego wymagania dla budynku, jednak powierzchnia pow. obiektu pow. 1000m2 wymaga (zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw& 19 )zapewnienia stosowania hydrantéw 25 na kazdej kondygnaciji.

V. OPIS TECHNICZNY:

1. Wzmocnienia konstrukcyjne istniejacych belek stropowych piwnicy
Wykona¢ wg proj konstrukcji

2. Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona) od strony wewnetrznej wszystkich scian piwnicznych
* Nalezy wykona¢ przepone pozioma, od strony wewnetrznej i zewnetrznej (obwodowo) we wszystkich murach $cian
piwnicznych metodag iniekcji ci$nieniowej stosujac preparat z wypetnieniem otwordw.

Metoda niskocisnieniowa otwory w jednym rzedzie:

W miejscu planowanej przepony nad posadzka piwnic wywierci¢ w jednym rzedzie otwory o $rednicy 16 mm w
odstepach ok. 12,5 cm. Otwory odpyli¢ oraz zamontowac pakery. Za pomoca pompy wttacza¢ w mur preparat
iniekcyjny pod cisnieniem 0,2 - 0,4 MPa.


http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/k310
http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-terenow/k310

*  Wodorozciehczalny koncentrat siloksanowy

®*  Obszary stosowania:

* Iniekcje w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, wykonywane metoda niskoci$nieniowg do stopnia
zawilgocenia 95% i metoda bezcisnieniowa do stopnia zawilgocenia 65%

«  Skfadnik systemu renowacji muréow

®  Zuzycie:

»  Koncentrat (rozcienczany w proporcji 1:12)
Ok. 0,2 kg/m na kazde 10 cm grubosci Sciany

*  Wiasciwosci:

*  Dziatanie hydrofobizujace

*  Duza gtebokos$¢ penetraciji

*  Wodorozcienczalnosc

*  Po zakonczeniu iniekcji trwajgcej 15-20 minut otwory wypetni¢ ptynng szlamowag zaprawg izolacyjng

3. Remont od strony wewnetrznej pomieszczen piwnicznych 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.11, 0.12, 0.17, 0.18, 0.21, 0.22, 0.28
Z uwagi na zawilgocenia $cian piwnic,brak mozliwosci petnego odparowania wilgoci z fundamentéw zastosowano izolacje
typu renowacyjnego.

Zakres prac
A skucie wszystkich powtok tynkarskich ($ciany ,sufity), usunigcie gruzu
A dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy srodkiem do zwalczania grzyba domowego i ple$ni w murze
- przy dwu krotnym naktadaniu

Obszary stosowania:
A Renowacja starych budowli zaatakowanych przez grzyba domowego
A Produkt mozna aplikowaé¢ metoda pianowg bez stosowania dodatkéw
A Symbole kontrolne M
Zuzycie:
A Ok. 50 g/m? przy gruntowaniu powierzchni
Wiasciwosci:
A Produkt rozpuszczalny w wodzie
A Wysokie bezpieczenstwo dzieki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych
A Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych

A zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem detergentow,

A w pasie potaczenie posadzki ze sciang h-40 cm wykona¢ powtoke z nie zawierajagcego rozpuszczalnika, ptynnego,
bardzo skutecznego, jednosktadnikowego koncentratu krzemionkujgcego o bardzo wysokiej skuteczno$ci

A wykona¢ wyprawe tynkarskg z aktywnego kapilarnie tynku renowacyjnego, Odpornego na siarczany bedacego obrzutkg

stosowang jako warstwa sczepna pod nastepne warstwy tynku wg WTA
A wykonac¢ tynkowanie wtasciwe z zawierajgcego witokna tynku renowacyjnego odpowiadajacego wymaganiom instrukc;ji



WTA, odpornego na siarczany
A nastepnie wykona¢ powtoke malarska z wysokiej jakosci, niskoemisyjnej farby wewnetrznej, zawierajgcej mikrosrebro w
celu ochrony przed atakami plesni

Obszary stosowania:
A Pomieszczenia zagrozone i zaatakowane przez grzyby ple$niowe,
A Jako powtoka konncowa na starych i nowych tynkach, tapetach, ptytach gipsowo-kartonowych, betonie, murze z cegty
wapienno-piaskowej i ceramicznej
A W miejscach przebywania oséb wrazliwych
Zuzycie:
A Ok. 0,15 1/m?
Wiasciwosci:
A Paroprzepuszczalna
A Odporna na zuzycie i szorowanie (klasa scieralnosci na mokro 2 wg EN 13300)
A Duza sita krycia (klasa 2 wg EN 13300)
A Stopien potysku: mat
A Bardzo dobra przyczepnos$¢
A Nie zawiera rozpuszczalnikéw i substancji zmiekczajgcych

Uwaga : w pomieszczeniu sanitariatu wykona¢ oktadzine scienng do h-200 z ptytek ceramicznych tatwo- zmywalnych na
kleju fleksyjnym- fugowane

4. Posadzka w pomieszczeniach piwnicznych 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.11, 0.12, 0.17, 0.18, 0.21, 0.22, 0.28

W pomieszczeniach piwnicznych rozebrac istniejace warstwy posadzkowe — usuna¢ gruz

* wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr. 20cm

*  zagruntowa¢ podtoze : koncentrat krzemianujacy k1 - nie zawierajacy rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny,
jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujacy o bardzo wysokiej skutecznosci- 1:1 z wodg
2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajgcy do stosowania w nowym i starym budownictwie.

* nastepnie wykona¢ hydroizolacje z 2x bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi
1k (nie zawierajgca rozpuszczalnika, jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym)

* nastepnie wykona¢ warstwe rozdzielajaca z 2x folii pe gr. min. 0,2mm

* nastepnie wykona¢ warstwe dociskowg z jastrycha ptywajacego gr. min.6 cm

* nastepnie wykonaé¢ warstwe wykonczeniowa z ptytek gresu technicznego na kleju fleksyjnym z elastyczng spoing,
oraz cokotem obwodowym

Uwaga :

- w pofaczeniu $ciany z posadzka wykonac fasete z zaprawy uszczelniajacej PCC- modyfikowana tworzywami
sztucznymi, fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgca spoiwa hydrauliczne i kruszywa mineralne

- wierzch posadzki powinien nawigzywacé do istniejacych wysokosci

- w pomieszczeniach z kratkami odptywowymi -wymieni¢ kratki, spadki posadzki uksztattowa¢ w kierunku odptywu



Osuszanie absorbcyjne mokrych scian

Aby spowodowaé odparowanie i odprowadzenie wody i zawilgoconych muréw, podtdg, stropow, potrzebny
bedzie osuszacz. Zalecane osuszacze kondensacyjne

Osuszacie takie zasysajg powietrze i przepuszczajg nad skraplaczem. Woda dostaje sie do zbiornika, a ogrzane,
suche juz powietrze wydmuchiwane jest na zewnatrz. Zbiornik trzeba regularnie oprézniaé. Stosowac osuszacz do
pomieszczenia o o wydajnosci 60-801/24 h.
Mozliwie czysto wietrzy¢ pomieszczenia.
W kazdym pomieszczeniu musi nastepowac¢ wymiana powietrza.

Izolacja przeciwwilgociowa scian zewnetrznych

Zakres prac:

* wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

»  skucie wszystkich powtok tynkarskich ($ciany) usuniecie gruzu (w tym studni okiennych piwnic wykonanych z cegty-
2szt.)

» dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem ze zwigzkami boru i soli amonowych przy dwu
krotnym nakfadaniu

* zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow,

* wykonanie warstwy wyréwnawczej z tynku wyréwnawczego i magazynujacy sole, spetniajacy wymogi instrukcji WTA

* gruntowanie podtoza z koncentratu krzemianujacy K1 - nie zawierajgcy rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny,
jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujacy o bardzo wysokiej skutecznosci- 1:1 z wodg
2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajacy do stosowania w starym budownictwie.

*  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x z nie zawierajacej rozpuszczalnika, jednosktadnikowej, modyfikowanej
tworzywami sztucznymi bitumicznej powtoki grubowarstwowej z wypetniaczem gumowym .

* wykona¢ ochronne powtoki na czas zasypywania wykopow z np.: 2x folii PE gr. min. 0,2mm

«  zamontowac studnie dla okien piwnicznych -2 szt.

»  zasypac warstwami zwiru zgodnie z rysunkiem ( od strony zachodniej i pétnocnej wykonaé¢ utwardzenie terenu)

Uwaga :
- wszelkie prace (szczegolnie w rejonie istniejgcego uzbrojenia) prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem wykopow
gtebokich oraz odcinkami.
- w potgczeniu $ciany z tawg wykonac fasete z zaprawy uszczelniajgcej PCC- modyfikowana tworzywami
sztucznymi, fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgca spoiwa hydrauliczne i kruszywa mineralne

Naprawa zarysowanych fragmentéw scian zewnetrznych
Strefy zarysowanych fragmentow $Scian nalezy naprawi¢ za pomocg systemowego zbrojenia . Specyficzna

konstrukcja pretow wg technologii zapewnia duzg wytrzymato$¢ na rozcigganie $ciany i jednoczesnie duza
odksztatcalno$¢ pozwalajaca na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymatosc¢ stali oraz unikatowy ksztatt
zbrojenia w potaczeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona $ciana
staje sie przez to mato wrazliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia. Wykona¢ wg cz. konstrukcyjnej projektu.

Budynek wzniesiony z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, czesciowo wapienno- cementowej klasy
ok. 1, pierwotnie otynkowany i pomalowany. Zewnetrzne wyprawy tynkarskie $cian kamienicy pierwotnie wykonane byty
w tynku cementowo- wapiennym. Ten sam tynk naktadano dwuwarstwowo, jako obrzutke oraz warstwe wierzchnia.
catos¢ pokryto cienkg szlichtg cementowo- wapienng o drobnym, jednorodnym wypetniaczu kwarcowym. Elewacja
pomalowana byta w kolorze jasnego ugru — prawdopodobnie farba o spoiwie cementowym.

Jakos¢ konstrukcyjna scian mozna okresli¢ jako dostateczna z licznymi spekaniami widoczne sg zniszczenia
powodowane przez wilgo¢ widoczne gtéwnie w partiach cokotowych budynku. Planowany remont powinien rozpoczaé
sie od doktadnego przejrzenia, opukania, oraz sprawdzenia organoleptycznego catej elewaciji, gtdwnie powierzchni
tynkowanych. Stan cegiet w strefie przyziemia jest w stanie dobrym jednak, wymagana jest wymiana niektérych
zniszczonych cegiet oraz uzupetnienia fug. Prace na powierzchni ceglanej wymagajace uzycia duzej ilosci wody powinny
by¢ prowadzone w okresie letnim po przejrzeniu i ewentualnym wzmocnieniu i zabezpieczeniu detalu przed gtéwnymi
pracami tynkarskimi.

Prace na powierzchniach tynkowanych nalezy rozpoczaé¢ od przejrzenia i sprawdzenia stanu materiatu wypraw.
Podstawa prac tynkarsko- sztukatorskich musi by¢ mechaniczne oczyszczenie tynkéw z warstwy wtérnych oraz btednie
prowadzonych prac remontowych. Reprezentacyjne elewacje musza zosta¢ pozbawione wtérnych elementéw instalacji
teletechnicznych oraz elektrycznych.

Wszelkie powierzchnie tynkéw, zawilgocone, zniszczone i niezwigzane z podtozem, powinny by¢ usuniete. Spekania
zwigzanych z podtozem tynkow nalezy dokfadnie-gteboko poszerzy¢ i wypetni¢ warstwowo szpachlami z wewnetrznym
zbrojeniem.

Elementy architektoniczne w zaleznosci od stanu zachowania powinny by¢ oczyszczone, wzmocnione i
powtdrnie zamocowane lub wykorzystane do wykonania szablonéw lub form stuzgcych do wykonania nowych elementow
z nowych trwatych materiatéw. Do wykonania zewnetrznych-trwatych elementéw profilowych nalezy zastosowa¢ materiaty
systemowe renowacyjne WTA. Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu z nawarstwien brudu, wtérnej
patyny, warstw farby i nieudolnych wtérnych uzupetnien powinny mie¢ wyostrzony rysunek metoda reprofilaciji.
Zmniejszenie zawilgocenia partii parteru zdecydowanie poprawi wykonanie izolacji pionowych i poziomych wykonanych w
biezacym okresie.



Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje istniejgcego orynnowania oraz obrébek blacharskich. Sprawdzi¢ drozno$é
studzienek odptywowych. Wszelkie wystajace z lica $ciany elementy architektoniczne powinny byé bezwzglednie
opierzone.

Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupetni¢ tynkiem wapiennym, cementowo- wapiennym z
dodatkiem tworzyw sztucznych i wtékien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna grubos¢ jednej warstwy 10
mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowac
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych.

uziarnienie do 0,6 mm, maksymalna grubosc¢ jednej warstwy 8 mm)

Gzymsy oraz elementy sztukaterii nalezy oczysci¢, a te miejsca, gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk uzupetnié¢
tynkiem czysto wapienno- cementowym z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3
mm, maksymalna grubos¢ jednej warstwy 10 mm). Jako warstwe finiszowg nalezy zastosowac powierzchniowo —
cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i wtdkien zbrojeniowych uziarnienie do
0,6 mm, maksymalna grubos$¢ jednej warstwy 8 mm)

W partii cokotowej narazonej na dziatanie wilgoci i soli oraz w miejscach na elewacji, gdzie pojawiajg sie silne
wysolenia nalezy zastosowac¢ system tynkow renowacyjnych. Zastosowa¢ wyréwnujacy tynk trasowy o duzej
wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego,
biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymato$ci,przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Tynk renowacyjny posiadajacy certyfikat WTA na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkdw stosowany na
zewnaftrz, na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci i soli.( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubos$¢ jednej warstwy
tynku 10-20 mm porowatos¢ > 40%). Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnac tynkiem
renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatkow stosowany na zewnatrz, na powierzchniach narazonych
na dziatanie wilgoci i soli. Posiadajgcy certyfikat WTA®. ( uziarnienie: 0 - 1,2 mm, grubos$¢ jednej warstwy tynku 10-20
mm porowatosé > 40%) Na powierzchni elewacji miejsca gtebokich spekan nalezy uzupeic tynkiem wapiennym,
cementowo- wapiennym z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien zbrojeniowych ( uziarnienie do 1,3 mm, maksymalna
grubos¢ jednej warstwy 10 mm)

W celu uzupetnienia drobniejszych ubytkéw i uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji nalezy zastosowac
powierzchniowo — cienkowarstwowy tynk wapienno- cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i widkien
zbrojeniowych.

W celu wykonania powtok malarskich nalezy zastosowac farbe zolowo- krzemianowg na dowolne podtoza , o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci (opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01m).

Zuzycie praktyczne zalezy od zastosowanej techniki, stanu podtoza oraz doswiadczenia wykonawcy. Doktadne zuzycie
mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni probnych.

Kolorystyka pokazana na rysunkach — projektowana na podstawie istniejgcej kolorystyki obiektu .

Nalezy hydrofobizowa¢ dodatkowo elementy detalu architektonicznego bez obrébek blacharskich przed malowaniem.

Il .
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Stolarka okienna -dla catego budynku

Projektuje sie naprawe i renowacje istniejgcej drewnianej stolarki okienne;.

Wszystkie okna istniejace, poddane renowacji nalezy wyposazyé w nawietrzaki szczelinowe z regulacjg strumienia
przeptywu powietrza! .

Zakres prac:
*  Umycie detergentami catosci okna lub drzwi
* usuniecie wtornych uszczelnien i zabezpieczen(wata, itp.)
»  Demontaz skrzydet z futryny oraz listew opaskowych
+ Demontaz skrzydta na elementy (w razie koniecznosci)
*  Usuniecie warstw farby ze skrzydet i futryny (opalanie, szlifowanie ,jugowanie)
*  Uzupetnienie ubytkéw (pekniecia wypetni¢ masa klejowa , szpachla)
+  Szlifowanie catosci
*  Montaz skrzydet w catosé
*  Scalenie kolorystyczne
*  Uzupetnienie i udroznienie oku¢(zawiasy, zakretki, )
*  Uzupetnienie szkta- okno do pom.018
*  Lakierowanie na kolor biaty
*  Uszczelnienia przerw pomiedzy otworem okiennym a o$cieznicg peczniejgca masag poliuretanowg
*  Montaz skrzydet w miejscu przeznaczenia
*  Doszczelnienie (szpary 2-4mm) uszczelka silikonowg o przekroju okragltym(w razie koniecznosci)

Parapety zewnetrzne okien-dla catego budynku.

Wykonanie prac w zakresie wymiany obrébek blacharskich parapetéw powinny poprzedza¢ zabiegi dotyczace
renowacji podtoza na ktérym utozona jest blacharka.
Wszystkie stare obrébki blacharskie na parapetach nalezy zdemontowaé. Zamontowa¢ odtworzeniowo (po
ostatecznych obmiarach z natury) nowe obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej -patynowanej 0,8mm-
zgodnie z instrukcja, i technologig branzowa(styki powierzchni Sciany i parapetu izolowa¢ przeciwwilgociowo masg
trwale plastyczng .

Stolarka drzwiowa (8 sztuk)

Istniejace wewnetrzne drzwi nalezy wymieni¢ na rozwierane (w istniejgcym otworze),w konstrukgcji aluminiowej ,”
cieptej” z ocieplanym panelem w skrzydle. Drzwi wyposazy¢ w zamek oraz dolny nawiewnik (0,022m2) z
mozliwoscig regulacji. Drzwi wykona¢ w kol. biatym

Kraty okienne (stalowe, wewnetrzne)

balustrady zewnetrzne balkonéw, schodéw

Istniejace kraty okienne podda¢ modernizacji (demontaz, przystosowanie dtugosci kotew, piaskowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne, montaz powtdrny), zabezpieczy¢ jednosktadnikowg farbg schnaca na powietrzu,
przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych (stal, zeliwo), zaréwno tych pokrytych
rdza, jak i czystych na kolor.

W pomieszczeniach archiwum wykonaé¢ nowe kraty (szt.3 na wzér istniejacych zamykane na ktédke)



Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna byg nizsza niz +5°C,

- optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 85%.

- nie malowa¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo deszczu, mgty, Sniegu),w
upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze.

Uwaga:

1.
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- Nalezy upewnic sie, czy krawedzie i narozniki sa dobrze pomalowane.

- Farby nie nalezy rozprowadza¢ na zbyt duzej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka powtoka).

- taczna grubosc¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ minimum 70 mikrometréw.

— W przypadku naktadania farby natryskiem nalezy uprzednio dobra¢ odpowiednie parametry urzgdzenia
natryskowego, a nastepnie przeprowadzi¢ prébne malowanie.

Ocieplenie zewnetrzne scian pomieszczen Il pietra (pom.3.2,3.3,3.2A,3.3A)
Nalezy dociepli¢ szczyty pomieszczen pom.3.2,3.3,3.2A,3.3A- w technologii lekkiej z obudowa z ptyt gipsowo-
wiéknowych -szpachlowanych

* wykonac stelaz z profili stalowych o gr 16cm

* Wykonac ocieplenia z wetny mineralnej (rolowanej lub w ptytach) grubosci 20cm

° zabezpieczy¢ poprzez natozenie folii paro- przepuszczalnej

* wykona¢ obudowe z ptyt z ptyt gipsowo -wtdknowych -szpachlowanych i pomalowanych dwukrotnie farbg
emulsyjng

Impregnacija istniejacej wiezby dachu

Po dokonaniu napraw konstrukcyjnych istniejgcej drewnianej wiezby dachu nalezy wykonac jego impregnacje poprzez
dwukrotne malowanie (wcieranie pedzlem) tréjfazowego srodka zabezpieczajacym przed dziataniem ognia, grzybow i
owaddw i plesni.
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Remont pomieszczen 3.2 ,3.3

W pomieszczeniach 3.2,3.3 nalezy wykonac¢ rozbiérke fragmentdw $cian oraz projektowane nadproze w konstr. stalowej
(zgodnie z projektem konstrukgji ).

Gruz usungg, sciany podda¢ remontowi powtok malarskich poprzez usuniecie istniejacych powtok malarskich, likwidacje
rys i zarysowan, szpachlowanie oraz, po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo
(kolor do uzgodnienia z dyrektorem MOPR).

Dodatkowo wykonaé powtoki malarskie ( farbg emulsyjng) na sufitach pomieszczen.

Na podiogach wymieni¢ wyktadzine na niepalna, ,hotelowa” na kleju

Istniejaca wentylacja

Nalezy wykona¢ sprawdzenie droznosci wszystkich przewodéw wentylacyjnych przez kominiarza a w przypadku jej braku
oczysci¢ i udroznié.

W pomieszczeniach piwnicznych (w ktdrych nie ma wentylacji) objetych opracowaniem dokonaé przebicia do istniejacych
przewoddéw wentylacyjnych w kominach, zamontowac kratki wentylacyjne.

Istniejace wylewki betonowe strychu
Istniejace wylewki betonowe strychu wyréwnac , zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym.

Obrébki blacharskie
Istniejgce obrobki blacharskie, podda¢ wymianie na stalowe- powlekane w kolorze rynien i rur spustowych (szary)

Ruty spustowe

Wszystkie rury spustowe wymieni¢ o istn. srednice @120

Wody opadowe odprowadzone rozsgczane w terenie

rury spustowe -alucynk-ALC .Grubo$¢ rdzenia stalowego 0,6mm., kolorystyka zgodna z istn. rynnami nie podlegajacymi
wymianie).

Istniejgce podtaczenia rur spustowych do k.d. (od strony zachodniej poddac sprawdzeniu i oczyszczeniu oraz
zamontowac czyszczaki na potgczeniu.

Remont schodéw wejsciowych
Istniejace schody wejsciowe sa w dostatecznym stanie rechnicznym wymagajacym okresowego remontu

zakres prac :
stopnie i spocznik lastrykowy
* umycie podtoza.
e dobdr pigmentu.
*  dobdr wielkosci uziarnienia.
+ flekowanie ubytkow (ok.5%)



zszywanie istniejacych rys, popekan.
szlif maszynowy w wersiji ,satynowa poswiata” -antyposlizgowe.
impregnacja podtoza preparatami hydrofobowymi

podstopnice

skucie istniejacych plytek

wykonanie oktadziny z ptytek granitowych -matowych w kol. szarym istn. lokalizacji na kleju fleksyjnym, ze spoina
elastyczng

hydrofobizacja

scianki.

skucie istniejgcych ptytek

wykonanie oktadziny z plytek granitowych -matowych w kol. szarym istn. lokalizacji na kleju fleksyjnym, ze spoina
elastyczng

hydrofobizacja kamienia

wyprawy tynkarskie mozaikowe

skucie istniejgcych wypraw

wykonanie wypraw podktadowych z zapraw cem. -wap.

odtworzenie wyprawy tynkarskiej z zywicy epoksydowej- mozaikowej w kol. szarym




19. Utwardzenia terenu (opaski)

Projektuje sie obwodowe utwardzenie terenu(istniejace warstwy z ptyt chodnikowych —do wymiany) szer.150 i 200 cm
w miejscach wykonywania odkrywek $cian fundamentowych wzdtuz ulicy (ptyty chodnikowe) i gtdbwnego wejscia (kostka
brukowa) .

Wykonaé z w postaci kostki bukowej (ptyt), szarej, gr 8cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-
zageszczanego mechanicznie. Kostke nalezy uktadaé z 2% spadkiem ,od budynku”.

Od strony zewnetrznej utwardzenia(strona potudniowa, zachodnia) oraz w miejscach lokalizacji rur spustowych zamontowac
betonowe koryta odprowadzajace wody opadowe w celu rozsaczenia na terenie o dtugosci min.1,5m.




20. Branze zwigzane z zakresem inwestycji:
* Instalacje C.O, C.W.U.- projekt wewnetrznej instalaciji

* Instalacje elektryczne-projekt instalacji wewnetrznych.

UWAGA:

Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych i standardow jakosciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z
zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one, jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowe;j.

mgr inz. arch. Szymon Herman
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