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ZAKRES MODERNIZACJI - RZUT PIWNICY BUDYNKU
PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ W BUDYNKU - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.  PRÓCHNIKA 34 ,  NA DZ. NR 424

SKALA 1:50

OZNACZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ

DN15

2 x rura przewodowa - zasilanie odbiorników ciepła

oznaczenie średnicy przewodu

numer kolejny pomieszczenia

wyliczona wartość zapotrzebowania na ciepło

założona temperatura w pomieszczeniu

projektowany grzejnik płytowy ogrzewania wodnego

3,00 nastawa wstępna zaworu termostatycznego grzejnika

UWAGI DO INSTALACJI GRZEWCZEJ

1. Wszystkie przewody prowadzić w izolacji z pianki poliretanowej o grubości

2. Po zakończeniu prac wykonać odpowietrzenie grzejników oraz próbę na 

3. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych wykonać wg. opisu na rysuku. 
 W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejników zmienić nastawę
o jeden numer wyżej tj. przez odkręcenie o jeden numer pierścienia  nastawy.

4. Po wykonaniu regulacji zamontować głowice termostatyczne

warstwy izolacyjnej min. 20mm dla rur dla rur DN15

szczelność wykonanych układów

W przypadku przegrzania postąpić odwrotnie.

Φ=1458 W

22KV/900 [800 mm]
3,00

0,03 +20 °C
Φwym: 2933 W

WŁĄCZENIE 8 punkt włączenia do istniejącej instalacji
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