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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej obdét  remontowych i
termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Gsrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania: ,,Modernizacja Budyrku Miejskiego Osrodka Pomocy
Rodzinie" zlok. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prochnika 34, na dz. nr 424.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamowieniag goboty budowlane polegagie na budowie drena opaskowego
budynku wraz z podetzeniem do zewgirznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz modsacji
instalacji grzewczej.

0 Roboty przygotowawcze
— wytyczenie tras rur i kanatéw,
— przygotowanie urdzen odwadniagcych,
— przygotowanie urgdzen zabezpieczagych wykopy,
— przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terebaty
o Roboty ziemne
— reczne lub mechaniczne sianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-G2\-
68/B-06050,
— obudowascian wykopOw na czas budowy,
— odwodnienie wykopow — w zataaosci od potrzeb,
— wykonanie podiga pod rurocig,
— zasypka i zagezczenie gruntu,
o Roboty demontawe-zewntrzne
— demonta istniepcej nawierzchni rozbieralnej-kostka brukowa,
0 Roboty montaowe-zewrtrzne
— monta kanatoéw kanalizacji z rur z PVC,
— monta kanatéw kanalizacji z rur drenarskich dieiennych z PP,
— mont& studzienek betonowych DN1000,
— mont& pompy do wody brudnej w studzience betonowej,
— wiaczenie do instalacji deszczowej,
— proby szczelngi kanalizacii,
— monta nawierzchni rozbieralnej-kostka brukowa
0 Roboty demontawe-wewrtrzne
— demonta istniepcych grzejnikdbw wraz z podajiem,
0 Roboty montaowe-wewrtrzne
— monta przewodow stalowych wraz z agzeniem do istniggej instalacji-instalacja co,
— monta& grzejnikdw i ospretu instalacji co,
— uruchomienie, regulacja,
— proby szczelngi.

1.3. Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robdét.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prapp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwrzanych z budowinstalacji kanalizacyjnych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jeékdch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przek&a Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaigi prawnymi i administracyjnymi.
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1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.8. Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacji.
Wykonawca nie mae wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich migb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaddabzgodne z DokumentagjProjektovy i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od,
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materiaty lub roboty nie dala w peini zgodne z dokumentacprojektowy lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawcaadosf, zainstaluje iduzie
utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, ew. dozorcow, wszelkie irinedki niezlgdne do ochrony Robét, wygody
spotecznéci i innych. Fakt przyspienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoruzpumeieszczenie w miejscach idtwach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgimyTablice informacyjne dola utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji RoldGiszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cern Kontraktows.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca bdzie:

o utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4ofj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

0 lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wgtopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzeda przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh | magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnegda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaleych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigech instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobaainy jest umigcic w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénnispektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpogezia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzmrstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyalprzez Zamawiagego. W celu unikricia
kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proje&hych obiektow budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz niespetnigjych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz smiz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeesize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione przez Wykonawown Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktcaevgakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idazie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjag kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materiaty.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeké&pwzostan
przez Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. J€i Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robétzrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie przewagociowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV - rury kielichowe z PVC-U klasy SN 4 (SDR 34), tedtki
z PVC-U klasy SN 4 (SDR 343dzone na uszczelki gumowe dostarczone przez prathice

Studzienki kanalizacyjne DN1000- typowe, prefabrykowane, betonows;zone na uszczelki,
montowane sprtem montaowym wedtug wytycznych producenta,scednicy wewrtrznej DN100O,
studzienki na kanalizacji deszczowej riglevykon& jako osadnikowe, przegione 0,6m, pokrywy typu
ciezkiego. W studzience D3 undie¢ pomp plywakows do wody brudnej. Do pompy naile
doprowadz zasilanie elektryczne ~230V/50Hz, pobdér max 1000Wdcinek instalacji kanalizacji
ttocznej w obgbie studzienki wykonaz rur i ksztattek polietylenowych (PE-HD PE80, SDR PN8)
DN50/40 do kanalizacji ttocznejadzonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub poprzigezki
skrecane.

Rury i ksztaltki drenarskie PP - rury kielichowe z PP, dwgienne (zewetrzna scianka
karbowana koloru czarnego, wegtrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielicherérednicy
DN150, Typ LP - rura agciowo siczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Suozay
powierzchnia szczelin >50 émb. Szerok&t szczelin 1,5 mm.

Rury i ksztaltki stalowe instalacji co - rury stalowe R 35 bez szwu, czarne, spetn@wymogi
normy PN-80/H-7421%Ezone za pomacspawania, patzenia z armatarskrecane.

Grzejniki — typowe, stalowe ptytowe z podelem bocznym oraz technolagiwymuszonego
przeptywu szeregowego, wypasae w kczne odpowietrzniki i korki. Grzejniki regulowanea z
posrednictwem zaworow termostatycznych z nagtawstpna oraz gtowic termostatycznych. Na
powrocie montowé&zawory odcingce.
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Osprzet co — osprzt typowy do instalacji centralnego ogrzewania, rowrEny zgodnie z
wytycznymi producenta, musi spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach i zakonej
dokumentacji.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyfedo czasu, gdyeda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcazermachowaty swajjakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania ¢dn
Zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspreln Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekRdNgwe.

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

1.14.1.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztattki mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leéacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmjej. Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnnsdd opadowych. W przypadku skladowania poziomagonsz
warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadiaetvnianych natey
uktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury i ksztattki wedlug poszczegoélnych grup, wissi i
gatunkow w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrérod wilgoci oraz przed bezpednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesy lub diwzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. aleapewnt cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaty deformaciji.

1.14.1.2. Studzienki kanalizacyjne, pokrywy.

Studzienki i wtazy mgna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm,nacisk
elementéw przekazywany na grunt nie przekraczaME®. Przy skladowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoki& sktadowania nie powinna przekraézg8 m. Sktadowanie powinno umoviaé
dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynckyehow.

1.14.1.3. Armatura, grzejniki i osprz ¢t co.

Materialy i uradzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej
niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne dziatage
korodujce. Elementy z tworzyw sztucznych nal@rzechowywa z dala od urgzer grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét, nie zag@ zdrowiu izyciu bezpdrednio
pracownikom oraz osobom trzecim, posiada aktualadahia i dopuszczenia oraz nie wywiera
niekorzystnego wpltywu nd@rodowisko naturalne. Liczba i wydajfto sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Konteak

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohgmainy do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktoére nie wpltym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulizie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawogddle usuwé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania rob6t budowlanych.

2.1.  Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy kanalu — wykonane przez geodetz wyznaczeniem w sposob trwaly i
widoczny z zaleeniem cigdw reperdw roboczych.

Przygotowanie urzdzen odwadniajacych — przed przyspieniem do robot naky przygotowa
urzadzenia odwadniage

Przed przyspieniem do robdt naky wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu roboét
zgodnie projektem organizacji robét.

2.2.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopyreczne i mechaniczne @ianach pionowych zgodnie z normami BN-
83/8836-02 i PN-68/B-06050. Spod wykopu nglepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a wngiel nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy naje
wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej ganej
nalezy wykona bezpdrednio przed utkzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragl@mywanego wykopu krzyjace st lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jgtrze
podwieszone w sposéb zapewndj ich eksploatagj Na przewody elektryczne i telekomunikacyjne
natazy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

Tolerancja dla rgnych dna wykopu nie powinna przekrac3acm dla gruntow zwitych, 5 cm
dla gruntéw wymagagrych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeéokarykopu wynosi 5 cm.

Wykopy znajdui si¢ na posesji, ktéra nie jest terenem ogdlnie glwstm, wic nie wymaga
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot zieshnyVykopy jednak powinny kdyzabezpieczone i
odpowiednio oznakowane na catym odcinku robot. \Wdig prace budowlane i moutave naley
prowadzé zgodnie z aktualnymi przepisami dotycgmi warunkéw wykonania i odbioru roboét
instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru szczego6towy opis proponowanych metod zabezgnia wykopow na czas budowy kanalizacji
zapewniajcy bezpieczastwo pracy i ochronwykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie instalacji w zatgci od gkbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvysigpowa trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngrwej.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu naley utozy¢ warstw filtracyjna z
tlucznia lubzwiru grubaci 15cm.

Zakres robot odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje & w gruntach sypkich, suchych z zasteagiem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
spetniajcych warunkéw podtza naturalnego natg wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiga ziemi z urobkulub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieri gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedpwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kkalzi wykonanego podi@ od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracZ® cm. Badania podia naturalnego i umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zag:szczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw na atzach;

etap Il -po prébie szczelda ztaczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym lub nasypowwarstwami z jednoczesnym zagczeniem i
rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatlem zasypu powinien &grunt mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien Byzag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze egsgidaym
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uwzgkdnieniem wykopu pod atéza. Zasypanie wykopdw nale wykona warstwami o grubdi
dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia
gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

2.3.  Roboty demontazowe-zewrgtrzne.

Demonta istniepcej nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej mmmvadzé jedynie w
zakresie niezinym do prowadzenia prac zwanych z uleeniem nowego odcinka instalacji.
Zdemontowana nawierzchnia przeznaczona jest dowpmegn montau

2.4.  Roboty montazowe zewrtrzne.

W celu zachowania prawidiowego pgai robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokdsci
posadowienia powinny IByzgodne z DokumentacProjektova.

2.4.1. Ogolne warunki uktadania rur PVC i PP.

Nalezy wykona instalacg z rur PVC i PP (rury drenarskiedckonych na uszczelkwargows.
Rury naley uktada& od najngzszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym spadku kanatu.
Przewody nalgy uktad& w odcinkach prostych. Zmiany kierunkéw przewodoéalezry wykona za
pomoa kolanek podwadjnych. Promietak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy od 1Grednic
rur przewoddéw gtéwnych i od &ednic rur przewodéw drugagdnych. Przewody boczne powinny si
taczy¢ z przewodem gtownym poditem nie wegkszym niz 60°. W przewodach odptywowych nie naje
stosowa& odgakzien podwojnych, ktéresgsdopuszczone w pionach.

Rurochgi nalezy wykonywa wedtug obowizujacych norm, wytycznych braowych oraz
wskaza dostawcow. W zakresie ich moatanalery wyrdzni¢ nasgpujace elementy:

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich jéko

- przygotowanie szczeliwa

- przyckcie rur na potrzeby ustalonej disgo

- wykonanie pajczen

- przebijanie rozpdr w zakresie niednym dla opuszczania i moutarur

- doktadne podbicie uimnych kanatow i przysypanie do potodrgdnicy

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogee powodowé uszkodzenie przewodow (np.efyr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem malesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.
Kolejnaos¢ wykonywania robaot:

— wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatlaenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen.

Montaz zlaczy

Przed przyspieniem do montas rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia
ewentualnych uszkodiée Rury hczy sk przez wdniecie do oporu bosego koa w kielich rury
uprzednio poteonej. Naley zwrdcic szczegdlla uwag: na sposob umieszczenia uszczelki weehiginiu
kielicha sprawdzag:

- Czysta¢ wglebienia kielicha
- Scistos¢ przylegania uszczelki do wggienia.

Przed przysipieniem do wcisku bosego koa w kielich rury z zatizong uszczell, bosy koniec
nalezy posmarowé cienkosrodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastanie pasta BHP,
ptyn FF, lub innysrodek zalecany przez producenta rur. Stosowaniegiw celu olejéw lub smarow jest
niedopuszczalne.

Projektuje si rowniez instalacje drenau z rur dwdciennych z PP (zewtrzna scianka
karbowana koloru czarnego, westrzna gtadka koloru jasnoszarego) (SN8) z kielichergrednicy
DN150, Typ LP - rura agciowo siczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Suozay
powierzchnia szczelin >50 éimb. Szeroké&t szczelin wynosi 1,5 mm.

Rury naley uktad& od najniszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym spadku
kanalu. Instalagj drenau uklad@& na podsypce piaskowavirowej o srednicy 32/63 mm i gruldei 20
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cm i obsypa obsyplk piaskowozwirowa o srednicy 32/63 mm do wysokoi ca 40 cm powsgej rury.

Dodatkowo instalacje drenatskzeba zabezpiecéynateriatem filtracyjnym-geowtoknin Geowtoknin,

naley wytozy¢ dno wykopu i zabezpieczyobsypk filtracyjna przykrywapca rury. Pozostaly wykop
uzupelné zasyply piaskowozwirowa o srednicy 0/32 mm i do wysokoi ca 30 cm porkj terenu.
Wykonary zasyplk zabezpieczy materiatem filtracyjnym-geowtoknin i przysypg& humusem do
poziomu terenu.

2.4.2. Studzienki kanalizacyjne DN1000 z pokryvg

Prefabrykowane, betonowe @ednicy DN1000, montowane sptem montaowym wedtug
wytycznych producenta. Regulacja wysétiostudzienki poprzez wykonanie ramek dystansowyth
podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie ergowej kl. 80. Kinetaslepa (osadnikowa)
prefabrykowana, pokrywa prefabrykowana, wialiwny, typu cgzkiego.

W studzience D3 uméei¢ pomg; ptywakowy do wody brudnej. Do pompy naledoprowadzi
zasilanie elektryczne ~230V/50Hz, pobdér max 100@Aicinek instalacji kanalizacji ttocznej w @bie
studzienki wykoné z rur i ksztattek polietylenowych (PE-HD PE80, SDOR PN8) DN50/40 do
kanalizacji ttocznej,dczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub poprkgzki skecane

2.4.3. Wtaczenie do istniejcej instalacji kanalizacyjnej.

Typowe prace zwizane z wqczeniem do istnigrej instalacji kanalizacji deszczowej wykéna
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalagjidakan, przestrzeggj ewentualnych wytycznych
producenta/dostawcy materiatow i guizen.

2.4.4. Proby szczelnéci kanalizacji

Przewody kanalizacyjne winny bypoddane badaniom w zakresie szcz@hma eksfiltrac
sciekéw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu. Proby szczdébionaley przeprowadza
zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami normy PN-9P0B35. Proba szczelfw na eksfiltracg
polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego amadznie ze studzienkami. Po @ghicciu w
studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5ongal géra krawedz otworu wylotowego rury ,
przewod z wod pozostawia gina okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie paowity¢ ubytku wody,
a na zaczach nie powinny ukazywssie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wodgaasie
trwania proby. Przy wykonywaniu proby, poziom zwiadia wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalgy obnizy¢ co najmniej 0,5 m posej dna wykopu. Préba szczekao na infiltracg
polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kzaalinej wody gruntowe nie infiltraj do
przewodow.

2.4.5. Montaz nawierzchni rozbieralnej.

Montaz nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej (wéaiej zdemontowanej) natg wykona
zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Techanej Wykonania i Odbioru Robét dlacszi
Architektoniczno-Budowlanej.

2.5.  Roboty montazowe-wewrgtrzne.

2.5.1. Wymagania ogoélne dotycgce robot wewmtrz budynku

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegdlngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgje wszelkich istnigicych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,rétaostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiattwzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaktalacji),

c) zainstalowanie (mongwszelkich materiatow i usdizen,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula@jioprowadzenie instalacji do aghiccia
wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldcjanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegolroi pomiarow przeptywdw, wydatkdw, &iien, temperatur, wilgotrii,
poziomdw gtdnosci, wielkasci elektrycznych wg decyzji inwestora),
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g) przeprowadzenie niezbnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowadgdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoez odpowiednie wladze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbodrgsci i atestow swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatéw i usdzer. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadgjaktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczg, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i starafmdz
do wystpienia o0 akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matelidtyurzzdzenia musz by¢ réwnowane z
zastosowanymi w projekcie pod wzdém technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym,

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

k) wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy komslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przéf
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.),

[) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te my$g/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstyjiych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich przgj instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodrigi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotdgpu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz& przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidazyc wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopmzostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlanetym oddzielenia pgarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach brawych) whczone do
zakresu rob6t wykonawcy robét innej bigirfnp. robét ogélnobudowlanych),

p) kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

q) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudsagoraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Nalezy zwrock szczeglla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladj mnych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieézydpowiednimi zélepkami lub ostonami.

Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysitdzdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowa ich uszkodzenie) zdemontotva przechowa do
czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodow przez przegrody budowlane mpl@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloraz
zabezpiecz§y przed przenoszeniem drfgai hatasow (naley zastosowé& odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne naleodseparowm&od budynku oraz od instalacji w sposob unielmoajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie idr§dementy instalacji wymaggje obstugi naley w miare
mozliwosci lokalizowa& poza pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie eggagth. Wszelkie domiary
urzadzeh oraz wymiary budynku nalg w czasie robot na bigco sprawdzé& w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegOlho przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoks zabezpieczaga, naley pokrye powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalkgy zastosowa powioki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwalos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w
ktérych obszarach nale zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaddtalacii
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.
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2.5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji centralnego ogrzewania z tworzyw szmych i
stalowej naley:

- wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw.

2.5.3. Montaz rurociagoéw

Po wykonaniu czynri@gi pomocniczych okrdonych w pkt. 2.5.2. naly przysgpi¢ do wia-
sciwego montau rur, ksztattek i armatury. Ruragi stalowe mog by¢ mocowane bezgoednio na
scianach, w bruzdacftian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowyRiy stalowe prowadzone
po scianach pomieszcadxda do nich mocowane za pompachwytéw gumowo metalowych i podpor.

Rury stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarpejnsapce wymogi normy PN-80/H-74219,
taczone za pomacspawania, patzenia z armatgr skrecane. Przed uktadaniem rurggdbw naley
wyznaczy trag prowadzenia ruroagow, a wszelkie kolidace przeszkody nidiwe do usungcia
usuraé. Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w rur@gach nie ma zanieczyszézenechanicznych
(ziemia, papier ). Rurgknigtych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehaolno wywac.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy trag utozenia rur,

- zamontowa uchwyty mocujce,

- dockgcie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurochgi c.o0. naley prowadzt ze spadkiem 0,3 % w kierunkuodta ciepta. Ruroggi c.o.
zasilanie i powrdt prowadzimy parami obok siebidlegtas¢ pomiedzy rurochgiem zasilania i powrotu
powinna umealiwia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie izolacji cieplnej. Rury
stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarne, sagte wymogi normy PN-80/H-742193dzone za
pomoa spawania, patzenia z armatarskrecane. Pajczenia rur powinny giznajdowé& w odlegtaci
0,25 - 0,3 diugéri przesta od punktoéw podparcia lub podwieszenia.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadeiotulinie z pianki poliuretanowej o
minimalnej grubéci $cianki podanej w tabeli w projekcie.

W projekcie przewidziano wykonanie wszystkich notvywepaleér w istniepca instalacg oraz
wykonanie nowych pod& pod grzejniki (na etapie wykonawstwa, po dokladnsfonawdzeniu stanu
istniejacych podej¢ dopuszcza giich pozostawienie).

2.5.4. Montaz grzejnikOw oraz osprztu instalacji co.

Montaz grzejnikow i osprgtu instalacji centralnego ogrzewania rglevykona zgodnie z
Dokumentagj Projektows, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz przestraag instrukcji
wydanych przez producenta.

2.5.5. Préby szczelndci, uruchomienie instalaciji.

Proly szczelnéci instalacji co naley przeprowad# zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykomeari odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego naleprzeprowaddi regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
starannie obserwowadwnomierné¢ rozdziatu ciepta w poszczegoélnych grzejnikach deaatrolowa
skuteczné¢ odpowietrzania ztadu c.o.

3. Kontrola, badania i odbiory robdét.

3.1.  Kontrola jako §ci robaét.

Kontrola dziatania powinna paegtowa: w kolejnagci od pojedynczych usdlzea i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegolne ukladyailaciji do calej instalaciji.

Poszczegodlne ezci skltadowe i uktady instalacji powinny &ydoprowadzone do okilenych
warunkoéw pracy (@ytkowanie/nieaytkowanie pomieszcte czsciowa i petna wydajn@, stan
alarmowy itp.). Powysze powinno uwzgtiniat blokady i wspotdziatanie edych uktadow regulacii, jak
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rowniez sekwencje regulacji i symulacjnadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych zastosowamoyd
uktad regulacji lub wyspuje okrédlona odpowied uktadu regulaciji.

Badania szczelroi instalacji kanalizacji powinny léywykonane przed zakryciem ruragdw, w
ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wetnamej jak nasipuje: podejcia i przewody spustowe
(piony) kanalizacji wewetrznej naley sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (pozidnogiprowadzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczelnd, poprzez ogidziny po napetnieniu wadinstalaciji powyej kolana 4czacego
pion z poziomem

Z préby szczelni nalezy sporadzi¢ protokot.

Badania podpari podwieszé polega na sprawdzeniu zgodobz dokumentagji wkasciwym
zamocowaniem ruroggow i uradzen.

Odbidr rurocagdéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- prébie cénieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokdty z odbiorow géziowych, nacigéw, pomiaréw

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kotitspawow).

Z przeprowadzonych bafimalery sporadzi¢ protokét.

3.2. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nagbujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontamowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nagbujacych rob6t ména przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:
- wykonanie poszczegélnych instalacji i/lub odcinkidxstalacji pom¢dzy studzienkami
- mont& grzejnikdw w poszczegolnych pomieszczeniach
Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnag¢ robét i elementéw do prawidlowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokond& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychggéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdlrianstalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnad¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizdgszmiany i uzupetnienia),
- protokoly bada szczelnéci instalacji.

3.3. Obmiar robo6t

Obmiar robo6t winien okigac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z uokntacy
projektows, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmirobét dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarvinny by wpisane do kaiki obmiardw.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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4. Warunki Ptatno sci
Platnaci beda realizowane godnie z umavzawart miedzy Inwestorem i Wykonawic
5. Przepisy zwhzane.

POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@zdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania"

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwwmagania i badania przy odbiorze".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aeyrania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i guizen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyaméa i badania dotygee jakaci wody”.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

PN-83/H-02651 - Armatura i ruragi, srednice nominalne.

PN-89/M-02650 - Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjasoienia i temperatur dla
armatury przemystowej i ruragjow

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wynmaga badania

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagartadania

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania

PN-65/M-69013 - Spawanie gazowe stali niskghwwych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spaveanhapawania stali

PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe poker ze szczelndcia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe poizer ze szczelngeia uzyskiwamn na gwincie. Wymiary, tolerancje

I 0znaczenia

INNE

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych.
Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i odbiereci kanalizacyjnych
Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji kanalizacyjnych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@20w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof2&p@&n. zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim oraz normami.
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