Instalacja drenazowa - Piotrkdw Trybunalski, ul. Prochnika 34, (dz. nr ew. 424).

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ MODERNIZACJI
INSTALACJI GRZEWCZEJ
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Il Czes$¢€ rysunkowa

| Czes$¢ opisowa
1.0. Dane og6lne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:

« Instalacja drenazowa dla istniejgcego budynku MOPR

Opracowanie zostato przygotowane dla potrzeb istniejacego budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie
zlokalizowanego w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, ul. Préchnika 34, (dz. nr ew. 424). Opracowanie wykonano na
Zlecenie inwestora ktérym jest: Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski.

Na terenie posesji znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej. Teren posesji jest czesciowo utwardzony.
Posesja posiada podigczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje sie wykonanie instalacji drenazowej
odprowadzajacej wilgo¢ z poziomu taw fundamentowych i odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
na sg sasiedniej poses;ji - ul. Prochnika 36 (zarzadca Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z 0.0.).

Zgodnie z oceng mykologiczng (wykonang przez ,Waigel” sp. cywilna) z 13.12.2013r zawilgocenia $cian
piwnicznych wywotane zostaly podcigganiem kapilarnych wilgoci z gruntu z uwagi na brak pionowych i poziomych
izolacji przeciwwilgociowych. Zawilgocenia gruntu to géwnie wody opadowe przesigkajace przez nieutwardzony grunt
rodzimy (badz utwardzony ze zle wyprofilowanymi spadkami). Ponadto niedroznos¢ istniejacych rur spustowych
powoduje punktowe niekontrolowanie zalewanie scian fundamentowych. Z opracowania nie wynika iz wystepujg wody
naporowe co sugerowa¢ by moglo podwyzszone zwierciadto wody-powyzej posadowienia taw fundamentowych. W
czasie wykonywania wykopéw obwodowych nalezy jednak zwréci¢ uwage na ew. saczenia lub wody podskérne. W takim
przypadku nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu dokonania oceny i ew zmiany rozwigzan projektowych.

Ze wzgledu na znikom g ilo§é wod odprowadzanych poprzez drena 2z opaskowy, nie b eda one miaty
znaczacego wptywu na istniej acaq instalacj e kanalizacyjn @ TBS Sp. z 0.0.. Wody te odprowadzane s g w sposéb
ciagty a nie tylko w czasie opadéw. £ gczna jak i sekundowa ilo $§¢ $ciekéw w instalacji kanalizacji deszczowej
budynkéw TBS Sp. z 0.0. nie ulegnie znacz acej zmianie - nie zachodzi konieczno $¢ wykonywania oblicze n
sprawdzaj acych przepustowo $¢€ istniej acej instalacji.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e Plan zagospodarowania terenu
e Uzgodnienia z gtéwnym projektantem.
e Pismo TBS Sp. z 0.0. BM-2222/24/2014 z 24.02.2014r.
e Podkiady uzyskane od gtéwnego projektanta.
W budynku znajduje sie istniejaca, sprawna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezta cieplnego. W
przebudowywanych pomieszczeniach zostang wmienione lub zamontowane nowe grzejniki ogrzewania ptytowe.

2.0. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.
Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty

techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelno$¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.
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3.0. Opis techniczny rozwi gzania.

3.1. Instalacja drena zu

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV DN160
(SN8 SDR 34) taczonych na dedykowane uszczelki gumowe. Jako studzienke rewizyjng przewidziano typowg studnie
betonowg DN1000 osadnikowg (h=0,6m) i z wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400. Wiaczenia do istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej (instalacja z dachéw budynkéw) na dziatce 425/3 dokona¢ w studni kanalizacyjnej o rzednych
205,41/203,36.

Instalacje drenazu nalezy wykona¢ z rur drenarskich dwusciennych z PP (SN8) z kielichem o $rednicy DN150,
rura czesciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu. Sumaryczna powierzchnia szczelin >50 cm?/mb.
Szerokos¢ szczelin wynosi 1,5 mm.

Instalacje drenazu ukfada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o srednicy 32/63 mm i grubosci 20 cm i obsypac¢
obsypka piaskowo-zwirowg o $rednicy 32/63 mm do wysokosci ca 40 cm powyzej rury. Dodatkowo instalacje drenarskg
trzeba zabezpieczy¢é materialem filtracyjnym-geowtokning. Geowtékning nalezy wytozy¢ dno wykopu i zabezpieczy¢
obsypke filtracyjng przykrywajaca rury. Pozostaty wykop uzupetni¢ zasypka piaskowo-zwirowa o $rednicy 0/32 mm i do
wysokosci ca 30 cm ponizej terenu. Wykonang zasypke zabezpieczy¢ materiatem filtracyjnym-geowtdkning i przysypac¢
humusem do poziomu terenu.

Na zatamaniach instalacji drenarskiej nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne, osadnikowe (h=0,6m), betonowe
DN1000 z pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego D400. W studzience D3 zamontowac typowg pompe do wody brudnej ze
sterowaniem ptywakowym. Odplyw z pompy wyposazy¢ w zawoér zwrotny Do pompy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne ~230V/max 1000W.

Minimalne przykrycie przewodu powinno zapewniaé ochrone przed przemarzaniem, czyli nie moze by¢
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu. Poziom nalezy uktada¢ w podsypce piaskowej o grubosci 0,20m i
przysypac pisakiem do grubosci 0,30m od gornej krawedzi rury przewodowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050.

3.2. Modernizacja instalacji grzewczej.

W budynku znajduje sie istniejaca, sprawna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezta cieplnego. W
przebudowywanych pomieszczeniach zostang wmienione Ilub zamontowane nowe.W pomieszczeniach w
przebudowywanej czesci budynku zastosowano grzejniki dwuptytowe z podtaczeniem bocznym.

3.2.1. Bilans cieplny oraz dob6r mocy grzejnikéw.
Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

e temperatura zewnetrzna - -20°C
e temperatura dla pomieszczen - +20°C
Obliczen zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normami

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne 16 § 134 ust. 1

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegOtowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wihasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspolczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegélnych pomieszczeh oraz dobdér mocy grzejnikdw opisany
zostat na rysunkach instalaciji co.

3.2.2. Opis modernizacji instalacji co.

W przebudowywanej czesci budynku znajduje sie istniejgca i sprawna wodna instalacja centralnego ogrzewania
zasilana z wezla cieplnego.

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe typu ,, Therm X2 Profil-K” (FKO) firmy Kermi, bocznozasilane
z zaworami i glowicami termostatycznymi na gatazce zasilajgcej oraz typowymi zaworami powrotnymi. W projekcie
przewidziano montaz typowych grzejnikdw dwu ptytowych o wysokosciach 500 i 600 mm. Wszystkie grzejniki musza byé
wyposazone w odpowietrzniki. Rozmieszczenie i wymagane moce grzejnikow podano na rysunkach.

Instalacje co nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie i potgczenia gwintowane
(podejscia do grzejnikéw i podtaczenie armatury). W projekcie przewidziano wykonanie wszystkich nowych wpalen w
istniejgca instalacje oraz wykonanie nowych podej$é pod grzejniki (na etapie wykonawstwa, po dokladnym sprawdzeniu
stanu istniejgcych podejs¢ dopuszcza sie ich pozostawienie). Nowoprojektowane odcinki prowadzi¢ po $cianie
pomieszczeh. Zabezpieczenie instalacji oraz zapewnienie przeptywu czynnika grzewczego wedtug urzadzen
wchodzacych w sklad wezta cieplnego. Odpowietrzenie fragmentéw instalacji poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.
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Rurociagi c.o. zasilanie i powr6t prowadzi¢ parami obok siebie. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i
powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci
$cianki podanej w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

W poszczegélnych pomieszczeniach wykona¢ nastawy wstepne zaworéw termostatycznych zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwowa¢ rownomiernos$¢ rozdziatu ciepta w
poszczegdlnych grzejnikach oraz kontrolowaé¢ skuteczno$¢ odpowietrzania ztadu c.o. W jednostkowych przypadkach
niedogrzania grzejnikbw zmieni¢ nastawe o jeden numer wyzej tj. przez odkrecenie o jeden numer pierscienia nastawy.
W przypadku przegrzania postapi¢ odwrotnie.

3.2.3. Uwagi do wykonania instalac;ji

Po wykonaniu, instalacje nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie przeptukaé. Plukanie polega
na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak i ptukaniu,
powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

0 montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

o0 instalacje napetni¢ woda wczesniej o 24 godziny

0 wode spuszcza¢ z instalacji réwnoczesnie przez kro¢ce zamontowane na rozdzielaczach zasilajgcym i

powrotnym.

0 wode spuszczac¢ oddzielnie z poszczegélnych galezi

Wyniki plukania nalezy uznaé za dodatnie, jezeli przy wyplywie wody nie stwierdzi sie widocznych
zanieczyszczen. Woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi by¢ czysta.

4.0. Uwagi ko ncowe.

Prace wykonywac¢ zgodnie z:

«  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych oraz instalacji ogrzewczych.

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,\W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zn. zm.),

*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowac w odniesieniu do tego obiektu.

e SzczegOllng uwage nalezy zwr6ci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

¢ W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: robdt montazowych instalacji.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

«  Przy wyborze stosowanych materiatdw i urzgdzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnos$¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mie¢
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

strona 3z4



Instalacja drenazowa - Piotrkdw Trybunalski, ul. Prochnika 34, (dz. nr ew. 424).

5.0. Informacje dotycz ace B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, informacja dotyczaca bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji roboét.
«  Cafte zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy drenazu opaskowego budynku wraz z podtaczeniem
do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz modernizacji instalacji grzewczej - Piotrkéw Trybunalski,

ul. Préchnika 34 (dz. nr ew. 424).

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych rob6t wynika z ogoélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
< Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
e« Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystagpienia:

1. montaz elementéw kanalizacji (kanaty i studzienki) - szczegblng uwage nalezy zachowaé przy
pracach wykonywanych w wykopach

2. montaz instalacji grzewczej — szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach zwigzanych z
taczeniem za pomoca spawania poszczegollnych elementéw instalacji.

3. montaz instalacji grzewczej — szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach na wysokosci.

4. podigczenie instalacji do Zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catq zatoge i sprawdzi¢, czy podiaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

5. wykonywanie robdt ziemnych na gtebokosci do gtebokosci od 1,2 m do 5 m dla instalacji
kanalizacyjnych.

¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdét;
catos¢ prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

¢ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Marcin W ezyk mgr in z. Przemystaw Koztowski
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