Ustugi Projektowo-Budowlane inz. Andrzej ul. Szkolna 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
Wierzbowski

KOSZTORYS INWESTORSKI

. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J6zefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - remont
fontanny

ADRES INWESTYCJI : dz. nrewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  Pasaz Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkow Trybunalski

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 2014-03-06

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-03-06

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J6zefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - remont fontanny
Adres inwestycji - dz. nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

Inwestor - Miasto Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestora - Pasaz Rudowskiego 10; 97-300Piotrkéw Trybunalski

Przewidywany zakres robét obejmie m.in.:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe (rozbiérka niecki i odbicie tynkow),

- wykonanie nowej konstrukcji dna niecki fontanny,

- wykonanie uszczelnienia i niecki $cian,

- wykonanie nowych tynkow,

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptyt z kamiennych granitowych,
- roboty instalacyjne, montaz urzgdzen technologicznych,

- uporzgdkowanie terenu budowy.
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Fontanna _kosztorys nakladczy . KST PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont fontanny
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm (niecka dna fon- |m3
d.1/0301-03 tanny)
16.560%0.15 m3 2.484
RAZEM 2.484
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.1/0303-04
5.15*0.52*0.1*2+0.55*0.52*0.06*10 m3 0.707
RAZEM 0.707
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.18+0.28*42.67+3.76*0.83*2+0.55*4*0.31+5.15*0.31*2 m?2 30.244
RAZEM 30.244
4/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiorki samochodem samowytadowczym  |m3
d.1/1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1
analogia km
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiorki samochodem samowytadowczym |m3
d.1/1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
analogia rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu III)
23.25*0.35 m3 8.138
RAZEM 8.138
3/45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE
7|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podktad z pias- |m3
d.3/1101-07 ku zageszczonego gr.10cm)
23.25*0.1 m3 2.325
RAZEM 2.325
8/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podkiad z ke- |m3
d.3/1101-07 ramzytu impregnowanego gr. 20cm)
23.25%0.2 m3 4.650
RAZEM 4.650
9|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
23.25*0.1 m3 2.325
RAZEM 2.325
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej nie- |m?2
d.3/0607-02 cik fontanny z wywinigciem na $ciany
23.25+(3.76*2+0.65*4+5.15*2)*0.68 m?2 37.136
RAZEM 37.136
11/KNR 2-02 Zelbetowa plyta niecki zbiornika m3
d.3/0205-01
analogia
23.25%0.1 m3 2.325
RAZEM 2.325
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe wnek roslinnych m?2
d.3/0207-01
analogia
0.52*0.55*0.06*10+5.15*0.52*0.1*2 m?2 0.707
RAZEM 0.707
13|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
analogia
(23.25%23.64+1.97%(0.52*0.55*10+5.15*0.52*2))/1000 t 0.566
RAZEM 0.566
14 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykite kat. Ill wykonywane recznie na $cianach fontanny m?2
d.3/0803-03
30.244 m?2 30.244
RAZEM 30.244
15/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicznych zapraw uszczel- |m?2
d.3/0205-04 niajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
16.560 m?2 16.560
RAZEM 16.560
16|KNR AT-27 |Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy- |m?2
d.3/0205-05 réwnanym podtozu - dodatek za pogrubienie o0 1 mm
16.560 m?2 16.560
RAZEM 16.560
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Fontanna _kosztorys nakladczy . KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicznych zapraw uszczelnia-|m2
d.3/0205-02 jacych nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0.52*5.15*2+0.83*3.76*2 m?2 11.598
RAZEM 11.598
18/KNR AT-27 |lzolacja z krystalicznych zapraw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wy- |m?2
d.3|0205-05 réwnanym podfozu - dodatek za pogrubienie o0 1 mm
0.52*5.15*2+0.83*3.76*2 m?2 11.598
RAZEM 11.598
19/KNR AT-27 |Uszczelnienie potgczenia plyty niecki fontanny z $cianami fontanny za pomocg |m
d.3/0502-01 tasm izolacyjnych
analogia
3.76+3.76+5.15+5.15 m 17.820
RAZEM 17.820
4/90000000-7 |ROBOTY PORZADKOWE
20 KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.4{1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
analogia na odlegtos¢ do 1 km
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.4/1105-02 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
analogia dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
7.000 m3 7.000
RAZEM 7.000
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Fontanna _kosztorys nakladczy . KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Remont fontanny
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 16.560*0.15 0.00 0.00
d.110301-03 15 cm (niecka dna fontanny) =2.484
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3 5.15*0.52* 0.00 0.00
d.1/0303-04 0.1*2+0.55*
0.52*0.06*
10 =0.707
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 8.18+0.28* 0.00 0.00
d.1/0701-05 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni 42.67+3.76*
odbicia ponad 5 m2 0.83*2+
0.55*4*
0.31+5.15*
0.31"2 =
30.244
4/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem |m3 7.000 0.00 0.00
d.1/1105-01 samowytadowczym przy rgcznym zatadowaniu i mecha-
analogia nicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samocho- m3 7.000 0.00 0.00
d.1/1105-02 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
analogia mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 23.25*0.35 0.00 0.00
d.2|0301-02 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. =8.138
gruntu Ill)
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 0.00
3/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
7/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 23.25*0.1 = 0.00 0.00
d.3/1101-07 towym (podkiad z piasku zageszczonego gr.10cm) 2.325
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 23.25*0.2 = 0.00 0.00
d.3/1101-07 towym (podkiad z keramzytu impregnowanego gr. 20cm) 4.650
9|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 23.25*0.1 = 0.00 0.00
d.3/1101-01 2.325
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 23.25+ 0.00 0.00
d.3/0607-02 lenowej szerokiej niecik fontanny z wywinigciem na (3.76%2+
Sciany 0.65*4+
5.15*2)*0.68
=37.136
11|KNR 2-02 Zelbetowa ptyta niecki zbiornika m3 23.25*0.1 = 0.00 0.00
d.3/0205-01 2.325
analogia
12/KNR 2-02 Sciany zelbetowe wnek roslinnych m?2 0.52*0.55* 0.00 0.00
d.3/0207-01 0.06*10+
analogia 5.15%0.52*
0.1*2 =
0.707
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéow |t (23.25* 0.00 0.00
d.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane 23.64+1.97*
analogia (0.52*0.55*
10+5.15*
0.52*2))/
1000 =
0.566
14 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2 30.244 0.00 0.00
d.3/0803-03 $cianach fontanny
15|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicz- |m?2 16.560 0.00 0.00
d.3/0205-04 nych zapraw uszczelniajgcych nakfadanych recznie na
wyréwnanym podtozu
16|KNR AT-27 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniajgcych nakta- |[m2 16.560 0.00 0.00
d.3/0205-05 danych rgcznie na wyréwnanym podfozu - dodatek za
pogrubienie 0 1 mm
17|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicz- |m?2 0.52*5.15* 0.00 0.00
d.3/0205-02 nych zapraw uszczelniajgcych naktadanych recznie na 2+0.83*
wyréwnanym podiozu 3.76"2 =
11.598
18/ KNR AT-27 Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniajgcych nakta- |[m2 0.52*5.15* 0.00 0.00
d.3/0205-05 danych recznie na wyréwnanym podiozu - dodatek za 2+0.83*
pogrubienie o0 1 mm 3.76*2 =
11.598
19|KNR AT-27 Uszczelnienie potgczenia ptyty niecki fontanny z Sciana- |m 3.76+3.76+ 0.00 0.00
d.3/0502-01 mi fontanny za pomoca tasm izolacyjnych 5.15+5.15 =
analogia 17.820
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Fontanna _kosztorys nakladczy . KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Razem dzial: ROBOTY REMONTOWE 0.00
4/90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE
20|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 7.000 0.00 0.00
d.4/1105-01 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
legto$¢ do 1 km
21|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 7.000 0.00 0.00
d.4/1105-02 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: ROBOTY PORZADKOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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