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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU
OGRODZENIA W ZABYTKOWYM PARKU IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM DZIALKI NR EWID. 26, 27, 28, OBREB 32.

1. Dane i charakterystyka inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont ogrodzenia w zabytkowym parku im. ks. J. Poniatowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim dziatki o nr ewid. 26, 27, 28, obreb 32. Planowany zakres prac obejmie
rozbiorke istniejgcego cokotu, roboty ziemne, przeniesienie furtki i fragmentu ogrodzenia roboty
fundamentowe, wykonanie nowego cokotu betonowego, montaz betonowych czap cokotu, naprawa i
konserwacja istniejgcych stalowych przeset i stupkéw ogrodzeniowych.
Istniejgce ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej w ramach z ksztattownikow stalowych
zamontowanych do stalowych stupkéw osadzonych w betonowym cokole.
Projekt opracowano w oparciu o:

- wizje lokalng w terenie,

— mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 do celéw opiniodawczych,

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

— uzgodnienia dokonane z inwestorami.

2. Charakterystyka ogrodzenia:

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej gr. 4mm w ramach z katownikow stalowych
40x40x3mm zamontowanych do stalowych stupkéw o srednicy 5 i 8cm osadzonych w betonowym
cokole. Cokét posiada zmienng wymiary przekroju poprzecznego, na czesci cokotu wykonane jest
zwienczenie w postaci betonowych czap.

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestyciji:

= dlugo$¢ ogrodzenia w ogrodzie botanicznym — 283,20 mb,

= dlugo$¢ ogrodzenia w parku na dz. nr ewid. 26, 27 - 626,59 mb (602,26 mb istniejgce +
nowoprojektowane 24,33 mb),

= dlugo$¢ ogrodzenia na dz. nr ewid. 28 - 366,43 mb (341,83 mb istniejgce + 24,6 mb
nowoprojektowane),

= dlugo$¢ ogrodzenia do likwidacji - 48,93 mb,

= dlugo$¢ projektowanego ogrodzenia — 48,93 mb,

= liczba nowoprojektowanych wejs¢ — 2 szt. (furtki otwierane do wewnatrz dziatki, nalezy
wykorzystac istniejgce pochodzgce z demontazu),

=  wysokosc¢ przesta — 1.50 m,

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TeEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — REMONT OGRODZENIA

= wysokos¢ stalowego stupka — 1.65 m ponad cokdt,

= wysokos$¢ cokotu — zmienna (uzalezniona od uksztattowania terenu).

Przewidywany zakres rob6t obejmie m.in.:
— przygotowanie placu budowy,
— roboty rozbiorkowe,
— roboty ziemne,
— wykonanie fundamentow,
- wykonanie nowego cokotu betonowego,
— naprawa lub ewentualna wymiana istniejgcych przeset, bram, furtek i stupkéw,
— przygotowanie istniejgcej powierzchni siatek stalowych, bram, furtek i stupkéw pod malowanie,
— ewentualne dostosowanie kierunku otwierania sie furtek i bram do warunkéw technicznych
(bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga otwierac sie na zewnetrz dziatki),
— montaz betonowych czap,
— wykonanie nowych powtok malarskich,
- roboty wykonczeniowe,

— uporzadkowania terenu budowy.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Uwaga: Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego -
szczegoty konstrukcyjne oraz detale architektoniczne nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania tj.

projektu wykonawczego.

3.1. Opis elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia

3.1.1. Fundamenty

Dla potrzeb projektu przyjeto, ze w miejscu posadowienia fundamentéw ogrodzenia znajdujg sie
grunty nosne, a poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Fundamenty nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania. W projekcie przyjeto posadowienie
fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe na h=1.00m ponizej poziomu terenu a posadowienie cokotu na
h=0.30m ponizej przylegtego terenu, pod cokotem na catej jego dtugosci nalezy wykona¢ zasypke z
piasku do poziomu przemarzania gruntu o stopniu zageszczenia 1b=0,7. W przypadku zaistnienia
gorszych parametréw gruntowych niz zostaty przyjete w projekcie fundamenty nalezy bezwzglednie
ponownie przeprojektowad. Szczegbdtowy opis warunkéw geotechnicznych znajduje sie w ekspertyzie

geotechnicznej dla przedmiotowego zatozenia.

Fundament betonowy pod stupek ogrodzeniowy:

Fundament betonowy o wymiarach przekroju poprzecznego 30x30cm i zmiennej wysokosci wylewane
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z betonu C16/20 W8.

Cokot betonowy:

Cokoét betonowy o szerokosci 20/30cm i zmiennej wysokosci, zbrojenie konstrukcyjne 6#12 mm (stal
RB500W), strzemiona @6mm (stal St3SX) co 25cm. Cokdét wylewany z betonu C16/20 o
wodoszczelnosci W8. Szczegoétowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci graficznej do
projektu remontu ogrodzenia.

Nadziemng czes$¢ cokotu nalezy wykona¢ w deskowaniu systemowym, nalezy zwrdci¢ szczegolna
uwage na doktadne zawibrowanie masy betonowej tak aby na zewnetrznej powierzchni betonu nie

wystapity ubytki czy tzw. ,raki”.

3.2. Opis elementéw wykonczeniowych

3.2.1. Czapy betonowe prefabrykowane w kolorze cokotu

3.2.2. Malowanie elementow stalowych

Elementy stalowe po uprzednim przygotowaniu, oczyszczeniu i odttuszczeniu malowane farbami
olejnymi w kolorze grafitowym RAL 7024.

3.2.3. lzolacje

Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie.
Zaleca sie stosowac systemowe rozwigzania zgodnie z instrukcja i wytycznymi danego producenta i
uwzgledniajgc warunki lokalne oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

— lzolacja przeciwwilgociowa podziemnej czesci cokotu — folia budowlana czarna.

4. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wihasciwosciach
umozliwiajgcych spetnienie obiektowi wymagan podstawowych, materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé nie wczes$niej niz po uptywie 30
dni od daty zgtoszenia robdt, pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisow

budowlanych i BHP.
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