Ustugi Projektowo-Budowlane inz. Andrzej ul. Szkolna 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
Wierzbowski

KOSZTORYS INWESTORSKI

. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. Jézefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - remont
ogrodzeniana na dz. nr ewid. 28

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA : Pasaz Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkéw Trybunalski

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 2014-03-06

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-03-06

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. Jézefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - remont ogrodzenia
na dz. nr ewid. 28

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkow Trybunalski

Inwestor - Miasto Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestora - Pasaz Rudowskiego 10; 97-300Piotrkéw Trybunalski

Przewidywany zakres robot obejmie m.in.:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe, rozbidrka istniejgcego cokotu,

- wykonanie nowej konstrukcji cokotow,

- montaz daszkow na cokole ogrodzenia parku,

- przygotowanie powierzchni siatek do malowania (oczyszczenie mechaniczne i naprawy uszkodzen),
- malowanie ogrodzenia z siatki w ramach z kontownikéw stalowych,

- uporzgdkowanie terenu budowy
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Ogrodzenie dz_nr_ewid_ 28_kosztorys naktadczy.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont ogrodzenia dz. nr ewid. 28
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego m3
d.1/0301-05
analogia
366.43*0.3*0.6 m3 65.957
RAZEM 65.957
2/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem samowytadowczym  |m3
d.1{1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1
analogia km
65.957 m3 65.957
RAZEM 65.957
3|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem samowytadowczym |m3
d.1/1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
analogia rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
65.957 m3 65.957
RAZEM 65.957
2|45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE
4/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (zageszczony |m3
d.2{1101-07 do ID=0,7)
analogia
366.43*0.3*0.7-121*0.3*0.3*0.7 m3 69.327
RAZEM 69.327
5/KNR 2-02 Fundament pod stupek ogrodzeniowy m3
d.2|0203-01
analogia
121*0.3*0.3*1.3 m3 14.157
RAZEM 14.157
6/KNR 2-02 Cokot betonowy ogrodzenia parku (reprezentatywny wymiar przekroju poprze- |m
d.2{1801-02 cznego 0,3x0,6) w deskowaniu systemowym
analogia
366.43-121*0.3 m 330.130
RAZEM 330.130
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2/0607-03
analogia
366.43*(0.35+0.3+0.35) m?2 366.430
RAZEM 366.430
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0.542 t 0.542
RAZEM 0.542
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
2.153 t 2.153
RAZEM 2.153
10|KNR 2-02 Daszek cokotu ogrodzenia dwysoadowy o wymiarach 34x50x7cm m
d.2|2109-02
analogia
366.430 m 366.430
RAZEM 366.430
11/KNR 0-23 Przygotowanie powierzchni siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalowy-|m?2
d.2|12611-01 mi pod malowanie poprzez mechaniczne oczyszczenie
analogia
(120*2.83*1.5*2)-((0.90*1.45+3.0*1.56+4.2*1.78)*2) m?2 991.878
RAZEM 991.878
12|KNR 0-23 Przygotowanie powierzchni bram i furtek z ksztaltownikéw pod malowanie po- |m?2
d.2|2611-01 przez mechaniczne oczyszczenie
analogia
(0.9¥1.45+3.0*1.56+4.2*1.78)*2 m?2 26.922
RAZEM 26.922
13/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie uszkodzonego lub brakujacego ogrodzenia z siatki |m?2
d.2/1301-10 w ramach na stupkach z rur lub ksztattownikéw
analogia
12.000 m?2 12.000
RAZEM 12.000
14 Wymiana lub ewentualna naprawa uszkodzonych w czasie roziorki cokotu m
d.2|kalk. wtasna |stupkéw ogrodzeniowych (przyjeto 30% stupkéw do wymiany)
121*2.7*0.3 m 98.010
RAZEM 98.010
15|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m?2
d.2|1212-11 stalowymi
analogia
991.878+26.922 m?2 1018.800
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Ogrodzenie dz_nr_ewid_ 28_kosztorys naktadczy.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 1018.800
16 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng stupkéw ogrodzeniowych m
d.2(1212-31
analogia
121*1.6 m 193.600
RAZEM 193.600
3/90000000-7 |ROBOTY PORZADKOWE
17|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.3(1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
analogia na odlegtos¢ do 1 km
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.3/1105-02 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
analogia dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
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Ogrodzenie dz_nr_ewid_ 28_kosztorys naktadczy.kstKOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé
przedm.
Remont ogrodzenia dz. nr ewid. 28
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego m3 366.43*0.3* 0.00 0.00
d.1/0301-05 0.6 =65.957
analogia
2|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiorki samochodem |m3 65.957 0.00 0.00
d.1/1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha-
analogia nicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
3|/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samocho- m3 65.957 0.00 0.00
d.1/1105-02 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
analogia mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2|45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
4|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 366.43*0.3* 0.00 0.00
d.2/1101-07 towym (zageszczony do I1D=0,7) 0.7-121*0.3*
analogia 0.3*0.7 =
69.327
5/KNR 2-02 Fundament pod stupek ogrodzeniowy m3 121*0.3*0.3* 0.00 0.00
d.2/0203-01 1.3=14.157
analogia
6/KNR 2-02 Cokot betonowy ogrodzenia parku (reprezentatywny wy- (m 366.43-121* 0.00 0.00
d.2/1801-02 miar przekroju poprzecznego 0,3x0,6) w deskowaniu 0.3=
analogia systemowym 330.130
7/|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 366.43* 0.00 0.00
d.2|0607-03 lenowej szerokiej (0.35+0.3+
analogia 0.35) =
366.430
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.542 0.00 0.00
d.2/0290-01 i budowli - prety gtadkie
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2.153 0.00 0.00
d.2/0290-02 i budowli - prety zebrowane
10|KNR 2-02 Daszek cokotu ogrodzenia dwysoadowy o wymiarach m 366.430 0.00 0.00
d.2/2109-02 34x50x7cm
analogia
11/KNR 0-23 Przygotowanie powierzchni siatek ciggnionych i plecio- |m2 (120*2.83* 0.00 0.00
d.2|2611-01 nych z ramkami stalowymi pod malowanie poprzez me- 1.5%2)-
analogia chaniczne oczyszczenie ((0.90*1.45+
3.0*1.56+
4.2*1.78)*2)
=991.878
12|KNR 0-23 Przygotowanie powierzchni bram i furtek z ksztaltowni- |m?2 (0.9*1.45+ 0.00 0.00
d.2|2611-01 koéw pod malowanie poprzez mechaniczne oczyszczenie 3.0%1.56+
analogia 4.2*1.78)*2
= 26.922
13|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie uszkodzonego lub brakujace- |\m2 12.000 0.00 0.00
d.2|1301-10 go ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub
analogia ksztattownikow
14 Wymiana lub ewentualna naprawa uszkodzonych w cza-|m 121*2.7*0.3 0.00 0.00
d.2|kalk. wiasna |sie roziorki cokotu stupkéw ogrodzeniowych (przyjeto =98.010
30% stupkéw do wymiany)
15|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych i |m?2 991.878+ 0.00 0.00
d.2[1212-11 plecionych z ramkami stalowymi 26.922 =
analogia 1018.800
16| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng stupkéw ogrodzenio- |m 121*1.6 = 0.00 0.00
d.2[1212-31 wych 193.600
analogia
Razem dzial: ROBOTY REMONTOWE 0.00
3/90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE
17/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 4.000 0.00 0.00
d.3/1105-01 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
legto$¢ do 1 km
18/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 4.000 0.00 0.00
d.3/1105-02 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
Razem dzial: ROBOTY PORZADKOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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