Ustugi Projektowo-Budowlane inz. Andrzej ul. Szkolna 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
Wierzbowski

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45233260-9 CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU ZWIROWO-GLINOWEJ
45233260-9 CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU MINERALNO-BITUMICZNEJ
45233260-9 REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH W OGRODZIE BOTANICZNYM
45233260-9 REMONT NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM
90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. Jézefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - wew-
netrzny uktad komunikacyjny

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA : Pasaz Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkéw Trybunalski

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 2014-03-06

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-03-06

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J6zefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - wewnetrzny uktad
komunikacyjny

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkow Trybunalski

Inwestor - Miasto Piotrkéw Trybunalski
Adres inwestora - Pasaz Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkdw Trybunalski

Przewidywany zakres robot przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych obejmie m.in.:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robot,

- rozbiorke istniejgcych nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej oraz nawierzchni z ptyt betonowych,
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcje nowoprojektowanej nawierzchni,

- wykonanie nawierzchniz glinowo-zwirowej oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j,

- roboty porzgdkowe wywiezienie odpadéw powstatych podczas realizaciji.
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27225 Uzytkownik: Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Wewnetrzny uktad komunikacyjny
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot  |szt.
d.1/0107-04
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
2|45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2/0803-03 grubosci do 2 cm
9979.800 m?2 9979.800
RAZEM 9979.800
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2|/0815-02
1611.097 m?2 1611.097
RAZEM 1611.097
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
114.050 m 114.050
RAZEM 114.050
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
5588.000 m 5588.000
RAZEM 5588.000
6/KNR-W 2-01 |Roboty wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z m3
d.2/0231-02 transportem odpadoéw powstatych z rozbiérki samochodami samowytadowczy-
analogia mi na odlegto$¢ do 1 km
9979.8*0.02+1611.097*0.07+0.15*0.3*114.050+0.08*0.3*5588.0 m3 451.617
RAZEM 451.617
7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych odpadéw po-
analogia wstatych z rozbiorki
Krotnosé = 8
451.617 m3 451.617
RAZEM 451.617
3/45233260-9 |CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU ZWIROWO-GLINOWEJ
8 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
analogia
9979.80-6871.96+1611.097 m?2 4718.937
RAZEM 4718.937
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4718.937*0.4 m3 1887.575
RAZEM 1887.575
10/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej granitowej 8x11 na m?2
d.3/0406-08 podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
(5588-2440.6)*0.45 m?2 1416.330
RAZEM 1416.330
11 Montaz obrzezy systemu EKO-BORD Max m
d.3|kalk. wtasna
5588-2440.6 m 3147.400
RAZEM 3147.400
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3/0112-01
4718.937-1416.330 m?2 3302.607
RAZEM 3302.607
13/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-06
3302.607 m?2 3302.607
RAZEM 3302.607
14/KNR 2-31 Nawierzchnia glinkowo-zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicz-|m2
d.3/0202-09 nie - grubo$c¢ po zageszczeniu 8 cm
analogia
3302.607 m?2 3302.607
RAZEM 3302.607
4/45233260-9 |CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU MINERALNO-BITUMICZNEJ
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m?2
d.4/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
analogia
1603.000 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
16|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza granitowe m
d.4|/0401-04
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2440.600 m 2440.600
RAZEM 2440.600
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|/0402-04
analogia
0.03*2440.6 m3 73.218
RAZEM 73.218
18/KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05
analogia
2440.600 m 2440.600
RAZEM 2440.600
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.4|/0401-04
114.050 m 114.050
RAZEM 114.050
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.045%114.050 m3 5.132
RAZEM 5.132
21|/KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.4|/0404-04 ce cementowo-piaskowe;j
114.050 m 114.050
RAZEM 114.050
22|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na fukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0404-07
analogia
114.050 m 114.050
RAZEM 114.050
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6871.960-(2440.6*0.06*2+114.050%0.15) m?2 6561.981
RAZEM 6561.981
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 8 cm
6561.981-1603 m?2 4958.981
RAZEM 4958.981
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
4958.981 m?2 4958.981
RAZEM 4958.981
26|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.4|/0112-05
1603.000 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
27|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 8 cm
1603.000 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
1603.000 m?2 1603.000
RAZEM 1603.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna - grubos¢ po m?2
d.4/0311-05 zageszcz. 3 cm
6561.981 m?2 6561.981
RAZEM 6561.981
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dal- |m?2
d.4/0311-06 szy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
6561.981 m?2 6561.981
RAZEM 6561.981
5/45233260-9 |REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH W OGRODZIE BOTANICZNYM
31/KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni gruntowych w ogrodzie botanicznym z za- m2
d.5(1102-01 geszczaniem mieszanki kruszyw recznie przy gt. wyboi do 5 cm
960.390+920 m?2 1880.390
RAZEM 1880.390
6/45233260-9 |REMONT NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM
32|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem|m?2
d.6{1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 8 dm3/m2
1021.24 m?2 1021.240
RAZEM 1021.240
7/90000000-7 |ROBOTY PORZADKOWE
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33|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.7/1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
analogia na odlegtos¢ do 1 km
21.000 m3 21.000
RAZEM 21.000
34|KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.7/1105-02 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
analogia dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
21.000 m3 21.000
RAZEM 21.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé
przedm.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres |szt. 200 0.00 0.00
d.1]0107-04 wykonywania robét
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 9979.800 0.00 0.00
d.2/0803-03 ralno-bitumicznych o grubos$ci do 2 cm
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 1611.097 0.00 0.00
d.2/0815-02 na podsypce piaskowe;j
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 114.050 0.00 0.00
d.2/0813-01 sypce piaskowej
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 5588.000 0.00 0.00
d.2/0814-02
6|KNR-W 2-01 Roboty wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem- m3 9979.8* 0.00 0.00
d.2|0231-02 nosci tyzki 1.25 m3 z transportem odpadéw powstatych 0.02+
analogia z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- 1611.097*
to$¢ do 1 km 0.07+0.15*
0.3*
114.050+
0.08*0.3*
5588.0 =
451.617
7/KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 451.617 0.00 0.00
d.2|0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
analogia czymi po drogach utwardzonych odpaddéw powstatych z
rozbiorki
Krotnosé = 8
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
3/45233260-9 CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU ZWIROWO-GLINOWEJ
8/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie |m2 9979.80- 0.00 0.00
d.3/03 kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 6871.96+
analogia 1611.097 =
4718.937
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 4718.937* 0.00 0.00
d.3/08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na 0.4=
odl.do 1 km sam.samowytad. 1887.575
10|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej |m?2 (5588- 0.00 0.00
d.3/0406-08 granitowej 8x11 na podsypce cementowo-piaskowe;j 2440.6)*
analogia 0.45=
1416.330
11 Montaz obrzezy systemu EKO-BORD Max m 5588-2440.6 0.00 0.00
d.3|kalk. wtasna = 3147.400
12/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m2 4718.937- 0.00 0.00
d.3/01 cm 1416.330 =
3302.607
13/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m?2 3302.607 0.00 0.00
d.3/06 cm
14 KNR 2-31 Nawierzchnia glinkowo-zwirowa - gérna warstwa jezdni  |m2 3302.607 0.00 0.00
d.3/0202-09 rozscielana mechanicznie - grubosé po zageszczeniu 8
analogia cm
Razem dzial: CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU ZWIROWO-GLINOWEJ 0.00
4/45233260-9 CHODNIKI I DOJAZDY O NAWIERZCHNIU MINERALNO-BITUMICZNEJ
15/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 1603.000 0.00 0.00
d.4|02 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
analogia
16/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza granitowe m 2440.600 0.00 0.00
d.4/0401-04
analogia
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0.03*2440.6 0.00 0.00
d.4/0402-04 =73.218
analogia
18/ KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 2440.600 0.00 0.00
d.4|0407-05 cementowo-piaskowej
analogia
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 114.050 0.00 0.00
d.4/0401-04
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.045* 0.00 0.00
d.4/0402-04 114.050 =
5.132
21/KNR 2-31 Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach |m 114.050 0.00 0.00
d.4|0404-04 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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22|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach |m 114.050 0.00 0.00
d.4/0404-07 o promieniu do 10 m
analogia
23|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 6871.960- 0.00 0.00
d.4|03 chanicznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj- (2440.6*
ne nawierzchni 0.06*2+
114.050*
0.15) =
6561.981
24/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 6561.981- 0.00 0.00
d.4|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 1603 =
4958.981
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m2 4958.981 0.00 0.00
d.4/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
26/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 1603.000 0.00 0.00
d.4|05 cm
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1603.000 0.00 0.00
d.4/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
28/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m2 1603.000 0.00 0.00
d.4/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna -|m2 6561.981 0.00 0.00
d.4/0311-05 grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
30/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna |m?2 6561.981 0.00 0.00
d.4/0311-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zagegszcz.
Razem dzial: CHODNIKI | DOJAZDY O NAWIERZCHNIU MINERALNO-BITUMICZNEJ 0.00
5/45233260-9 REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH W OGRODZIE BOTANICZNYM
31|KNNR 6 1102- |Remonty czgstkowe nawierzchni gruntowych w ogrodzie |m2 960.390+ 0.00 0.00
d.5/01 botanicznym z zageszczaniem mieszanki kruszyw recz- 920 =
nie przy gt. wyboi do 5 cm 1880.390
Razem dzial: REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH W OGRODZIE BOTANICZNYM 0.00
6/45233260-9 REMONT NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM
32/KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 1021.24 0.00 0.00
d.6/01 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm
w ilosci 8 dm3/m2
Razem dzial: REMONT NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM 0.00
7/90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE
33/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 21.000 0.00 0.00
d.7/1105-01 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
legtos¢ do 1 km
34/ KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 21.000 0.00 0.00
d.7/1105-02 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: ROBOTY PORZADKOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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