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8cm | nawierzchnia glinkowo—2wirowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie,
ttucznia kamiennego lub destruktu
pozyskanego z rozbiérki drég

warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego — pospdtka

8cm

plyta betonowa C12/15 7

10cm

podbudowa zasadnicza z betonu
podkladowego C8/12

sQanao_:ovo%caosv\N_AEmdio 7
naturalnego — pospdika

nawierzchnia glinkowo—2wirowa 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie,

ttucznia kamiennego lub destruktu 15em
pozyskanego z rozbiérki drég
warstwa dolna podbudowy z kruszywa 20cm

naturalnego — pospdtka

LEGENDA
elementy nowoprojektowane
istniejgce elementy
] ,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J.
PROJEKT. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”
. dz. nr ewid. 26, 27, 28 obrgb 32
ADRES: jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski
. Miasto Piotrkéw Trybunalski
INWESTOR: Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
RYSUNEK: PRZEKROJ NAWIERZCHNI PRZEPUSTU
BRANZA: FAZA: SKALA RYSUNKU: DATA:
drogowa PB 1:20 marzec 2014
o . . . UPR.BUD. PODPIS:
PROJEKTANT: inz. Andrzej Wierzbowski LOD/0124/PWCKI03
. UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE["R™""
o pracownia projektowa . . o .
AP A ‘:m,._% inz. Andrzej Wierzbowski
ler NUQy»&U?_ ul. Szkolna 56 7
udownictwo 97-300 Piotrkow Trubunalski




