NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA
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1. Na dlugosci potaczenia nawierzchni mineralno-bitumicznej z nawierzchnia
glinkowo-zwirowg nalezy zanizy¢ obrzeza.
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20cm | obrzeze granitowe 6x20 ” 4cm | nawierzchnia mineralno—bitumiczna 0/12,8
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 podbudowa zasadnicza z kruszywa
20cm] fawa betonowa z oporem C12/15 15¢m | famanego stabilizowanego mechanicznie —
istniejgca warstwa piaskdw klifica kamiennego 5/20
brqzowow—szarych 10 warstwa dolna podbudowy z kruszywa
M| naturalnego — pospétka
istniejgca warstwa piaskdw
brqzowow—szarych
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PROJEKT. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”
. dz. nr ewid. 26, 27, 28 obrgb 32
ADRES: jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski
. Miasto Piotrkéw Trybunalski
INWESTOR: Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
RYSUNEK: NAWIERZCHNIA MINERALNO-BITUMICZNA
. O SPADKU DASZKOWYM
BRANZA: FAZA: SKALA RYSUNKU: DATA:
drogowa PB 1:20 marzec 2014
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