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Q m R o 1. Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢
o ou ® <« <« 4 z projektantami na budowie.
= = 0 0 2. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
< o o obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci przed przystapieniem do robo6t
R7 N o 30 budowlanych nalezy wykonaé z godnie z wymogami art. 21a ust. 4 ustawy z 4
[ m lipca 1994 prawo budowlane (dz. u. z 2000 r. nr 100 poz. 1126 z pézniejszymi
24 zmianami) opracowania wymagane rozporzadzeniem ministra infrastruktury z
dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
) .Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J.
PROJEKT: Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”
. dz. nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32
N_Mw._.><<_ _MZ _ _M m._.>_l_ ADRES: jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski
Nr Diugost llos¢ Dfugos$¢ 1gczna
] Stal pretow + | pretow | RB500W [ St3SX-b . Miasto Piotrkéw Trybunalski
Uwagal i . dzié na budowi preta preta na 1 poz.| POZYN | iqcznie #12 96 INWESTOR: ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski
1. Wszystkie wymiary ,n..EmE zi¢ na budowie. . . =T [ Tmm] = Tem] [szt] Tm]
2. Budowe SNva\s\mm w ommﬂ_c 0 Eo_m_.ﬁ.\ <<m~<w%_o.: branz . Cokdl 1 REMONTOWANE OGRODZENIE
3. m:BmJ\n.N:m_. &_.(_oomo Eﬂos:m.w” dlugoscia rzeczywistg w osi preta. 1 12 RB500W 109230 6 1 6 6553,80 wm.ﬂos O \_ @\No <<m RYSUNEK:
M. Mmoi_ma_m m_:oo_m wﬁﬁo.s\_mcﬂoas_m% _uz.m-owmm%m.oo_m mmc.mm. 2 5 St3SX—b 166 3973 1 uomu 6595,18 . PARKU —

. Zbrojenie elementdw zelbetowych w narozach ucigglac. Razem dfuqoSé pretdw mb]| 6553,80 6595,18 ' ' BRANZA: FAZA: SKALA RYSUNKU: :
6. Podziemna cze$¢ cokolu i fundamentu zaizolowaé przeciwwilgociowo przy Ciczar jednostkowy Tkq/mb 0,888 0,222 m.ﬂm_ NU—.Ohms _OEm >I_ — — Z xwmoogv arch-bud PB 1:20 luty 2014
pomocy foli budowlanej czarnej. Cigzar pretéw dla danej érednicy kq]| 5819,8 1464,1 PROJEKTANT: | in2. Andrze] Wierzbowski A
7. Nadziemng czes$¢ cokotu wykonaé w szalunkach systemowych. Ciezar 1gcznie kg 7283,9 m.ﬂ _ .H . > — m.ﬂwm ) ) ) LOD/0709/Z00A/07
8. Zm_m.w< N<<ao_m wNONm.m@._:m uwage na Qox_m%m Nmécﬁoém:_m betonu, tak UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretéw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta m m —tng_o: - . USLUG! PROJEKTOWO-BUDOWLANE = =omw
aby na jego powierzchni nie wystapity "raki" czy ubytki. metodq B wg PN—EN ISO 3766: 20086. ' e o . inz. Andrzej Wierzbowski
9. Elementy stalowe przeznaczone do malowania uprzednio oczyscic i O.HC _ _ : m mOB i_m_-.NUOim_A_ ul. Szkolna 56 OH_.
odtuscic. udownictwo 97-300 Piotrkow Trubunalski




