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jebemn

istniejgca rama przesta z kontownikow

stalowych LR 40x40x4 poddana ewentualne]
naprawie, oczyszczona i pomalowana
farbami olejnymi w kolorze grafitowy RAL 7024

prefabrykowany daszek dwuspadowy

34x50x7cm w kolorze betonu

A

istniejgca furtka zdemontowana z rozbieranego
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fragmentu ogrodzenia, wykonana z ksztaftownikdw
stalowych, poddana ewentualnej naprawie,
oczyszceniu i pomalowana farbami

oljnymi w kolorze grafitowym RAL 7024

801

istniejgcy sfupek stalowy o Srednicy 8cm

farbami olejnymi w kolorze grafitowym RAL 7024
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poddany ewentualnej naprawie
oczyszczeniu, pomalowany

ieBemn

8M 0¢/91D udjod
IuN; suemopydlosdomoN

WeIZp ZJJEUMSM Op SUBISIMIO

[ouipzo [oupmopng 1|0}

buuslWz
wo/

emoyalosd elumodesd ©

png-yare
‘WYZNvdg

S INVIM3Irodd

0

100

wysokos¢
A Zmienna
y//\ uzalezniona od
uksztaltownia
157

b

HMINNSAY
HOL1S3AMNI
:S3dav
1M3rodd

OMJ21UMOpN
HSM

dd
VZv

Uwaga!

ISMOQgzIaim [ezipuy zul

=

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Budowe rozpatrywa¢ w oparciu o projekty wszystkich branz .

3. Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dlugoscia rzeczywista w osi preta.
4. Promienie giecia pretéw zgodnie z PN-B-03264:2002 tab.22.

5. Zbrojenie elementéw zelbetowych w narozach uciagla¢.
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6. Podziemna czes$¢ cokolu i fundamentu zaizolowac przeciwwilgociowo przy
pomocy foli budowlanej czarnej.

7. Nadziemng czes$¢ cokotu wykona¢ w szalunkach systemowych.

8. Nalezy zwr6cic szczegélna uwage na dokladne zawibrowanie betonu, tak
aby na jego powierzchni nie wystapity "raki" czy ubytki.

9. Elementy stalowe przeznaczone do malowania uprzednio oczyscic i
odttuscic.
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