Ustugi Projektowo-Budowlane inz. Andrzej ul. Szkolna 56 97-300 Piotrkéw Tryb.
Wierzbowski

KOSZTORYS INWESTORSKI

. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45262200-3, ROBOTY FUNDAMENTOWE
45262300-4
45262522-6 ROBOTY MUROWE
45111291-4 MALA ARCHITEKTURA
90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE

NAZWA INWESTYCJI : Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J6zefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - rewitaliza-
cja pergoli

ADRES INWESTYCJI : dz. nrewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  Pasaz Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkow Trybunalski

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 2014-02-03

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 65.00 %R, S
ZYSK [Z] oo 5.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2014-02-03

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J6zefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - rewitalizacja pergoli
Adres inwestycji - dz. nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski

Inwestor - Miasto Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestora - Pasaz Rudowskiego 10; 97-300Piotrkéw Trybunalski

Przewidywany zakres robét obejmie m.in.:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe (rozbiérka niecki i odbicie tynkow),
- wykonanie nowej konstrukcji pergoli,

- montaz elementow wykonczeniowych,

- uporzgdkowanie terenu budowy.
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Pergola_kosztorys naktadczy.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rewitalizacja pergoli
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz elementow drewnianych pergoli szt
d.1|kalk. wtasna
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR 4-04 Rozebranie stupéw pergoli m3
d.1/0102-08
0.38"0.38*3.2*4 m3 1.848
RAZEM 1.848
3|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw pergoli m3
d.1/0302-02
analogia
0.50.5*1.0*4 m3 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem samowytadowczym  |m3
d.1{1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ do 1
analogia km
1.848+1 m3 2.848
RAZEM 2.848
5/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem samowytadowczym |m3
d.1/1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
analogia rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
2.848 m3 2.848
RAZEM 2.848
2/45262200-3, ROBOTY FUNDAMENTOWE
45262300-4
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu
0.5*0.5*1.0*4 m3 1.000
RAZEM 1.000
7/NNRNKB (z.I) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.2|202 0291-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi
0.002 t 0.002
RAZEM 0.002
8/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami |t
d.2|202 0291-02 |stalowymi okragtymi zebrowanymi
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
3/45262522-6 | ROBOTY MUROWE
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-05 pierwsza warstwa
0.55*0.55*4 m?2 1.210
RAZEM 1.210
10/KNR-W 2-02 |Wykonanie stupow pergoli m3
d.3/0128-03
analogia
0.38*0.38*3.5*4 m3 2.022
RAZEM 2.022
11/KNR 2-02 Wykonanie trzpieni zelbetowych pergoli m3
d.3/0208-01
analogia
0.14*0.14*3.5*4 m3 0.274
RAZEM 0.274
4/45111291-4 |MALA ARCHITEKTURA
12|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z krawedziakow m3
d.4|/0603-02
0.05*0.08*1.0*11+0.05*0.08*1.0*14+0.05*0.08*1.0*12+0.14*0.14*6.86+0.14* |m3 0.503
0.14*5.26+0.14*0.14*6.0
RAZEM 0.503
13|KNR 2-02 Otacenie powierzchni bocznej stupow pergoli m2
d.4|/0410-03
analogia
0.38*3.5*12 m?2 15.960
RAZEM 15.960
5/90000000-7 [ROBOTY PORZADKOWE
14|/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.5/1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
analogia na odlegtos¢ do 1 km
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
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Pergola_kosztorys naktadczy.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania inwestycji samochodem|m3
d.5/1105-02 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
analogia dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
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Pergola_kosztorys naktadczy.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Rewitalizacja pergoli
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz elementow drewnianych pergoli szt 3.000 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna
2|KNR 4-04 0102- Rozebranie stupéw pergoli m3 0.38*0.38* 0.00 0.00
d.1/08 3.2%4 =
1.848
3|KNR 4-04 0302- Rozebranie fundamentéw pergoli m3 0.5*0.5*1.0* 0.00 0.00
d.1/02 4 =1.000
analogia
4|/KNR 4-04 1105-| Transport odpadéw powstatych z rozbiérki samochodem |m3 1.848+1 = 0.00 0.00
d.1/01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mecha- 2.848
analogia nicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
5/KNR 4-04 1105- Transport odpaddéw powstatych z rozbiérki samocho- m3 2.848 0.00 0.00
d.102 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
analogia mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzia: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2|45262200-3, ROBOTY FUNDAMENTOWE
45262300-4
6|KNR 2-02 0203-| Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 0.5*0.5*1.0* 0.00 0.00
d.2|01 reczne uktadanie betonu 4 =1.000
7/NNRNKB 202 |(z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |t 0.002 0.00 0.00
d.2/0291-01 dynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi
8/NNRNKB 202 |(z.Il) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |t 0.015 0.00 0.00
d.2/0291-02 dynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowa-
nymi
Razem dzial: ROBOTY FUNDAMENTOWE 0.00
3/45262522-6 ROBOTY MUROWE
9/KNR 2-02 0604-|I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2 0.55*0.55*4 0.00 0.00
d.3|05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa =1.210
10|KNR-W 2-02 Wykonanie stupéw pergoli m3 0.38%0.38* 0.00 0.00
d.3/0128-03 3.5%4 =
analogia 2.022
11/KNR 2-02 0208-|Wykonanie trzpieni zelbetowych pergoli m3 0.14*0.14* 0.00 0.00
d.3|01 3.5%4 =
analogia 0.274
Razem dzial: ROBOTY MUROWE 0.00
4/45111291-4 MALA ARCHITEKTURA
12/KNR 2-21 0603- Konstrukcje wienczace pergoli i trejazy - oczepy z kra-  |m3 0.05*0.08* 0.00 0.00
d.4|02 wedziakow 1.0*11+
0.05*0.08*
1.0%14+
0.05*0.08*
1.0%12+
0.14*0.14*
6.86+0.14*
0.14*5.26+
0.14*0.14*
6.0 =0.503
13|KNR 2-02 0410-|Otacenie powierzchni bocznej stupéw pergoli m?2 0.38*3.5*12 0.00 0.00
d.4|03 =15.960
analogia
Razem dzial: MALA ARCHITEKTURA 0.00
5/90000000-7 ROBOTY PORZADKOWE
14/ KNR 4-04 1105-| Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 4.000 0.00 0.00
d.5/01 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na od-
legtos¢ do 1 km
15/KNR 4-04 1105-| Transport odpadéw powstatych w czasie wykonywania |m3 4.000 0.00 0.00
d.5/02 inwestycji samochodem samowytadowczym przy recz-
analogia nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: ROBOTY PORZADKOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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