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1. W
ym

iary nale
ży przeliczy

ć i spraw
dzić na budow

ie, a niezgodno
ści w

yja
śnić 

z projektantam
i na budow

ie.
2. W

szelkie prace budow
lane w

ykonyw
a
ć zgodnie ze sztuk

ą budow
lan
ą i 

obow
iązujacym

i przepisam
i, a w

 szczególnosci przed przystąpieniem
 do robót 

budow
lanych nale

ży w
ykona

ć z godnie z w
ym

ogam
i art. 21a ust. 4 ustaw

y z 4 
lipca 1994 praw

o budow
lane (dz. u. z 2000 r. nr 100 poz. 1126 z pó

źniejszym
i 

zm
ianam

i) opracow
ania w

ym
agane rozporz

ądzeniem
  m

inistra infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 w

 spraw
ie bezpiecze

ństw
a i ochrony zdrow

ia oraz planu 
bezpiecze

ństw
a i ochrony zdrow

ia
.

U
w

aga!
1. W

szystkie w
ym

iary spraw
dzić na budow

ie.
2. B

udow
ę rozpatryw

a
ć w

 oparciu o projekty w
szystkich bran

ż .
3. S

um
aryczna długo

ś
ć prętów

 jest długo
ścią rzeczyw

istą w
 osi pręta.

4. P
rom

ienie gięcia prętów
 zgodn

ie z P
N

-B
-03264:2002 tab.22.

5. Z
brojenie elem

entów
 żelbetow

ych w
 naro

żach uciągla
ć.

6. P
odziem

na cz
ę
ś
ć cokolu i fundam

entu zaizolow
a
ć przeciw

w
ilgociow

o przy 
pom

ocy foli budow
lanej czarnej. 

7. N
adziem

n
ą cze

ś
ć cokołu w

ykona
ć w

 szalunkach system
ow

ych.
8. N

ale
ży zw

rócic szczególna uw
ag
ę na dokladne zaw

ibrow
anie betonu, tak 

aby na jego pow
ierzchni nie w

ystąpiły "raki" czy ubytki.
9. E

lem
enty stalow

e przeznaczone do m
alow

ania uprzednio oczy
ścic i 

odtłuscić.


