REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — WEWNETRZNY UKEAD KOMUNIKACYJNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNETRZNEGO UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO NA DZIALKACH NR EWID. 26, 27, 28, OBREB 32 W
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ PIOTRKOW TRYBUNALSKI.

. Podstawa opracowania

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c opiniodawczych,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.
U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.),

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Umowa zawarta z Inwestorem.

Il. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (wymiana
istniejacej nawierzchni) dla zadania pod nazwg ,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J.
Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim” na terenie dziatek nr ewid. 26, 27, 28 obreb 32 w

jednostce ewidencyjnej Piotrkéw Trybunalski.

lll. Stan istniejacy

Dziatki na ktorych projektuje sie wewnetrzny uktad komunikacyjny sg ogrodzone, uzbrojone,
zagospodarowane. Znajduje sie na nich: budynek gospodarczy, budynek szatni zlokalizowany przy
kortach tenisowych i lodowisku, staw wodny, przepust, elementy matej architektury takie jak tawki,
kosze, lampy os$wietleniowe oraz wystepujg tu utwardzone ciggi komunikacyjne ktére zapewniajg

obstuge komunikacyjng catego terenu.

IV. Ekspertyza geotechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji zostata sporzadzona ekspertyza geotechniczna. Badany teren w rejonie
wykonywanych wiercen pokryty jest cienkg warstwg asfaltu o grubosci do 2cm lub chodnikowymi
ptytami betonowymi. Wyzej wymienione nawierzchnie utozone sg na warstwie podbudowy wykonanej
z tlucznia wapiennego lub warstwy piaskéw drobnych z domieszkg gruzu ceglanego o tacznej
migzszosci 0,15 — 0,25m. Ponizej podbudowy wystepujg warstwy wyréwnawcze w sktadzie piaskow
humusowych i gliniastych. Gtebiej ponizej podbudowy lub warstwy wyréwnawczej zalegajg naturalne
piaski genezy wodnolodowcowej. Piaski przypowierzchniowe sg w stanie sredniozageszczonym na

granicy zageszczonego o stopniu zageszczenia 1D=0,67, natomiast gliny zwatowe w stanie od
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miekkoplastycznego na granicy plastycznego do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci IL= 0,50-
0,10, najczesciej IL=0,30-0,20. Wode gruntowg w formie sgczen stwierdzono jedynie w otworze nr 2
na gtebokosci 2,0m.

Przed wykonywaniem robo6t nawierzchniowych nalezy spetnié¢ nastepujace warunki:

e Zalegajgce w rejonie otworéw nr 2 na gtebokosci 0,2-0,5m warstwe wyréwnawcza
wykonang z piaskdw humusowych z domieszkg piaskéw gliniastych w stanie zblizonym
do miekkoplastycznego nalezy zaliczy¢ do nasypdw niebudowlanych. Powinny by¢ one
usuniete i zastgpione piaskami réznoziarnistymi zageszczonymi do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia ID>= 0,67,

« W miejscu wystepowania bezposrednio pod projektowang nawierzchnia gruntéw
wysadzinowych (rejon otworu nr 4) nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowej warstwy
odcinajgcej z miatu kamiennego lub gruntu stabilizowanego.

Zaréwno wykopy fundamentowe jak i zasypki powinny byé odebrane przez uprawnionego geologa.
Szczegobtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w ekspertyzie geotechnicznej (zatgcznik

nrl).

V. Stan projektowany

Nawierzchnia mineralno bitumiczna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm

Szerokos¢ alejek w parku - zmienna od 4,0m do 4,5m
Szerokos¢ alejek w ogrodzie botanicznym - 2,5m
Spadek poprzeczny alejek — daszkowy 2%, przy kwietnikach i wzdluz ogrodzenia ogrodu

botanicznego jednostronny 2%

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kliniec

kamienny 5/20 mm gr. 5cm

Nawierzchnia naturalna glinkowo-zwirowa

Szerokos¢ alejek w parku - zmienna od 2,4m do 3,0m

Spadek poprzeczny alejek — daszkowy min 2%

Konstrukcja nawierzchni:

— warstwa nawierzchniowa z mieszanek mineralnych (glinkowo-zwirowa) gr. 8 cm,
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podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — ttuczen
kamienny 5/32mm gr. 15¢cm
warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — pospétka

gr. 20cm

Nawierzchnie podstawowe parametry:

nawierzchnia z betonu asfaltowego powierzchnia zabudowy — 6561.981 m2,

obrzeza granitowe diugos$¢ — 2440.06 mb,

krawezniki granitowe dtugo$¢ — 114.05 mb,

nawierzchnia glinkowo-zwirowa powierzchnia zabudowy — 3302.607 m2,

obrzeza EKO BORD dtugo$¢ — 3147.40 mb,

remont czastkowy nawierzchni gruntowych w ogrodzie botanicznym powierzchnia zabudowy —
1880.390 m2,

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ogrodzie botanicznym powierzchnia zabudowy —

1021.240 m2.

V. Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe, zgodnie ze spadkiem nawierzchni.

VI. Charakterystyka rozwigzania projektowego

Zakresem objeto nastepujgce roboty:

przygotowanie podioza (usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu, rozbidrka istniejgcej
nawierzchni mineralno-bitumicznej i nawierzchni z ptyt betonowych),

wykonanie koryta na catej szerokosci alejek,

wykonanie dolnej warstwy z kruszywa naturalnego pod nawierzchnie glinkowo-zwirowa,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego pod nawierzchnie glinkowo-
zwirowg a z klinca kamiennego pod nawierzchnie mineralno-bitumiczna,

wykonanie warstwy nawierzchniowej glinkowo-zwirowej,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
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Uwaga!

Spadki podtuzne alejek okresli¢ po doktadnej niwelacji terenu przed przystapieniem do realizacji

robét. W przypadku wystepowania wysadzin i przeloméw nawierzchni w miejscach nie ujetych w

powyzszym opracowaniu, nalezy zastosowaé konstrukcje nawierzchni wg rys. 8.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczen w dostepie dla

0s6b niepetnosprawnych.

PROJEKTANT

inz. Andrzej Wierzbowski
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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego na terenie dziatek nr ewid. 26, 27, 28
obreb 32, jednostka ewidencyjna Piotrkow Trybunalski

1. Zakres rob6t w kolejnosci realizaciji
*  Przygotowanie podtoza,
*  Wykonanie podbudowy,

«  Wykonanie warstwy nawierzchniowej glinkowo-zwirowej lub $cieralnej z betonu asfaltowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatki na ktérych projektuje sie wewnetrzny uktad komunikacyjny sg ogrodzone, uzbrojone,
zagospodarowane. Znajduje sie na nich: budynek gospodarczy, budynek szatni zlokalizowany przy
kortach tenisowych i lodowisku, staw wodny, przepust, elementy matej architektury takie jak tawki,
kosze, lampy os$wietleniowe oraz wystepujg tu utwardzone ciggi komunikacyjne ktére zapewniajg

obstuge komunikacyjng catego terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
W obrebie planowanego zamierzenia inwestycyjnego wystepuje kolizja z elementami podziemne;j
infrastruktury techniczne;:

¢ linia telekomunikacyjna

e przytgcze wodociggowe

¢ kanalizacja deszczowa

e przylacze elektroenergetyczne
Zaleca sie aby roboty ziemne w miejscu mozliwej kolizji wykonywane byly recznie przy zachowani
duzej ostroznosci. W przypadku wystgpienia kolizji z elementami infrastruktury technicznej nalezy

zabezpieczy¢ je przy uzyciu rur lub koryt ostonowych.

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktére wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
budowag rozbudowg uktadu komunikacyjnego to:

» Zagrozenia z tytutu wystepujacego hatasu i wibracji;

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w bezposrednim kontakcie z ciezkim sprzetem

budowlanym
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5.Wymogi dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslajg

odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena pracy  (Tekst
jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pézn. Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91
poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4

¢/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajow prac,

ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U.

Nr 82 poz.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82

poz.930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia jest
wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposdéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i

zawiera on:

1 .Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robét budowlanych
2. Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach.

3. Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP.
Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystagpieniem do
poszczegolnych rodzajow robdt nalezy przeprowadzié szkolenie na stanowisku roboczym dot.
specyfikacji stosowanego sprzetu. Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej
drugi stopien BHP. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim

sasiedztwie koparek, réwniarek.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Zabezpieczenie robot drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu
miejsc i rejonow prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w obuwie, odziez roboczg, srodki ochrony
indywidualne;j.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze srodkami pierwszej
pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawng komunikacje jest tagcznoé¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku nalezy
powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub $miertelnego

nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

PROJEKTANT

inz. Andrzej Wierzbowski
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