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ANALIZA KRAT OKIENNYCH PARTERU BUDYNKU

1. Istniejgca krata przy wejsciu gtéwnym do demontazu
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2. Istniejgce kraty okienne we wszystkich oknach parteru segmentu ,,B” (17 szt. o wym.
165x175cm ) do demontazu, czyszczenia i malowania farbg antykorozyjng oraz
ponownego montazu.
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3. Krata okna w segmancie ,,C” do wyczyszczenia i malowania farbami antykorozyjnymi.
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4. Krata przy drzwiach klatki schodowej budynku ,,C” do demontazu, wyczyszczenia,
malowania farbami antykorozyjnymi oraz ponownego montazu.
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5. Kraty przy wejsciu do segmentu ,,C” (drzwi i okno) do demontazu, wyczyszczenia,

malowania farbami antykorozyjnymi oraz ponownego mantazu.
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6. Brak kraty przy okienku w piwnicy do uzupetnienia wg rysunku okratowania.
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7. Brakujaca krate przy drzwiach ewakuacyjnych od dziedzinca do segmentu ,,B” nalezy
uzupetni¢ wg zestawienia projektowanych krat (drzwi widoczne na zdjeciu zostang
wymienione na drzwi szerokosci 120 w sSwietle otworu - zgodnie z rysunkiem
parteru ).

Istniejgce kraty przy oknach piwnic (szt. 7 o wym. 170x55cm) i kraty przy dwéch oknach

parteru o wym. 242x80cm do demontazu, czyszczenia , malowania farbg antykorozyjng

i ponownego montazu
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8. Istniejgce kraty okien przyziemia segmentu ,,C” ( 13szt. o wymiarach 90x120) do
demontazu, czyszczenia, malowania ferbami antykorozyjnymi oraz ponownego

montazu.




