D.03.02.01. BUDOWA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE STUDNI AMI
KONTROLNYMI (KOD WSZ 45232410-9)

1 WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w zyku z opracowanienyBudowa kanalizaciji
deszczowej z przygczami” dla zadanigPrzebudowa ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres Robdt obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

1.3.1 Elementéw kanalizacji deszczowej, a w szczegd Ino$ci:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowy kanalizacji i uzgodnienie

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— wykonanie planu ,bioz”,

— wytyczenie trasy kanalu i obstuga geodezyjna

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

— wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,

— wykonanie kanalizacji z rur PVC 315x9,2 mm typ ciezki ,S” kielichowych uszczelnianych
uszczelkami gumowymi na podsypce piaskowej w wykopie otwartym

- wykonanie przykanalikbéw z rur PVC g 200x5,9 mm i g 250x7,3 typ ciezki ,S"kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi na podsypce piaskowej w wykopie otwartym

— wykonanie studni rewizyjnych 1,0 m z kregéw zelbetowych z ptyta denng i wierzchnig
zelbetowg

- wykonanie wpustow deszczowych g 500 z osadnikiem 1,0 m

— podigczenie istniejgcych rur spustowych do kanalizacji deszczowej

— wykonanie dodatkowych studni na kanalizacji deszczowej dla podtgczenia urzadzen

— wykonanie regulacji wiazéw na istniejgcych studniach kanalizacyjnych

- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji robot,

— zabezpieczenie sieci, obiektow i urzadzen podziemnych i nadziemnych w trakcie
wykonywania robét

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestorow,

— zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego,

— wykonanie prob szczelnosci,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

1.4  Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

- Roéw otwarty — otwarty wykop o glebokosci powyzej 30cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanatl przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
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- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych do kanatu z terenéw

utwardzonych

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zejscia obstugi do komory roboczej.

- Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

- Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub kom6r kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

-Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.

- Sie¢ wodociggowa - instalacje podziemne stuzgce do przeptywu wody do celéw bytowych.
- Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne.

- Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne.
Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST DM.00.00.00.
- ,\Wymagania Ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.00.00."Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,Wymagania Ogdélne”.

Materiaty do budowy poszczeg6inych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwoércy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania
z odpowiednimi obowigzujagcymi normami.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, elementy studni nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci, mogacych mieé wptyw
na jakos¢ wykonywanych robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.3  Skladowanie materiatdéw na budowie

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy ukladajgc je poziomo jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna byé réwna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy. Rury uklada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyc¢
przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Elementy przykry¢ studni (wlazy zeliwne) zwieczen wpustéw (kraty) i stopnie powinno sie
przechowywac¢ pod wiatg z dala od substancji korodujacych.

Przy skltadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie zlaczy przed uszkodzeniem.

Armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.4  Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacj i

— piasek do wykonania podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji,
- wypraski stalowe do umocnienia $cian wykopu,

- rury PVC g 315x9,2 mm

- rury PVC g 200x5,9, @ 250x7,3 mm

- uszczelki,

2.5 Materialy stosowane przy wykonywaniu studni kan alizacyjnych 1000 mm z kr egow
zelbetowych

- wihazy zeliwne kanatowe typu ciezkiego D400 @ 600,
—  kregi zelbetowe g 1000 mm

— stopnie ztazowe, Zeliwne,

- beton B15

— materiaty do izolacji przeciwwilgociowej,

- materiaty do wykonania przej$cia szczelnego przez $ciany studni,
—  przejscia szczelne.

— piasek do podsypki i obsypki

- piyty pokrywowe g 1200 h=200 mm

- pierécienie dystansowe 625/60, 625/80 i 625/100

— materiaty pomocnicze.

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z: kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 .

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03.

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 odpowiadajgace
wymaganiom PN-H-74051-02, PN-EN 124:2000 .

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086, PN-EN 13101:2005 .

2.6 Materialy stosowane przy wykonywaniu wpustow de szczowych

—  kraty zeliwne typu ciezkiego D400 na zawiasach wg PN-EN 124:2000 ,
— pierscienie odcigzajace zelbetowe
- Wohpust prefabrykowany klasy D400 wg PN-EN 124:2000
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Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatow
na plac budowy.

Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu
budowy na koszt Wykonawcy.

3 SPRZET

3.1 Do prac monta zowych mo zna uzy¢ nastepujacego sprz etu:

-  koparka,

— plyta wibracyjna, zageszczarka

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— dzwig samojezdny,

- spycharka,

—  sprzet pomocniczy do montazu rur,

- betoniarka

—  zestaw do wykonywania przewiertéw sterowanych

4  TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatlu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1 Wykonywanie studni kanalizacyjnych g 1000

— wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,
— wykonanie szalowania wykop6w obiektowych,
— wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,
— wykonanie izolacji poziomej pod studnie,
— wykonanie prefabrykowanej czesci dennej z kinetg prefabrykowang
— montaz $cian studni z kregéw zelbetowych
— montaz prefabrykowanej ptyty wierzchniej studni
- zasypanie wykopow woko6t studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem
z jednoczesnym demontazem szalowania wykopéw.
— montaz pierscieni dystansowych
- montaz wiazu
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Studnie ptytkie moga byé wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescié ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-H-74051.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztal tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanalu powinna ona stanowié¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.
Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
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Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wltazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.2  Wykonywanie wpustow deszczowych g 500 z osadnik  iem 1,0 m

— wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

- wykonanie szalowania wykopow obiektowych,

— wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,

— montaz czesci dennej wpustu

— montaz nadstawki

— zasypanie wykopdéw wokét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem
z jednoczesnym demontazem szalowania wykopéw.

— montaz pierscienia odcigzajacego

— montaz i regulacja skrzynki zeliwnej

5.3  Wykonanie kanatu
5.3.1 Woytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentacji Projektowej

Projektowana trasa kanatu powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg
kolkow osiowych, kotkow swiadkéw oraz kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w
przypadkach niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe.

5.3.2 Dokonanie przekopéw kontrolnych

Dla trasy kanatow dokona¢ przekopdéw kontrolnych w miejscu wystepowania podziemnego
uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzgdzen.

5.3.3  Wykop

Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé w zaleznosci od glebokosci, za pomoca bali drewnianych
badz wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczyé za pomoca grodzic
stalowych.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodéw
lub innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.3.4 Podtoze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nienawodnionym podtoze stanowi warstwa
piasku o grubo$ci 20 cm. Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wiasciwosciach pozwalajacych
na jego zageszczenie 97% wg Proctora, o wskazniku réznoziarnistosci U=0,5.

5.3.5 Izolacje

Studzienki i elementy betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 .

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.3.6  Roboty montazowe
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Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozyé rury z odpowiednim spadkiem zgodnym
z Dokumentacjg Projektowg. Zigcza rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta oraz uzywajac
materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

5.3.7 Obsypka rurociggu

Obsypke rury nalezy wykona¢ gruntem do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury (po
zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadza¢ tak, by unikngé uszkodzenia rury lub jej
przemieszczenia w planie i profilu. Wskaznik zageszczenia obsypki 95-97% wg Proctora.

5.3.8 Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztaltowa¢ ze spadkami
poprzecznymi w kierunku do $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania
gruntu proponowanego do tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowac¢ umochnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do
wilgotnosci optymalne;j.

Dla odcinkéw ukfadanych pod jezdnig zasypke wykona¢ piaskiem o whasciwosciach jak dla
podtoza przy czym zageszczanie prowadzi¢ wielowarstwowo co 30 cm. Wskaznik zageszczenia min.
97 % wg Proctora.

5.4  Mostki przej $ciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczego6towe wg rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki
zgodnie z ST D.02.03.01. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uksztalttowania gornej warstwy zasypki
z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,

—  sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— odbioru urzgdzeh i sieci przez Uzytkownika.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

30



7  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8 ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem kanat winien by¢é zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikbéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Odbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek
kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych podlegajg odbiorowi Robét ulegajacych zakryciu oraz
koncowemu wedtug zasad podanych w ST.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest metr [m] wykonanej kompletnej kanalizacji oraz sztuki [szt.] studni
rewizyjnych, kontrolnych i wpadowych— odpowiednich srednic.

Cena jednostkowa jest usredniong ceng wykonania i obejmuje dla poszczeg6inych rodzajow
Robot:

Wykonywanie studni kanalizacyjnych 1200 mm i wpustow deszczowych 500 mm:
— wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

— wykonanie szalowania wykop6w obiektowych,

— wykonanie podsypki piaskowej pod dno studni,

— wykonanie izolacji poziomej pod studnie,

— wykonanie i wypoziomowanie kinety

— ulozenie kregéw zelbetowych studni lub montaz elementéw wpustow

- montaz pierscieni odcigzajacych

— montaz pokrywy studni lub wpustu

— ulozenie pierscieni dystansowych, wyrdwnawczych,

— zasypanie wykopéw wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem z
jednoczesnym demontazem szalowania wykopow.

montaz i regulacja wtazow i wpustow

Wykonanie kanalu:

— wytyczenie trasy kanalu na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
— dokonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopu,

—  przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe kanatu,

—  obsypka rurociggu,

- wykonanie mostkéw przejsciowych nad wykopem

- zasypka wykopu,

oraz Robot towarzyszacych tj.:
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— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— wykonanie wykopéw kontrolnych,

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robét,

- oczyszczenie terenu Robot,

— o0znakowanie i zabezpieczenie Robét z jego utrzymaniem.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

ahrwN

o

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

10.2

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-85/B-01700

PN-79/B-06711
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086
PN-EN-124

PN-83/6616-12
PN-S-02204

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodocigagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukciji,
badanie typu i znakowanie.

Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

Odwodnienie drég.

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. Nr 137 zmiana Dz.U. nr 27 z
2009 r.) w sprawie warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do woéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

18.

19.
20.

21.
22.

U. Nr 112).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa.
Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r.

Dziennik Ustaw nr 62 poz. 628 — ,Ustawa o odpadach”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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