D.01.03.05. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ (KOD WSZ 45231300-8)

WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjpsymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru sieci wodoaigowej w zwazku z opracowanienPrzebudowa sieci wodocigowe]
z przytaczami” dla zadanigPrzebudowa ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn q

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie:

— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— wykonanie planu ,bioz”,

— wytyczenie trasy i obstuga geodezyjna

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,

- 0odwo0z nadmiaru ziemi

— wykonanie wodociggu tymczasowego ¢ 63 mm na czas wymiany odcinkéw wodociggu z
podtaczeniem istn. przytaczy

— demontaz starego wodociggu zeliwnego wraz z przylaczami i uzbrojeniem

— wykonanie podsypki piaskowej

— wykonanie wymiany gruntu

— ulozenie wodociagu z rur zeliwnych sferoidalnych @150 i 100 mm w gotowym wykopie.
Rury powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne w postaci wykladziny cementowej
zgodnej z PN-EN 545 oraz zabezpieczenie zewnetrzne powilokg z mieszaniny cynk-
aluminium (Zn+Al) i zywicg epoksydowg

- wykonanie przytgczy wodociggowych z rur PE100RC, SDR11, PN 16 ¢40i 63 mm

— wykonanie polaczenia z istniejacy wodociggiem

— montaz nawiertek do podigczenia przytgczy

- wykonanie przytaczy

— montaz na wodociggu zasuw kotnierzowych, zeliwnych na bloku oporowym z obudowg i
skrzynkg uliczna,

- montaz na wodociggu hydrantéw poddziemnych Zeliwnych na bloku oporowym z zasuwa,
obudowsg i skrzynka uliczna,

— wykonanie proby szczelnosci, dezynfekciji i ptukanie przetozonego wodociaggu,

— wykonanie obsypki piaskowej rur,

— oznakowanie trasy wodociggu oraz uzbrojenia,

— wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury,

—  zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem lub gruntem rodzimym.

- odwodnienie tymczasowe i utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Robét.

1.4  Okreslenia podstawowe

14.1 Sie¢ wodoci ggowa - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow iurzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.



1.4.2 Przylacze wody - rura wodociggowa taczaca instalacje wody z siecig wodociggowa.

1.4.3 Rura ochronna - stalowa rura o $rednicy wiekszej niz $rednica wodociggu, zabudowana na
wodociagu zabezpieczajagca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.

1.4.4 Zasuwa odcinaj gca — urzadzenie mechaniczne stuzace do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia odcinka wodociggu.

1.45 Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w ST
DM.00.00.00. - ,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
0Og6Ilne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogdélne".

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

Materiaty do budowy poszczeg6inych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiadaé¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami oraz atest PZH.

2.2  Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztaltki zeliwne, PE, stal. oraz armature nalezy dostarczy¢ na budowe
ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wptyw na
jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Inzyniera.

2.3  Skiadowanie materialtéw na budowie

Materialy takie jak: rury zeliwne, PE, ksztaltki PE i PVC skltadowane na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury i ksztaltki powinny by¢ ukladane na rownym podtozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢
1.0 m. Miejsce skiadowania powinno byé suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
2 m od jakiegokolwiek zrédia ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5°C pozwala na
obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kregach
nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych podkiadach
z desek zwigzane w wigzki wedlug asortymentéw na wysokosé nie przekraczajacg 1.0 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klinéw
drewnianych.

Armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.4  Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki moze byé
uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U=5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez
okreslania innych jego cech.

2.5 Zasypka

Do zasypania wykopow pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.



2.6 Sieé wodoci aggowa
Rury przewodowe

Zaprojektowano rury z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych i srednicy g 150 mm i g
100 mm. Rury powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne w postaci wyktadziny cementowej
zgodnej z PN-EN 545 oraz zabezpieczenie zewnetrzne powlokg z mieszaniny cynk- aluminium
(Zn+Al) i zywicg epoksydowa.

Potaczenia rur wodociggu z Zzeliwa sferoidalnego wykonane sg przy pomocy pierscieni
uszczelniajacych z elastomeru, ktére spetniajg funkcje taczenia i uszczelniania.

Przytacza zostaty zaprojektowane z rur PELOORC, SDR11, PN 16 g 40x3,7mm, 63x5,8 mm
oraz g 90x8,2 mm.

Rury powinny posiadac atest dopuszczeniowy oraz ocene PZH.

Armatura

Nalezy zastosowac¢ jako armature odcinajaca kotnierzowe zasuwy klinowe bezgniazdowe z
gtadkim przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG 50,
- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
- trzpien ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin z zeliwa GGG 50 zawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.
- $ruby i nakretki ze stali kwasoodpornej
Armatura przeciwpozarowa w formie zamontowania w istniejacych obecnie miejscach 3 szt.
hydrantéw podziemnych DN 80mm. Hydranty muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — J6zefow oraz Stowarzyszenia Ochrony antykorozyjnej
GSK-RAL. Hydranty na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z podwojnym odcigeciem doptywu z
automatycznym odwodnieniem.
Na potaczeniu z wodociggiem projektuje sie zastosowanie zasuw kotnierzowych DN80 mm o
parametrach jak dla zasuw sieciowych.

Wiaczenia przyt aczy

Wiaczenia do sieci wodociggowej wykonac z zastosowaniem nawiertek NWZ do rur zeliwnych
150x40 i 150x63. Przy wigczeniu do wodociggu zamontowaé zasuwe zeliwng bezgniazdowg z zeliwa
sferoidalnego PN16 z obudowa teleskopowa.

Rury taczone w technologii zgrzewania elektrooporowego.

Oznakowanie trasy wodoci agu

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty ppoz. nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-
09700. Hydranty ppoz. i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowac, sprawdzaé ich
dziatanie i utrzymywac w sprawnosci technicznej.

Trase wodociggu nalezy oznakowaé¢ wykrywalng niebieska tadma lokalizacyjng z
zamontowaniem jej do kolumn hydrantéw opaskami stalowymi.

3. SPRZET

Do prac monta zowych mo zna uzy¢ nastepujacego sprz etu:

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,

—  ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy

—  sprezarka spalinowa,

— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,
— drobny sprzet montazowy
— agregat pradotwdrczy



Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byc¢ catkowicie sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robot.
Spos6b wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier kontraktu.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzyé
dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowe;.

5.1 Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowe).
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci wodociggowej od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

5.2  Wykopy pod sie € wodoci agow g

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociggi 20% recznie i 90% przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnione balami drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucii
(przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowad.

5.3 Demonta z sieci wodoci agowej

Po odkryciu istniejacej sieci wodociggowej nalezy zdemontowac rury oraz uzbrojenie wodociggu
(zasuwy, hydranty). Materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢é na miejsce utylizacji lub na skladowisko
wskazane przez Uzytkownika.

5.4 Ulozenie sieci wodoci agowej i przyt aczy wody

Rurociagi sieci wodociggowej i przylaczy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci
20 cm i obsypac warstwg piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.5 Proéby szczelno $cii dezynfekcja sieci wodoci agowej

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie,
nastepnie dezynfekcje i ponownie plukanie do zaniku jawnego zapachu chloru. Nastepnie dokona¢
préby szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia wystepujacego w rurociggu wedtug obowigzujacych
przepisbw branzowych. Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wodociggu.
W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

5.6 Oznakowanie trasy wodoci agu

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami umieszczajgc tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych.



5.7 Wiaczenie i wyt gczenie sieci wodoci agowej

Wigczanie i wytaczanie przebudowywanych odcinkéw wodociagu nalezy zleci¢ do wykonania
Uzytkownikowi sieci wodociggowe;.

5.8 Mostki przej sciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robo6t nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki oraz oswietli¢ na czas nocny.

Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robo6t z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Badanie zasypki wodociggu gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uksztattowania gornej warstwy zasypki z Dokumentacjg
Projektowa.

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob szczelnosci i sprawdzen,

— odbioru urzadzen i sieci przez Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania sieci wodociggowej jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci
z wszystkimi jej elementami.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem wodocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete ST odbiera Inzynier kontraktu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w ST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Odbiér wykonanych Robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdét bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wedhug
zasad podanych w DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest metr [m] wykonanej kompletnej sieci wodociggowe;.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementow skltadowych sieci wodociggowej:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza ST,

— zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, i skladowaniem,

i ubezpieczeniem placu budowy,

— wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopOw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegto$é 3 km

— umocnienie scian wykopdw wraz z ich pézniejszg rozbiérka,

— demontaz istniejacej sieci wodociggowej



— zabezpieczenie sieci, obiektow i urzadzen podziemnych i nadziemnych w trakcie
wykonywania robot

— ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestorow,

- montaz przewodow, ksztattek, hydrantéw i zasuw,

— podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,

—  zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

— dokonanie wszystkich wigczeh i wytgczeh sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez Uzytkownika,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- o0znakowanie wodociggu

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jego utrzymanie

- Woykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

3. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-85/B-01700 Wodocigagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Inne dokumenty

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994,

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE, PVC opracowane
przez Producenta,

Instrukcja montazu rurociggéw wodnych z PE kl. 100 termozgrzewalnych

Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r (Dz. U. Nr 138 poz. 895 — ,W sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest”.

UWAGA:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami



