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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ODTWORZENIA PODBUDOWY W JEZDNI NALEZY ROZEBRAC ISTNIEJACA ///\ //\< S
PODBUDOWE, PO OK.25 CM Z KAZDEJ STRONY, ABY USUNAC NIESTABILNY PAS NARUSZONY W CSSIE \//\\ N (D 7o Romoticn Wemiacrnrx
ROBOT MONTAZOWYCH. - %
B \ RURA WODOC|AGOWA 5 cm | WARSTWA SCIERALNA Z SMA 11 70/100
PODBUDOWE, WYKONAC Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB Z MIESZANK! ¥ RN RS PRIYKANALIK KANALIZAC e WEOMEE: £ Wl 16 ¥ T2/
KRUSZYWA 0/31,5, ZAGESZCZAJAC WALCAMI SREDNIMI WIBRACYINYMI LUB ZAGESZCZARKAMI PLYTOWYM NI DN DN I I I I DES7CZOWES £ i sl sl st w3 /)
PRZY UTRZYMANIU OPTYMALNEJ WILGOTOSCI | W SPOSGB OPTYMALNY, PONIEWAZ NADMIERNA PRACA 73 i [ RUSE0 LAE STEIZONIE TECICIE 07515
WALCOW MOZE POWODOWAC JEJ ROZGESZCZENIE. GORNA WARSTWE ZAKLINOWAG KLINCEM KAMIENNYM.
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. BIURO PROJEKTOWO—-INWESTYCYJNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. I.KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
ZAGESZCZENIE WYKOPU PO ROBOTACH ZWIAZANYCH Z INSTALACJA URZADZEK W PASIE CHODNIKA | o s oo .8 s — zoom 7 1 tl/fox: O(44)738-12-01 , e-mal: amega biwro@intariapl, wva-megap
. L cm | PODSYPKA PIASK.—CEM. 4:1 — ZGODNIE Z PT
ZJAZDOW WYKONAC DO SPODU PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI TYCH ELEMENTOW. DO TEGO CELU 15727 | POORUDOIR Z KAUSEITA ENANESD — ZG00NE Z T DROGA, ZUAZDY
WYKORZYSTAC NALEZY PIASEK ZGODNY Z NORMA PN—EN 13242:2013-08E HEIE T PRSEC PGESICTANT WRSTUA =10 RRESWESTCH | 7\ e 43 /1. /2. 7305 7274, 12, 971 42, 125 obrep 22
@ KONSTRUKCJA CHODNIKOW e PAS’\/Q‘ZASLJERS‘L%TRRE%%WTSRQEEJQAWLOS,K‘EWf300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
. . PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH TEMAT: PRZEBUDOWA UL.WOUSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWE TRYB. OD POW DO TORUNSKIEJ
POLACZENIA MIEDZYWARSTWOWE NALEZY DOKLADNIE 0CZYSCIE | SKROPIC o ewscow | PROJEKT ARGH.~BUD. s | 0R0GOMA
EMULSJA KATIONOWA SZYBKOROZPADOWA W ILOSCI 0,5KG/M2 A PODBUDOME, o oS Ao A e 2 e Loy M Ty
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RGWNOMIERNIE A NADMIAR BEZWGLEDNIE USUNIETY
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