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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonalnosci ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim realizowana
jest przebudowa obiektu drogowego opartego na zatozeniach dostosowania parametrow
geometrycznych jezdni do maksymalizacji komfortu jazdy w powigzaniu z projektowanym systemem
odwodnienia i o$wietlenia. Projekt branzy drogowej zaktada remont jezdni w szerokosci istniejacej oraz
remont chodnikdw i zjazdéw bez zmiany ich szeroko$ci z uzyciem nowych materiatow.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 43/1, 43/2, 72/3, 72/4, 12, 97/1, 42, 125 obreb 22

Parametry inwestycji

- Wiasnosc¢ terenu inwestycji Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski
- Klasa drogi L

- Predko$¢ projektowa 50km/h

- Kategoria obcigzenia ruchem KR3

- Dtugos¢ drogi ok. 418,00mb
- Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  ok. 193,50mb
- Przykanaliki K.D. ok. 400,45mb
- Dtugos¢ linii o$wietlenia ulicznego ok. 465,00 mb
- Przytacze K.S. 1 szt.

- Chodnik - remont 2.216,77m?

- Zjazdy - remont 277,65 m2

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementdw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.03.80.721 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.
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3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w postaci remontu jezdni i zjazdéw na posesje wraz budowg urzadzen zwigzanych z
bezpieczenstwem i utrzymaniem ruchu na drodze wraz budowg systemu kanalizacji deszczowej. W
zakresie urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu projektowane jest o$wietlenie w postaci opraw
z wykorzystaniem zrédfa $wiatta typu LED. W zakresie niniejszego tomu opracowania zawiera sie cze$¢
dotyczaca remontu jezdni, chodnikow i zjazdow.

Sktadowe przebudowy pasa drogowego w zakresie branzy drogowe;:

1. Jezdnia o nawierzchni min.-bit. powierzchnia remontu 4 068,34m?

2. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej powierzchnia remontu 2 216,77m?

3. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej powierzchnia do remontu 277,65m?2

4. Kraweznik uliczny do remontu o dtugo$ci 814,80mb

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu sytuacyjnego.

Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Torufskiej po stronie potudniowej zanizy¢ kraweznik w
celu umozliwienia parkowania czesciowego na chodniku.

Warstwa $cieralna nawierzchni projektowanej jezdni wykonana zostanie z mieszanki min. — bit.
z uwzglednieniem dwustronnego pochylenia. Odwodnienie zrealizowane bedzie za po$rednictwem
projektowanego kolektora deszczowego z wykorzystaniem wpustéw deszczowych. Oswietlenie
planowane jest w postaci opraw o$wietleniowych LED.

3.2. Konstrukcja remontowanej jezdni

— W-wa Scieralna min.bit. gr. 5cm z mieszanki SMA 11 70/100
- W-wa wyréwnawcza min.bit. gr. 3cm z mieszanki MMA AC 16 W 70/100 z zatopiong geosiatkg
(siatka szklana o wytrzymato$ci 50 kN/m)

3.3. Konstrukcja chodnikéw/z dopuszczeniem parkowania samochoddw osobowych

— Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm typu np. Granit, Creativ lub rownowazne o powierzchni
| fakturze bedacej wierng imitacjg kamienia naturalnego — granitu.

— Posypka piask.-cem 4:1 gr. 4cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm/20cm

- GruntG1

3.4. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych/publicznych

— Kostka betonowa koloru ciemnoszarego gr. 8cm typu np. Granit, Creativ lub rownowazne o
powierzchni i fakturze bedacej wierng imitacjg kamienia naturalnego — granitu.

— Posypka piask.-cem 4:1 gr. 4cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm/20cm

- GruntG1

3.5. Rekultywacja terenéw zieleni
Brak zieleni w pasie drogowym

3.6. Oswietlenie uliczne

Projektowane o$wietlenie uliczne zlokalizowana bedzie przy drodze gminnej po stronie
potudniowej. Opracowanie zawarte jest w oddzielnym tomie dokumentacii
3.7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej opisanej w osobnym tomie dokumentacji
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4. KOLIZJE

W  projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury podziemnej
niezwigzanej z droga. Sg nimi sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieC wodociggowa, napowietrzna
linia energetyczna, przytacza nawietrzne 0,4kV, siec| kanalizacji teletechnicznej, sie¢ gazowa.

Pozostajagca w kolizji sie¢ gazowa zostaje przebudowana w zakresie niezbednym oraz w
sposdb bedacy wynikiem wzajemnych uzgodnien z gestorem sieci.

5. REJESTR ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji pofozony jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego
Srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatu Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z
dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67.

Widoczne elementy infrastruktury technicznej i materiatow wykonczeniowych zostang okreslone w
stosownej dokumentacji projektowej zwigzanej z remontem istniejgcej infrastruktury, gdyz niniejsze
opracowanie projektowe ogranicza si¢ jedynie do branzy drogowej oraz zawarte w innych tomach
o$wietlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.

6. KOMUNIKACJA
Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.
7.  ORGANIZACJA RUCHU

Nie planuje si¢ wprowadzania zmian w istniejacej organizacji ruchu. Wykonawca robét winien
przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego oznakowania poziomego przed wykonaniem frezowania
nawierzchni celem jego pdzniejszego odtworzenia. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie znaki drogowe
pionowe i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu przed ich przypadkowym uszkodzeniem.

Wykonawca winien na swoj koszt swoim staraniem dba¢ o zapewnienie utrzymanie czasowej
organizacji ruchu az do momentu zakonczenia cato$ci prac i opuszczeniu terenu inwestycji.

8.  ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zostanie dopuszczone do czasowego sktadowania odspojonych
gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyze
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Przewidziano wyw6z nadmiaru ziemi z wykopdw miejsce wskazane przez Inwestora.

Bilans robét ziemnych z uwzglednieniem drogi, zjazdow, zatok, przepustow i profilowania rowow
prezentuje tabela robét ziemnych zataczona do opisu technicznego.

8.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania dotyczace minimalnej wartoci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i migjscach zerowych robét ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:

AUTOSTRAD :
| DROG INNYCH DROG
RUCH CIEZK_I RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO
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Gorna warstwa 103 1.00 1.00
ogr.20 cm

Na gtebokosci

od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Ig, podanych

w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

8.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze;
warunkoéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
8.3. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopéw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.
8.4. Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

9. ODWODNIENIE
9.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

9.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
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mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

10. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi dokumentacii.
10.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube powinno byC przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaC sie pasami podituznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo
ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

10.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

11.  WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Po sfrezowaniu wierzchniej warstwy nawierzchni asfaltowej o gruboSci 8cm, nalezy
przygotowac tak uzyskang powierzchnie po przez jej oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg
szybkorospadowg K-70 do utozenia warstwy wyrownawczej z zatapianiem siatki szklanej. Szczegdtowe
warunki aplikacji siatki zawiera SST. Utozy¢ taSme bitumiczng na tgczeniu warstw w osi jezdni oraz na
taczeniu starej i nowej nawierzchni. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza podano w tablicy 4.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierébwno$ci podtoza pod warstwy
asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w ponizszej tablicy.
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Tablica 3: Maksymalne nieréwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe (mm).

Lp. DROGI | PLACE ’ PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, Il'i lll 6 9
2. Drogi klasy IV iV 9 12
3 Drogi klasy VI .V”. 12 15
oraz place i parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez ich naprawe czastkowa.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

_ ILOSC ASFALTU PO
PODLOZE DO WYKONANIA ODPAROWANIU WODY
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
ASFALTOWEGO Z ASFALTU UPLYNNIONEGO
(kg/m?)
Podtoze pod warstwe asfaltowg
Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
e 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
» 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;
; ) 0,2-0,3
powierzchni

11.1. Polaczenie miedzywarstwowe

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego poszczegblne warstwy
konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 5.
Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW  WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M?

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

" 0,3-0,5
wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas
ten moze by¢ skrdcony do 15 min przed wkasciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza
— dla asfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Ztgcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.

11.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg £5 cm. SzerokosS¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej 0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwno$¢ warstwy . Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC

BADANA CECHA BADAN | POMIAROW
Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. Tkm
Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o df. 1km

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dt. Tkm

Rzedne wysokosciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Grubo$¢ wykonywanej warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Cata dtugos¢ ztacza

Krawedz, obramowanie warstwy

Cata dtugos¢

Wyglad warstwy Ocena ciggta
Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
Wolna przestrzen w warstwie Jw.
Grubos¢ warstwy Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych (mm).
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DROGI | PLACE %’Y:/?Esgmx V\\/’QEZS;(\QX*

Drogi klasy I, II, Il 4 6

Drogi klasy IV i V 6 9
Drogi klasy VI VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjq
+1cm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%.

12.  WYMAGANIA OGOLNE
12.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

12.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich.
12.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.
12.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.
12.5. Ochrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.
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12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

— plan sytuacyjny (skala 1:500) rys. nr1
— przekréj normalny rys. nr2
— szczegoty konstrukcyjne rys.nr3

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 21



