
-2,68

±0,00

+2,95

+5,95

+8,95

+11,95

0_30

0_30

Φ=493 W

FKO1106__

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

1_33

1_33

Φ=967 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

15 x 1,2

967 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_08

2_08

Φ=881 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

881 W

3_28

3_28

Φ=668 W

FKO2206 en.

[600 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

668 W

15 x 1,2

1549 W

15 x 1,2

2516 W

15 x 1,2

493 W

1

0_21

0_21

Φ=547 W

FKO1106__

[800 mm]

18 °C

15 x 1,2

547 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

1220 W

15 x 1,2

2520 W

18 x 1,2

3804 W

1_34

1_34

Φ=1284 W

[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

1284 W

TS-90-V_p

7,00

DN15

2_23

2_23

Φ=1300 W

[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

1300 W

TS-90-V_p

7,00

DN15

2

15 x 1,2

3009 W

3_27

3_27

Φ=1220 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

TS-90-V_p

6,00

DN15

0_20

0_20_a

Φ=460 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

0_20

0_20_b

Φ=457 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

15 x 1,2

460 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

1_32_a

1_32_a

Φ=1059 W

20 °C

15 x 1,2

1059 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_22

2_22

Φ=1083 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1083 W

15 x 1,2

2095 W

18 x 1,2

4274 W

18 x 1,2

6395 W

15 x 1,2

457 W

1_32

1_32

Φ=1062 W

20 °C

15 x 1,2

1062 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_21

2_21

Φ=1096 W

20 °C

15 x 1,2

1096 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

3

3_26

3_26_a

Φ=1048 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

FKO2206 en.

FKO2206 en.

22 x 1,5

7360W

18 x 1,2

4351 W

3_26

3_26_b

Φ=1046 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1046 W

15 x 1,2

1048 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

18 x 1,2

7312 W

28 x 1,5

14672W

0_19

0_19_a

Φ=457 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

0_19

0_19_b

Φ=460 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

15 x 1,2

457 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

1_31

1_31

Φ=1056 W

20 °C

15 x 1,2

1056 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_20

2_20

Φ=1091 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1091 W

15 x 1,2

2119 W

18 x 1,2

4342 W

18 x 1,2

6466 W

15 x 1,2

460 W

1_30

1_30

Φ=1069 W

20 °C

15 x 1,2

1069 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_19

2_19

Φ=1131 W

20 °C

15 x 1,2

1131 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

4

3_24

3_24

Φ=1073 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

3_25

3_25

Φ=1047 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1047 W

15 x 1,2

1073 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

18 x 1,2

7383 W

28 x 1,5

22055W

0_18

0_18_a

Φ=489 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

0_18

0_18_b

Φ=487 W

FKO1106__

[700 mm]

18 °C

15 x 1,2

489 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

Φ=1065 W

20 °C

15 x 1,2

1065 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_18

2_18

Φ=1105 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1105 W

15 x 1,2

2152 W

18 x 1,2

4384 W

18 x 1,2

6515 W

15 x 1,2

487 W

1_28/1_29

1_28/1_29_a

Φ=1066 W

20 °C

15 x 1,2

1066 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_17

2_17

Φ=1127 W

20 °C

15 x 1,2

1127 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

5

3_22

3_22

Φ=1079 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

3_23

3_23

Φ=1073 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1073 W

15 x 1,2

1079 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

18 x 1,2

7492 W

28 x 1,5

22055W

1_28/1_29

1_28/1_29_b

Φ=1010 W

20 °C

15 x 1,2

1010 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_16

2_16

Φ=1065 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1065 W

15 x 1,2

15 x 1,2

2085 W

15 x 1,2

3095 W

6

3_21

3_21

Φ=1019 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

1019 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_27

1_27

35 x 1,5

32642 W

7

2_15

2_15

Φ=515 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

515 W

15 x 1,2

15 x 1,2

1057 W

8

3_20a

3_20a

Φ=542 W

24 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

542 W

FKO1106__

[900 mm]

FKO1106__

[900 mm]

15 x 1,2

1057 W

A

1.24Φ=884 W

FTV2206 en.

[700 mm]

2,50

1.06a

1.06a

Φ=214 W

FTV1106__

[400 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

1098 W

1.06

1.06

Φ=819 W

FTV2206 en.

[700 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

884 W

15 x 1,2

214 W

15 x 1,2

819 W

1.05

1.05

Φ=779 W

FTV2206 en.

[700 mm]

20 °C

1,00

15 x 1,2

779 W

15 x 1,2

1917 W

15 x 1,2

2696 W

1.04

1.04

Φ=823 W

FTV2206 en.

[700 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

823 W

15 x 1,2

3519 W

1.03

1.03

Φ=855 W

FTV2206 en.

[700 mm]

20 °C

1,50

15 x 1,2

855 W

18 x 1,2

4374 W

18 x 1,2

6260 W

9

1.02Φ=880 W

FTV2206 en.

[700 mm]

1,50

1.02

20 °C

15 x 1,2

880 W

1.01Φ=1006 W

FTV2206 en.

[800 mm]

2,00

1.01

20 °C

15 x 1,2

1006 W

15 x 1,2

1886 W

0_16

0_16_a

Φ=785 W

FKO2206 en.

[700 mm]

20 °C

0_16

0_16_b

Φ=786 W

FKO2206 en.

[700 mm]

20 °C

15 x 1,2

785 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

786 W

22 x 1,5

7832 W

0.16Φ=798 W

FTV2206 en.

[700 mm]

1,00

0.16_c

20 °C

15 x 1,2

798 W

22 x 1,5

8630 W

22 x 1,5

9687 W

2_14

2_14

Φ=406 W

24 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

406 W

15 x 1,2

15 x 1,2

1241 W

10

3_20

3_20

Φ=406 W

24 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

834 W

FKO1106__

[700 mm]

FKO1106__

[800 mm]

3_19

3_19

Φ=428 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO1106__

[600 mm]

a

a

15 x 1,2

428 W

15 x 1,2

406 W

15 x 1,2

1241 W

22 x 1,5

10928 W

1.23Φ=454 W

FTV1106__

[700 mm]

1,00

1.23

20 °C

15 x 1,2

454 W

1.22aΦ=989 W

FTV2206 en.

[800 mm]

2,50

1.22a_a

20 °C

15 x 1,2

989 W

1.22aΦ=999 W

FTV2206 en.

[800 mm]

2,50

1.22a_b

20 °C

15 x 1,2

999 W

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

2442 W

11

0_12

0_12

Φ=632 W

FKO1106__

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

632 W

B
15 x 1,2

3074 W

0_11

0_11

Φ=554 W

FKO1106__

[800 mm]

18 °C

15 x 1,2

554 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

Φ=892 W

20 °C

15 x 1,2

892 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_13

2_13

Φ=1149 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1149 W

15 x 1,2

2020 W

15 x 1,2

4126 W

18 x 1,2

6108 W

1_20Φ=1090 W

20 °C

15 x 1,2

1090 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

2_12

2_12

Φ=956 W

20 °C

15 x 1,2

956 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

12

3_17

3_17

Φ=925 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

3_18

3_18

Φ=1095 W

20 °C

TS-90-V_p

6,00

DN15

15 x 1,2

1095 W

15 x 1,2

925 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

1_22

1_221_20

18 x 1,2

6661 W

22 x 1,5

9735 W

0_10

0_10_a

Φ=877 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

15 x 1,2

877 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

Φ=932 W

20 °C

15 x 1,2

932 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_11

2_11

Φ=1040 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1040 W

15 x 1,2

1964 W

15 x 1,2

4002 W

18 x 1,2

6005 W

1_19Φ=1072 W

20 °C

15 x 1,2

1072 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_10

2_10

Φ=998 W

20 °C

15 x 1,2

998 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

13

3_15

3_15

Φ=1012 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_16

3_16

Φ=951 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

951 W

15 x 1,2

1012 W

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

1_21

1_211_19

28 x 1,5

17982 W

Φ=1364 W

20 °C

15 x 1,2

1364 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

FKO2206 en.

[1100 mm]

0_14

0_14

22 x 1,5

8247 W

0_10

0_10_c

Φ=880 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

15 x 1,2

880 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

Φ=1005 W

20 °C

15 x 1,2

1005 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_09

2_09_b

Φ=984 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

984 W

15 x 1,2

1877 W

15 x 1,2

3844 W

18 x 1,2

5868 W

1_16Φ=1019 W

20 °C

15 x 1,2

1019 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_09

2_09_a

Φ=984 W

20 °C

15 x 1,2

984 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

14

3_13

3_13

Φ=912 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_14

3_14

Φ=965 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

965 W

15 x 1,2

912 W

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_17

1_171_16_a

28 x 1,5

25612 W

Φ=880 W

20 °C

15 x 1,2

880 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO2206 en.

[800 mm]

0_10

0_10_b

18 x 1,2

7630 W

0_04

0_04

Φ=313 W

FKO1106__

[400 mm]

16 °C

15 x 1,2

313 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

Φ=1020 W

20 °C

15 x 1,2

1020 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_06

2_06_b

Φ=991 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

991 W

15 x 1,2

1848 W

15 x 1,2

3832 W

18 x 1,2

5939 W

1_15Φ=1087 W

20 °C

15 x 1,2

1087 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_06

2_06_a

Φ=992 W

20 °C

15 x 1,2

992 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15

3_11

3_11

Φ=925 W

FKO2206 en.

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_12

3_12

Φ=923 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

923 W

15 x 1,2

925 W

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_16

1_16_b1_15

35 x 1,5

32746 W

Φ=880 W

20 °C

15 x 1,2

880 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO2206 en.

[800 mm]

0_10

0_10_d

18 x 1,2

7133 W

0_02

0_02_a

Φ=1530 W

FKO2206 en.

[1300 mm]

20 °C

15 x 1,2

1530 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

Φ=989 W

20 °C

15 x 1,2

989 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_05

2_05

Φ=1005 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1005 W

15 x 1,2

1870 W

15 x 1,2

3816 W

18 x 1,2

5769 W

1_12Φ=963 W

20 °C

15 x 1,2

963 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_04

2_04

Φ=942 W

20 °C

15 x 1,2

942 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

16

3_08

3_08

Φ=1045 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_09

3_09

Φ=825 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

825 W

15 x 1,2

1045 W

FKO2206 en.

[700 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_13

1_131_12

35 x 1,5

40505 W

Φ=459 W

20 °C

15 x 1,2

459 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_03

0_03

18 x 1,2

7759 W

0_01

0_01_a

Φ=1175 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

1175 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

Φ=1097 W

20 °C

15 x 1,2

1097 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_03

2_03_b

Φ=1096 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1096 W

15 x 1,2

2101 W

15 x 1,2

4292 W

18 x 1,2

6486 W

1_11Φ=1097 W

20 °C

15 x 1,2

1097 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_03

2_03_a

Φ=1095 W

20 °C

15 x 1,2

1095 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

17

3_06

3_06_a

Φ=1050 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_06

3_06_b

Φ=1051 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1051 W

15 x 1,2

1050 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_11

1_11_b1_11_a

35 x 1,5

49341 W

Φ=1176 W

20 °C

15 x 1,2

1176 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO2206 en.

[1000 mm]

0_01

0_01_b

22 x 1,5

8836 W

Φ=450 W

20 °C

15 x 1,2

450 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

2_02

2_02_b

Φ=592 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

592 W

15 x 1,2

1121 W

15 x 1,2

2305 W

15 x 1,2

3205 W

1_10Φ=450 W

20 °C

15 x 1,2

450 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

2_02

2_02_a

Φ=591 W

20 °C

15 x 1,2

591 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

18

3_05

3_05_a

Φ=560 W

FKO2206 en.

[600 mm]

20 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

3_06

3_05_b

Φ=561 W

20 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

561 W

15 x 1,2

560 W

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[500 mm]

FKO2206 en.

[500 mm]

FKO1106__

[700 mm]

FKO1106__

[700 mm]

1_10

1_10_b1_10_a

35 x 1,5

52546 W

Φ=684 W

20 °C

15 x 1,2

684 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

2_01

2_01_b

Φ=682 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

682 W

15 x 1,2

1285 W

15 x 1,2

2647 W

15 x 1,2

4014 W

1_09Φ=683 W

20 °C

15 x 1,2

683 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

2_01

2_01_a

Φ=681 W

20 °C

15 x 1,2

681 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

19

3_04

3_04_a

Φ=642 W

FKO2206 en.

[600 mm]

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

3_04

3_04_b

Φ=643 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

643 W

15 x 1,2

642 W

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

1_09

1_09_b1_09_a

42 x 1,5

56561 W

Φ=682 W

20 °C

15 x 1,2

682 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

2_01

2_01_c

Φ=679 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

679 W

15 x 1,2

1194 W

15 x 1,2

2408 W

1_09Φ=1340 W

20 °C

15 x 1,2

1340 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_38

2_38

Φ=535 W

20 °C

15 x 1,2

535 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

20

3_03

3_03

Φ=554 W

FKO1106__

[800 mm]

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

3_04

3_04_c

Φ=640 W

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

640 W

15 x 1,2

554 W

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO1106__

[800 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

FKO2206 en.

[1200 mm]

FKO2206 en.

[600 mm]

1_09

1_09_d1_09_c

42 x 1,5

62139 W

0_01Φ=1148 W

20 °C

15 x 1,2

1148 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO2206 en.

[1000 mm]

0_01_c

18 x 1,2

5579 W

15 x 1,2

4431 W

0_05

0_05

Φ=424 W

FKO1106__

[700 mm]

24 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

1_08

1_08

Φ=467 W

FKO1106__

[700 mm]

24 °C

15 x 1,2

467 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

2_39

2_39

Φ=461 W

FKO1106__

[700 mm]

24 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

461 W

3_02

3_02_a

Φ=628 W

FKO2206 en.

[600 mm]

24 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

628 W

15 x 1,2

1089 W

15 x 1,2

1555 W

15 x 1,2

424 W

21

Φ=971 W

20 °C

15 x 1,2

971 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_37

2_37

Φ=1233 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1233 W

15 x 1,2

1071 W

15 x 1,2

2303 W

1_14Φ=1381 W

20 °C

15 x 1,2

1381 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

22

3_02

3_02_b

Φ=1071 W

24 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1100 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

1_07

1_071_14

18 x 1,2

4655 W

Φ=412 W

20 °C

TS-90-V_p

2,00

DN15

FKO1106__

[600 mm]

0_06

0_06

15 x 1,2

412 W

18 x 1,2

5068 W

35 x 1,5

32848 W

Φ=1141 W

20 °C

15 x 1,2

1141 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_35

2_35

Φ=1086 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1086 W

15 x 1,2

2109 W

15 x 1,2

4305 W

1_48Φ=1103 W

20 °C

15 x 1,2

1103 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_34

2_34

Φ=1110 W

20 °C

15 x 1,2

1110 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

23

3_40

3_40_a

Φ=1054 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_40

3_40_b

Φ=1054 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1055 W

15 x 1,2

1054 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

1_49

1_491_48

28 x 1,5

23339 W

0_09Φ=453 W

20 °C

15 x 1,2

453 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_09_a

18 x 1,2

6549 W

Φ=1536 W

20 °C

15 x 1,2

1536 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

FKO2206 en.

[1300 mm]

0_02

0_02_b

0_08

0_08

Φ=972 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO1109__

[900 mm]

b

b

15 x 1,2

972 W

22 x 1,5

9509 W

35 x 1,5

39894 W

35 x 1,5

37915 W

Φ=1173 W

20 °C

15 x 1,2

1173 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_33

2_33_b

Φ=1134 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1134 W

15 x 1,2

2122 W

15 x 1,2

4389 W

1_46Φ=1062 W

20 °C

15 x 1,2

1062 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_33

2_33_a

Φ=1133 W

20 °C

15 x 1,2

1133 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

24

3_39

3_39

Φ=1069 W

FKO2206 en.

[900 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_40

3_40_c

Φ=1054 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1054 W

15 x 1,2

1069 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

1_47

1_471_46

0_10Φ=453 W

20 °C

15 x 1,2

883 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO2206 en.

[800 mm]

0_10_e

18 x 1,2

6623 W

Φ=453 W

20 °C

15 x 1,2

453 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_09

0_09_b

18 x 1,2

7958 W

28 x 1,5

15381 W

0_10

0_10_f

Φ=884 W

FKO2206 en.

[800 mm]

24 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

1_44

1_44

Φ=1193 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

15 x 1,2

1193 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_32

2_32

Φ=1203 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1203 W

3_38

3_38

Φ=1177 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1177 W

15 x 1,2

2379 W

15 x 1,2

3572 W

15 x 1,2

884 W

25

22 x 1,5

10928 W

18 x 1,2

4453 W

B

28 x 1,5

26133 W

26

Φ=840 W

20 °C

15 x 1,2

840 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_30

2_30

Φ=884 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

884 W

15 x 1,2

1365 W

15 x 1,2

2780 W

1_41aΦ=523 W

20 °C

15 x 1,2

523 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

2_29b

2_29b

Φ=531 W

20 °C

15 x 1,2

531 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

27

3_36a

3_36a

Φ=513 W

FKO1106__

[700 mm]

20 °C

TS-90-V_p

3,00

DN15

3_35

3_35

Φ=852 W

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

852 W

15 x 1,2

513 W

FKO2206 en.

[700 mm]

FKO1106__

[700 mm]

FKO2206 en.

[700 mm]

FKO1106__

[800 mm]

FKO2206 en.

[700 mm]

1_42

1_421_41a

0_27Φ=711 W

20 °C

15 x 1,2

711 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO2206 en.

[700 mm]

0_27

18 x 1,2

4143 W

Φ=550 W

20 °C

15 x 1,2

550 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_28

0_28

18 x 1,2

5404 W

28 x 1,5

20729 W

Φ=1127 W

20 °C

15 x 1,2

1127 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_29

2_29

Φ=1115 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1115 W

15 x 1,2

2192 W

18 x 1,2

4487 W

1_39Φ=1042 W

20 °C

15 x 1,2

1042 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

2_28

2_28

Φ=1180 W

20 °C

15 x 1,2

1180 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

28

3_33

3_33

Φ=1121 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

TS-90-V_p

4,00

DN15

3_34

3_34

Φ=1071 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1071 W

15 x 1,2

1121 W

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

1_40

1_401_39

0_24Φ=456 W

15 x 1,2

456 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_24_a

18 x 1,2

6656 W

Φ=362 W

18 °C

15 x 1,2

362 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

FKO1106__

[600 mm]

0_25

0_25

18 x 1,2

7475 W

22 x 1,5

13254 W

18 °C

Φ=1082 W

20 °C

15 x 1,2

1082 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_27

2_27

Φ=1159 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1159 W

15 x 1,2

2309 W

18 x 1,2

4671 W

1_39Φ=1130 W

20 °C

15 x 1,2

1130 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

2_26

2_26

Φ=1204 W

20 °C

15 x 1,2

1204 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

29

3_31

3_31

Φ=1162 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

3_32

3_32

Φ=1146 W

20 °C

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1146 W

15 x 1,2

1162 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

1_38

1_381_39

0_23Φ=504 W

15 x 1,2

504 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_23_a

18 x 1,2

6884 W

Φ=456 W

18 °C

15 x 1,2

456 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_24

0_24_a

18 x 1,2

6884 W

18 x 1,2

5410 W

18 °C

Φ=1271 W

20 °C

15 x 1,2

1271 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

2_27

2_27

Φ=1349 W

20 °C

TS-90-V_p

7,00

DN15

15 x 1,2

1349 W

15 x 1,2

1319 W

15 x 1,2

2668 W

30

3_30

3_30

Φ=1319 W

20 °C

TS-90-V_p

7,00

DN15

FKO2206 en.

[1100 mm]

FKO2206 en.

[1100 mm]

FKO2206 en.

[1100 mm]

1_36

1_36

0_22Φ=971 W

15 x 1,2

971 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

FKO1109__

[900 mm]

0_22

15 x 1,2

3939 W

Φ=500 W

18 °C

15 x 1,2

500 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

0_23

0_23_b

16 °C

A

4007

26,00 kPa

DN32

Stromax-GM_GW

4,70 obr.

DN32

OBIEG II

OBIEG I

Stromax-GM_GW

4,70 obr.

DN32

4007

20,50 kPa

DN32

Stromax-GM_GW

4,90 obr.

DN25

4007

22,00 kPa

DN25

54 x 1,5

102034 W

58774 W

42 x 1,5

Zasilanie instalacji

wg odrębnego opracowania

Zasilanie instalacji

wg odrębnego opracowania
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