Ciqgi piesze

Skala 1:25

Warstwa zwiru o frakcji 4.0-16.0mm 5.0 cm

Geow1dknina igfowana

Warstwa wzmacniajgca — kruszywo kamienne,
famane, frakcja 31.5-63mm 75.0 ¢cm

Geow1dknina igfowana

— przekrdj poprzeczny
Warstwa wzmacniajgca

Obrzeze betonowe 30x8.0cm

Grunt rodzimy

z oporem z betonu C8/10
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Wibroprasowana kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.—piaskowa Jcm
Podbudowa z kruszywa famanego

¢ stabilizowanego mechanicznie 10cm
Warstwa odsqczajgca z piasku 10cm

Grunt rodzimy

212

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat: Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz z niezbednq |pgta:
infrastrukturq towarzyszqcq 11.2012
Inwestor: Urzqd Miasta Piotrkéw Trybunalski z/s ul. Szkolna 28, Piotrkéw Tryb. Skala:
Adres: ul. Belzacka/Al.Gen.Wr.Sikorskiego, dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10,| Branza / Etap|  1:25
2/257, 2/81, 35/15, 2/281, 2/18 obrgb 28 w Piotrkowie Tryb.  [ARCH.-KONSTR.[Nr rys.
Rysunek: Ciqqgi piesze — przekrdj poprzeczny 11
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Sprawdzajqcy: Nr uprawniefi: Podpis:




