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Inwestor: Urz ad Miasta Piotrkdw Trybunalski

ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

Obiekt

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres

Bran za

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNO-INSTALACYJNA
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ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz

Z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, przy ul. ul. Belzacka/Al. Gen. Wt Sikorskiego,
dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, obreb 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

W skfad inwestycji wchodzg nastepujgce elementy:

- linarium — linowy plac zabaw;

- boisko siatkéwki plazowej;

- trybuny boiska siatkéwki plazowej;

- stownia terenowa,;

- plac zabaw dla dzieci;

- Scianka wspinaczkowa,;

- gbérka saneczkowa,;

- plac wypoczynkowy;

- ogrodzenia;

- ciggi piesze i rowerowe;

- elementy malej architektury;

- parkingi dla samochodow osobowych;

- tacznik komunikacyjny Al. Sikorskiego z ul. Belzacka;
- oswietlenie i monitoring terenu kompleksu;

- odwodnienie terenu;

- zjazdy publiczne;

- niezbedne przytgcza: wod.-kan., energetyczne, teletechniczne.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy sg obecnie istniejgce, ogrodzone boisko do siatkowki, goérka
saneczkowa, utwardzone ptytami betonowymi ciggi piesze (chodniki) oraz obiekty
budowlane Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji.

1. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z p6z. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
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oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z p6z.zm.)

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

2. Zakres i kolejno $¢ realizacji robét dla catego zamierzenia
budowlanego

2.1. zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

2.1.1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
2.1.2. wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

2.1.3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

2.1.4. odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizaciji,

2.1.5. urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
2.1.6. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

2.1.7. zapewnienia wiasciwe] wentylacji,

2.1.8. zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

2.1.9. urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow;

2.2. roboty ziemne:
2.2.1. zdjecie warstwy humusu i prace zwigzane z projektowanym uksztattowaniem
terenu inwestycji, tj. przemieszczanie mas ziemnych,
2.2.2. wykopy pod fundamenty oraz korytowania pod nawierzchnie
2.2.3. ewentualne zageszczenie podtoza pod fundamenty i ciggi komunikacyjne,
2.2.4. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
2.2.5. wykonanie podbudowy pod ogrodzenia z gabionéw;

2.3. roboty budowlano-montazowe:

2.3.1. wykonanie fundamentéw — w tym montaz i demontaz szalunkéw
fundamentow,

2.3.2. wykonanie trybun zelbetowych (montaz i demontaz szalunkéw),

2.3.3. wykonanie scianki wspinaczkowej o konstrukcji zelbetowej monolitycznej,

2.3.4. wykonanie ogrodzen z koszy gabionowych oraz ogrodzen z przeset
stalowych,

2.3.5. wykonanie nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej oraz nawierzchni
bezpiecznych z ptytek gumowych,

2.3.6. montaz urzadzen zabawowych, urzadzenh sitowni zewnetrznej,

2.3.7. montaz elementéw panelowych $cianki wspinaczkowej;
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2.4. roboty instalacyjne
2.4.1. wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
2.4.2. wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej.

2.5. roboty wykonczeniowe:
2.5.1. wykonanie elementéw odwodnienia - obrébek blacharskich,
2.5.2. wykonanie elewacii,
2.5.3. wykonanie nasadzenh krzewow i drzew oraz humusowanie z obsiewem
nawierzchni trawiastych,
2.5.4. nasadzenia klombow kwiatowych/z krzewdw.

Wszystkie roboty nale zy wykona € zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

3. Woykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na placu budowy sg obecnie istniejgce, ogrodzone boisko do siatkowki, gorka
saneczkowa, utwardzone ptytami betonowymi ciggi piesze (chodniki) oraz obiekty
budowlane Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przewidzianym pod planowang inwestycje sg istniejgce elementy
instalacji/sieci elektrycznych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. W zwigzku
Z powyzszym nalezy zachowaé¢ szczeg6lng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac
ziemnych w ich poblizu.

5. Zagrozenia wyst epujace w czasie wykonywania rob6t budowlanych

5.1.roboty ziemne — obsuniecie sie skarp wykopow i nasypow, prace z ciezkim
sprzetem budowlanym typu koparki, spycharki itp.,

5.2.roboty budowlano — montazowe — mozliwos¢ urazow (przygniecenia) w
wyniku przewrécenia sie elementéw konstrukcji bgdz szalunkow,

5.3.roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie, ciecie, zaginanie elementéw
zbrojenia,

5.4.roboty betonowe — nie wolno dopusci¢ do przecigzenia deskowania
mieszankg betonowg, mieszanke uktada¢ z wysokosci mniejszej niz 1,0m nad
deskowaniem,

5.5.roboty przy nawierzchniach — zagrozenie spowodowane cieciem elementéw
drobnowymiarowych nawierzchni z kostki betonowej.

6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw i zapobiegania
niebezpiecze Astwom

6.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizaciji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

6.2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w typ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem
.BlIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazow
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy dla
0s6b zatrudnionych na budowie.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz
numerow telefonéw i adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny sie znajdowa¢ podreczne srodki gasnicze.

Nalezy wykona é i oznakowa é drogi umo zliwiaj gce ewakuacj e, komunikacj e
i dojazd dla wozu stra zy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow ni e
wolno zastawia €, a tym bardziej wykorzystywa € na cele skladowania. Musz g byé
w kazdej chwili dost epne.

RADOMSKO 11.2012r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pé zniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany kompleksu sportowo —
rekreacyjnego wraz z niezb edna infrastruktur a
towarzysz aca w Piotrkowie Trybunalskim, na dziatkach
o nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2 /281,
2/18, obreb ewid. 28, zostat sporz adzony zgodnie
Z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

e 0] = T | APPSR
Podpis i pieczec¢
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJ ACEGO
NA BUDOWIE KOMPLEKSU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. Podstawa opracowania.

. Dane wyjsciowe.

. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu.
. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
. Zestawienie powierzchni.

. Informacja o terenie.

. Informacja o strefie klimatycznej

© 00 N o o B~ W DN PP

. Uwagi koncowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajagcego na budowie
kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq zostat
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych;

* Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora,

e Zaakceptowany projekt koncepcyjny;

» Wypis z rejestru gruntow;

» Akt notarialny;

* Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

« Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatow i elementéw
budowlanych;
Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w Piotrkowie Tryb., na dziatkach nr ewid. 2/37,
11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18, obreb 28.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na terenie planowanej inwestycji sg obecnie istniejgce, ogrodzone boisko
do siatkowki, gérka saneczkowa, utwardzone piytami betonowymi oraz kostka betonowg
ciggi piesze (chodniki) oraz obiekty budowlane Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji.

WJAZD | WEJ SCIA

Obecnie teren inwestycji posiada zjazd z drogi publicznej ul. Belzackiej.
Dodatkowo zostanie zaprojektowany drugi zjazd z ulicy Al. Gen. Wt Sikorskiego.
Docelowo wjazd i wejscie na teren inwestycji bedg mozliwe poprzez istniejgcy
zjazd od strony pétnocnej z ul. Belzackiej oraz projektowany zjazd z ul. Al. Gen. Wi.
Sikorskiego od strony potudniowej.
Projekt zjazdu z drogi gminnej bedzie stanowit odrebne opracowanie.

UZBROJENIE

Dziatki terenu inwestycji sg uzbrojone.

Na dziatkach znajdujg sie obecnie nastepujgce elementy infrastruktury technicznej:
- zewnetrzna instalacja energii elektrycznej do oswietlenia terenu oraz
przytacze do istniejgcego budynku;

- przytacze wodociggowe do istniejgcego budynku;
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- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa i sanitarna oraz przytgcze
do istniejgcego budynku;
Odprowadzenie wéd opadowych odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na teren
wilasnej nieruchomosci oraz poprzez projektowang instalacje zewnetrzng
z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1. UKLAD FUNKCJONALNY

Gtownym elementem projektowanego zamierzenia budowlanego jest budowa
kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

5.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na uktad komunikacyjny catego terenu
nieruchomosci. Dostep komunikacyjny do nieruchomosci bedzie zapewniony poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Belzackiej oraz poprzez projektowany drugi zjazd
z ulicy Al. Gen. WH. Sikorskiego. Projekt zjazdu bedzie stanowit odrebne opracowanie.

5.3. ODPADY
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady bedag
gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme. Wody
deszczowe bedg odprowadzane powierzchniowo na teren wilasnej nieruchomosci oraz

poprzez projektowang instalacje zewnetrzng z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
na terenie nieruchomosci.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA £t ACZNA UTWARDZEN ~5739,1 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY TRYBUN SPORTOWYCH 114,65 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ~40% powierzchni dziatek.

7. INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktérym sg projektowane obiekty niniejszej inwestycji, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatki znajduj g sie w strefach:

* |l — ej klimatycznej,
* | — ej wiatrowej,
e Il —ej $niegowej,

* VI -—egj gruntowej.
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9. UWAGI KONCOWE

9.1.

9.2.
9.3.

Dane geologiczne — terenowo gruntowe.

Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow pierwsza.
Warunki gruntowe proste.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentow wg projektu budowlanego.
Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw.
Teren i dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.

Wytyczenie projektowane) inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

9.4. Materialy budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty.
9.5. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJ ACEGO
NA BUDOWIE KOMPLEKSU SPORTOWO — REKREACYJNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie kompleksu
sportowo — rekreacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca zostat
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kompleksu sportowo — rekreacyjnego
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w skiad ktérego wchodza nastepujgce
elementy:

- linarium — linowy plac zabaw;
- boisko siatkowki plazowej;

- trybuny boiska siatkdwki plazowej;
- stownia terenowa,;

- plac zabaw dla dzieci;

- Scianka wspinaczkowa,;

- gbérka saneczkowa,;

- plac wypoczynkowy;

- ogrodzenia;

- ciggi piesze i rowerowe;

- elementy malej architektury.

. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowanego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych
i wykonczeniowych.

- Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane
dotyczace przedmiotowej inwestycji oraz szczegotowe rozwigzania dotyczace
konstrukciji.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

3.1.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq
urzadzen podziemnych uaktualniona do celow projektowych.

3.2.Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

3.3.Zaakceptowany projekt koncepcyjny.

3.4.Wypis z rejestru gruntow.

3.5.Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora.

3.6.Informacje techniczne od producentéw i dostawcoOw materialdw i elementow
budowlanych.

3.7.Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

4. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Projektowane obiekty bedg zlokalizowane na dziatkach nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10,
2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18, w obrebie ewid. 28 w Piotrkowie Trybunalskim.
Lokalizacja poszczegoélnych elementow zagospodarowania zostata przedstawiona
graficznie w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi
w skiad kompletu dokumentacji projektu budowlanego.
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5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kompleksu sportowo — rekreacyjnego wraz
Z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w sktad ktérego wchodzg nastepujace elementy:

- linarium — linowy plac zabaw;

- boisko siatkowki plazowej;

- trybuny boiska siatkéwki plazowej;

- sitownia terenowa;

- plac zabaw dla dzieci;

- Scianka wspinaczkowa,;

- gorka saneczkowa,

- plac wypoczynkowy;

- ogrodzenia;

- ciagi piesze i rowerowe;

- elementy malej architektury.

6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

6.1. Linarium — linowy plac zabaw
6.1.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu
- powierzchnia placu zabaw
(wkacznie z opaska z kostki betonowej) 948,95 m?

6.1.2. Urzadzenia
Projektuje sie wyposazenie placu linowego w ponizszy zestaw:

Wymiary zestawu: |

Dtugos¢: 30,0 m

Szerokosé: 21,7 m

Wysokosé: 7,0 m

Przestrzeh minimalna: 33,0 x 27,5 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,85 m ;

Opis urz adzenia.

Zestaw sktada sie z szesnastu stupow na ktérych zawieszone osiemnascie
nastepujacych modutéw: SCYLLA XL 024; 3x JUNO XL 001, THALIA XL 004, 2 x ISIS
XL 009, HARMONIA XL 032, NIOBE XL 027, 2x KLIO XL 023, THALIA 005, BELLONA
011, MAJA XL 022, EGERIA XL 030, FORTUNA XL 028 oraz z dwoch piramid
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linowych: piramida linowa DEIMOS XL 203 z dodatkami: SLIZG 203a, RURKA
STRAZACKA 203c, przejscie do zestawu 1 (rozwigzanie indywidualne), przejscie do
zestawu 2 (rozwigzanie indywidualne); piramida linowa CALIBAN 209 z dodatkami:
ZJEZDZALNIA RUROWA 209i, przejscie typu ,U”, przejscie typu ,V” (rozwigzanie
indywidualne spoza katalogu).

Wytyczne dotycz gce materiatow i technologii wykonania urz ~ gdzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym sg stupy stalowe zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci 1 m. Elementy zabawowe wykonane sg z liny
poliamidowej zbrojonej linkami wykonanymi ze strun stalowych ocynkowanych
galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane
sq z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy taczace liny z
stupem wykonane sg ze staliwa, stali nierdzewnej i stali. Staliwo i stal zabezpieczone
sq przed korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie
galwaniczne.

Obszar upadku urz gdzenia powinien zosta € wykonany na nawierzchni zgodnie
znorma PN EN 1176- 1. Do wykonania monta zu niezb edna jest mo zliwo $¢é
dojazdu ci ezkiego sprz etu budowlanego.

Opis elementow wchodz acych w sktad zestawu:

BELLONA 011

Urzadzenie jest wykonane z lin, ktore tworzg
siatke przypominajgacq siec pajeczg. Pajeczyna
rozpieta jest na dwdch stupach.

KLIO XL 023

Urzadzenie sktada sie z dwdch lin poziomych
rozpietych pomiedzy stupami oraz dziesieciu lin
rozpietych pomiedzy linami poziomymi . Dwie
gorne liny sg rozparte jeklam stalowym
ocynkowanym ogniowo. Cata konstrukcja tworzy
skrecony pomost linowy.
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THALIA 005

Urzadzenie sklada sie z pieciu lin pionowych
zamocowanych do dwadch lin poziomych rozpietych
pomiedzy stupami. Diugosci lin pionowych wynoszg

od 1,2 do 1,7 m. "H] T |

| |

I I

| )

4

1 T

NIOBE XL 027 i
Urzadzenie sktada sig z dwéch okregéw R _
stalowych ocynkowanych ogniowo. Na BR - Thd: |
okregach rozpieta jest konstrukcja linowa ERR R o 5 I|
tworzgca szyb o srednicy 1,5m zakohczony ﬁ..;:‘-_ = = B
podtogg z linek. Z obu stron szybu wystepuje AT !

drabinka i linka wspinaczkowa. Urzadzenie
zawieszone jest ha dwoch stupach.

HARMONIA XL 032

Urzadzenie sktada sie z dwoch drabinek
zlgczonych na srodku za pomoca jekla
ocynkowanego ogniowo, ktory bedac

w pozycji pionowej daje efekt skrecenia
drabinek. Na koncach drabinek
zamontowane sg linki na ksztatt litery X.
Widok urzadzenia z boku daje efekt lezacej
klepsydry.

EGERIA XL 030

Urzadzenie sktada sie z dwoch drabinek

0 szerokosci 400mm zamocowana w taki sposéb,
ze przeciwlegte konce drabinki sg umieszczone na
réznych wysokosciach co z boku daje efekt litery X.
Na obu koncach kazdej z drabinek znajduje sie
profil metalowy o dtugosci 500 mm a po koncach
drabinki rownolegle do stupa zamocowane sg dwie
linki.
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JUNO XL 001

Urzadzenie sktada sie z dwoch lin poziomych

rozpietych pomiedzy stupami. Potozenie dolnegj liny

miesci sie w zakresie od 0,4 do 1,25 m a rozstaw =
miedzy linami miesci sie w zakresie od 1,4 do
1,8m.

FORTUNA XL 028

Urzadzenie sktada sie z dwdch ptaskich siatek

od gory i dotu i jednej przestrzennej posrodku,
potgczonych za pomoca jekli stalowych
ocynkowanych ogniowo. Sciany tego urzadzenia
tworzg siatki w ksztatcie rombu. Modut zawieszony
jest na dwoch stupach.

ISIS XL 009

Urzadzenie sktada sie z o$miu lin pionowych
oraz pieciu lin poziomych potgczonych ze soba,
ktore tworzg siatke o wymiarach oka zblizonych
do 0,5x0,5 m. Skrajne liny poziome rozpiete

sq pomiedzy dwoma stupami.

THALIA XL 004

Urzadzenie sktada sie z siedmiu lin pionowych
zamocowanych do dwach lin poziomych rozpietych
pomiedzy stupami. Diugosci lin pionowych wynoszag
od 1,2do 1,9 m.
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MAJA XL 022

Urzadzenie sktada sie z trzech lin poziomych
rozpietych pomiedzy stupami oraz szesciu lin

w ksztalcie litery V . Dwie gorne liny sg rozparte
trzema jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo.
Cata konstrukcja tworzy pomost linowy w ksztalcie
litery V.

SCYLLA XL 024

Urzadzenie sktada sie z dwdch okregéw stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpieta jest
konstrukcja linowa tworzgca tunel o srednicy 0,8 -
1,2m.

PIRAMIDA LINOWA DEIMOS XL 203
Wymiary urzadzenia:

Dtugosc: 8,0 m

Szerokosé: 8,0 m

Wysokosé: 5,0 m

Przestrzeh minimalna: okrag o promieniu 5,5 m ;
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat 71\
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m Mt T\
Wysokos$é swobodnego upadku: 1,4 m o =)

Wytyczne dotycz gce materiatow i technologii wykonania urz ~ gdzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozjg
poprzez cynkowanie ogniowe (minimum 100 mikronow). Konstrukcje linowg tworzy
szes¢ lin gtdbwnych zakotwionych w gruncie za pomocg $rub rzymskich
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych
jest szes¢ $Scian linowych. Dodatkowg atrakcjg sg linowe ptaszczyzny poziome na
wysokosci 1,4 i 3,0 m. Sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy
laczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego
chlorokauczukiem.
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PIRAMIDA LINOWA CALIBAN 209

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 12,0 m

Szerokosé: 12,0 m

Wysokosé: 7,0 m

Przestrzeh minimalna: okrag o promieniu 6,9 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Wytyczne dotycz gce materiatow i technologii wykonania urz ~ gdzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy zabezpieczony przed korozjg
poprzez cynkowanie ogniowe (minimum 100 mikronow). Konstrukcje linowg tworzy
szes¢ lin gtdbwnych zakotwionych w gruncie za pomocg $rub rzymskich
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych
jest szes¢ $cian linowych. Dodatkowg atrakcjg sg linowe ptaszczyzny poziome na
wysokosci 2,0i 4,0 m. Sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy
laczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego
chlorokauczukiem.

DODATEK DO PIRAMIDY: RURKA STRA ZACKA 203c

Rurka strazacka: gtbwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy kwadratowy
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Do stupa zamontowana
jest rurka strazacka w catosci wykonana ze stali nierdzewnej. Przejscie z piramidy do
rurki wykonane jest z liny poliamidowej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze
sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny ze
stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia:
Dlugosé: 4,3 m
Szerokosé: 0,9 m
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Wysokosé: 3,0 m
Przestrzen minimalna: piramida + potkrag o promieniu 2,9 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Glebokos¢ posadowienia: 1,0 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 3,0 m

DODATEK DO PIRAMIDY: SLIZG 203a

Slizg: gtdbwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy kwadratowy
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Do stupa zamontowany
jest slizg w catosci wykonany ze stali nierdzewnej. Poczatek zjezdzalni znajduje sie na
wysokosci 2 m. Przejscie z piramidy do slizgu wykonane jest z liny poliamidowej
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18
mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.
Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 8,0 m

Szerokosé: 0,9 m

Wysokosé: 3,0 m

Przestrzeh minimalna: piramida + 5,4 x 4,2 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Glebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

DODATEK DO PIRAMIDY: ZJE ZDZALNIA
RUROWA 2009i

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 8,0 m

Szerokos¢: 2,8 m

Wysokosé: 3,0 m

Przestrzeh minimalna: piramida + 4,4 x 4,6 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Glebokos¢ posadowienia: 1m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m
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Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy kwadratowy zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Do stupa zamontowana jest rura
zjazdowa wykonana z polietylenu. Przejscie z piramidy do rury wykonane jest z liny
poliamidowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica
liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa
sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny ze stupem wykonane sg ze stali
nierdzewne.

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni
Przed montazem nawierzchni nalezy dokona¢ wyznaczenia terenu pod
nawierzchnie syntetyczng poprzez utozenie nawierzchni okalajgcej z kostki
betonowej. Zaprojektowano systemowg nhawierzchnie syntetyczng, na ktorej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny — zestaw linarium, amortyzujgcq upadek
dziecka z wysokosci do 3 m. Przyktadowo przyjeto nawierzchnie z ptytek gumowych
np. ,VITARO sport” w kolorze pomaranczowym (kolor 5) oraz czerwonym (kolor 10).
Projektowana nawierzchnia systemowa moze by¢ zastgpiona innym, rownowaznym
systemem o tych samych wiasciwosciach, zgodna z normg PN — EN 1177:2009,
posiadajgca atest higieniczny. Pozostatg powierzchnie (okalajgca) linowego placu
zabaw zajmie utwardzenie kostkg betonowg typu Nostalit (bezfazowa). Krawezniki
nalezy zamontowac na zewnatrz nawierzchni z kostki betonowe,.

Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng sklada sie z nastepujgcych warstw liczac

od dotu:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku frakcji 0-2,0mm o grubosci 15cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (ttucznia) o frakcji 31-63mm
grubosci 10cm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o grubosci 5cm.

Podbudowe nalezy wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku oznaczonym na czesci
graficznej projektu.

Projektowana nawierzchnia powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN — EN 1177:2009 oraz atest PZH $wiadczacy o tym, ze jest odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Uktadanie nawierzchni bezpiecznej powinno sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

6.2. Boisko siatkowki pla zowej

6.2.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska
- dlugos¢ 28,00 m
- szerokosé 20,00 m
- powierzchnia 560,00 m?
- obwod 96,00 m
6.2.2. Rodzaj nawierzchni

Nawierzchnia boiska do siatkowki plazowej wykonana z piasku o fr. 0,1-2,0mm,
ptukany i suszony. Projektuje sie wymiane nawierzchni z piasku. W tym celu nalezy
usungc istniejgcg nawierzchnie do gtebokosci min. 40cm. W nastepnej kolejnosci

uzupetni¢ koryto nowym piaskiem o parametrach j.w.
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6.3. Trybuny boiska siatkéwki pla zowej

6.3.1. Konstrukcja, podstawowe wymiary i powierzchni e
Projektuje sie trybuny boiska do siatkowki plazowej o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy A-11IN.

Gabaryty trybun:

- ilo¢ stopni 5

- szerokos¢ stopni 1,00 m

- wysokos¢ stopni 0,45 m

- spadek stopni 2%

- powierzchnia trybun 114,65 m?

Jako wejscie na trybuny, po obu stronach zaprojektowano schody terenowe z kostki
betonowe.

6.4. Sitownia terenowa

6.4.1. Urzadzenia sitowni terenowej
Zaprojektowano sitownie terenowg w potudniowej czesci kompleksu. Uktad
Sciezki ¢wiczen tworzy okrag. Wszystkie urzadzenia siowni terenowej
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i malowanie proszkowe.
Dobrano nastepujace urzgdzenia sitowni terenowey:

- rowerek (nr 21759)
urzadzenie z imitujgce ruchy wykonywane podczas jazdy na rowerze, ¢wiczy dolne
partie miesni (nogi, uda, brzuch) i poprawia 0golng kondycje fizyczna.

Konstrukcja wykonana z profili: 200x100x3 mm, 120x40x3 mm, 80x40x3 mm

i 50x30x2,6 mm.

Uchwyty utatwiajgce ¢wiczenia wykonane z rury fi 30x2 mm.

Podnd6zki wykonane z przeciwposlizgowych zywic epoksydowych.

Catos¢ konstrukciji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng
wg palety barw.

Praca urzadzenia oparta na bezobstugowych przegubach stalowo-gumowych,
nie wymagajacych konserwaciji.

W sktad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.
Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci.

- drazek uniwersalny (nr 21509)
Drazek uniwersalny to przyrzad przeznaczony do réznych ¢éwiczen
wykorzystujgcych ciezar wkasnego ciata.

Cwiczenia na drazku uniwersalnym znaczaco wzmacniajg mieénie ramion i rak.

Ciggte zwiekszanie liczby powtdrzen i systematycznosé ¢wiczen takich jak podnoszenie
i opuszczanie ciala bez dotykania podtoza, czy wykonywanie tzw. wymykow powoduje
staty przyrost masy miesniowej.

Konstrukcja drazka wykonana z profilu stalowego 100x100x3 mm.

Drazki poprzeczne wykonane z kwasoodpornej rury chromowej fi 30x2 mm.

Catosc¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng wg.
palety barw.

W sktad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci.

- fawka udo (nr 21309)
tawka do éwiczen miesni uda to urzadzenie przeznaczone do ksztattowania miesni
ndg poprzez podnoszenie obcigzenia o wadze wzrastajacej.

Cwiczenia wykonuje sie w pozycji lezacej na plecach lub na brzuchu.
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+ Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 120x40x3 mm ocynkowanego ogniowo
i malowanego farbg akrylowa, strukturalng wg naszej palety barw.

+ Ramie do ¢wiczeh wykonane z rury fi 88,3x2,6 mm oraz fi 30x2 mm.

+ Czesci ruchome oparte na pracy przegubéw metalowo-gumowych, nie wymagajacych
konserwaciji.

« taweczka i rgczki wykonane z tworzywa sztucznego.

6 oston na ramieniu obcigznika wykonanych z gumy.

Wszystkie materiaty odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

W sktad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci.

- brzuch (nr 21409),
Urzadzenie do ¢éwiczeh miesni brzucha to przyrzad rozwijajacy przede wszystkim
miesnie brzucha ale takze miesnie ramion i nog.

. Cwiczenie polega na podnoszeniu ciezaru wiasnego ciata, doktadnie nég do pozycji
siedzgcej.

- Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 120x40x3 mm.

+ Ramiona do ¢éwiczeh wykonane z profilu 120x40x3 mm, z rgczkami z preta fi 20 mm.

+ Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng
wg palety barw.

+ Ostona raczek i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

+ W skiad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

+ Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci.

- sztanga w le zeniu (nr 2119),
Sztanga w lezeniu to urzadzenie z linii produktow przeznaczone do ksztattowania
miesni klatki piersiowej i ramion.

Cwiczenie polega na ponoszeniu ze staltg sita ciezaru umieszczonego na urzadzeniu.

Uktad amortyzatoréw zapobiega przed gwattownym powrotem do pozycji wyjsciowej.

Cwiczenie odbywa sie w pozycji lezacej na specjalnie do tego przygotowanej taweczce.

Konstrukcja sztangi wykonana jest z profilu 120x40x3 mm.

- Ramie sztangi wykonane z rury 48,3x2,6 mm z raczkami z preta fi 20 mm w ostonie
gumowe.

« Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalna.

+ W skiad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

+ Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci.

- biegacz (nr 21709),
Biegacz - urzgdzenie imitujgce ruchy biegacza, ¢wiczy wszystkie partie miesni
i poprawia ogoélng kondycje.
+ Konstrukcja wykonana z profili: 200x100x3 mm, 120x40x2,6 mm, 80x40x2,6 mm
i 50x30x2,3 mm.
« Podnozki wykonane z przeciwposlizgowych zywic epoksydowych.
« Uchwyt utatwiajacy ¢wiczenia wykonany z rury fi 30x2 mm.
+ Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng
wg palety barw.
+ Praca urzadzenia oparta na bezobstugowych przegubach stalowo-gumowe
nie wymagajacych konserwaciji.
+ W skiad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.
« Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci.

- motyl (nr 21259),
Motyl to przyrzad do ksztattowania miesni grzbietu oraz klatki piersiowe;j.
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Wykonany z profilu stalowego 120x40x3 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego
farbg akrylowa, strukturalng wg palety barw.

Ramie do ¢wiczen wykonane z rury fi 48,3x2,6 mm.

Raczki wykonane z preta fi 20 mm.

Siedzisko z oparciem oraz ostona raczek wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Uktad ruchomych raczek oparty jest na przegubach metalowo-gumowych,

nie wymagajacych konserwaciji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu éwiczen uktad ruchomy

jest amortyzowany co zapewnia ptynne dziatanie urzadzenia.

W skiad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci.

narciarz biegowy (nr 21550).
Urzadzenie imitujgce ruchy narciarza biegowego, przeznaczone do ksztalttowania
miesni nog i ramion.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych 120x40x3 mm oraz 80x40x3 mm,

Uchwyty urzadzenia wykonane z rury fi 30x2 mm.

Catosc¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana farbg akrylowa, strukturalng

wg palety barw.

Czesci ruchome oparte na pracy tozysk zamknietych nie wymagajgcych konserwacji.

W skiad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci.

Parametry urzgdzenia :
Wysokosé: 170 cm
Szerokosc¢: 58 cm
Dilugos¢: 148 cm
Waga: 350 kg

6.4.2. Nawierzchnia sitowni terenowej

Projektuje sie nawierzchnie zwirowa, przepuszczalng dla wody. Nawierzchnia
stabilizowana geokratg o wysokosci min. 5,0cm, sktadajgca sie z nastepujacych
warstw liczgc od dotu:

grunt rodzimy,

warstwa odsagczajgca z piasku fr. 0-2,0 mm o grubosci 10 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (ttucznia) fr. 31-63 mm, gr. 10 cm,
warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm o grubosci 5 cm,
warstwa wierzchnia: zwir fr. 8-16 mm w geokracie gr. 5,0 cm.

Plac zabaw dla dzieci

6.5.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu

Powierzchnia placu zabaw: 125,02 m?

6.5.2. Urzadzenia placu zabaw

Wysokos¢ swobodnego upadku 75 cm
Strefa bezpieczenstwa 560x560

Karuzela (11304)

Specyfikacja przyktadowego urzgdzenia
Szerokos¢ 160 cm
Dlugosc 160 cm
Wysokosé 75 cm
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Wiek 3+
Materiat wykonania metal
Zjezdzalnia (12410)

Specyfikacja przyktadowego urzadzenia
Szerokos$c¢ 271 cm
Dlugosé 114 cm
Wysokos¢ 202 cm
Wysokos¢ podestu 120 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 120 cm
Strefa bezpieczenstwa 615x409
Wiek 3+
Materiat wykonania metal

Sprezynowiec kucyk (11261)

Specyfikacja

Szerokosc¢ 28 cm
Dlugosc 100 cm
Wysokosé 89 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 50 cm
Strefa bezpieczenstwa 328x400
Wiek 3+
Materiat wykonania drewno

6.5.3. Konstrukcja nawierzchni

Przed montazem nawierzchni nalezy dokona¢ wyznaczenia terenu pod
nawierzchnie syntetyczng poprzez utozenie nawierzchni okalajgcej z kostki
betonowe;j oraz  obrzezy. Zaprojektowano  systemowg  nhawierzchnie
syntetyczng, na ktorej zostanie zainstalowany sprzet zabawowy. Nawierzchnia
amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci do 1,20 m. Przykladowo przyjeto
nawierzchnie z pitytek gumowych np. ,VITARO sport” w kolorze czerwonym (kolor
10). Projektowana nawierzchnia systemowa moze by¢ zastgpiona innym,
rownowaznym systemem o tych samych wlasciwosciach, zgodna z normg
PN — EN 1177:2009, posiadajgca atest higieniczny.

Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng sklada sie z nastepujgcych warstw liczac

od dotu:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku frakcji 0-2,0mm o grubosci 10cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (ttucznia) o frakcji 31-63mm
grubosci 10cm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o grubosci 5cm.
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Podbudowe nalezy wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku oznaczonym na czesci
graficznej projektu.

Projektowana nawierzchnia powinna posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN — EN 1177:2009 oraz atest PZH $wiadczacy o tym, ze jest odporna na zmienne
warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Uktadanie nawierzchni bezpiecznej powinno sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

6.6. Scianka wspinaczkowa

6.6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu
Dtugos¢ scianki 12,10 m + 13,30 m
Wysokos¢ nad poziomem terenu 29m
Promien zakrzywienia w planie 63,60 m
Wysieg przewieszenia do ~1,00 m
Powierzchnia tgcznie ~90 m? (x5m?)

6.6.2. Konstrukcja no $na scianki

Scianka wspinaczkowa zostanie wykonana na konstrukcji zelbetowej monolitycznej
w postaci sciany o grubosci 30cm i wysokosci 3,0 m. Sciana zostala
zaprojektowana z betonu C30/37, zbrojona stalg klasy A-IlIIN. Posadowienie sciany
na tawie zelbetowej monolityczne,;.

6.6.3. Ogodlne wia sciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe

Sciane bulderowg zaprojektowaé tak, aby mogly z niej korzysta¢ dzieci oraz doro$li.
Podstawowym systemem asekuraciji jest warstwa amortyzacyjna, ktérg nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-EN 12572-2: 2008.
Powierzchnia sciany bulderowej powinna zawieraC co najmniej nastepujgce elementy —
formacje wspinaczkowe:

- formacje przewieszone — ok. 40% (+5%),

- formacja pionowe — ok. 30% (+5%),

- formacje potogie — ok. 20% (+5%),

- formacja typu zaciecie - (co najmniej 1 zaciecie),

- formacja umozliwiajacej wspinaczke technikg Duelfera — (co najmniej 1 formacja).

Zaprojektowany ksztatt Sciany nalezy uzgodni¢ z gitdbwnym projektantem obiektu.

Panele wspinaczkowe

Powierzchnie wspinaczkowg nalezy zaprojektowa¢ z paneli wspinaczkowych na bazie
laminatu pokrytych strukturg piaskowo-zywiczng zwiekszajacg tarcie i nasladujaca
powierzchnie skaty — wymagana klasa palno $ci B-s2,d0 .

Powierzchnia
Powierzchnia tgczna: ok. 90,0m? (£5m?).

Chwyty wspinaczkowe
Dostarczone chwyty nakrecane muszg posiada¢ odpowiedni atest lub certyfikat na zgodnosc
z normg PN-EN 12572-3: 2008.

6.6.4. Wymagania
W celu zapewnienia wifasciwego wykonania przedmiotu, nalezy udokumentowac,
ze Wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie projektowania scian
wspinaczkowych, co nalezy potwierdzi¢ zgodnie z ponizszymi wymogami.

Minimalna ilos¢ zaprojektowanych i wykonanych scian wspinaczkowych w ciggu ostatnich
pieciu lat 2000 m? - w tym przynajmniej 1 $ciana wspinaczkowa o tym samym charakterze



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO ‘ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

(bulderowa, skato podobna, zewnetrzna) o powierzchni uzytkowej réwnej powierzchni
$ciany wymaganej (czyli co najmniej 90m?).

Powierzchnie uzytkowe zaprojektowanych $cian wspinaczkowych powinny by¢
potwierdzone w pisemnych referencjach od inwestora lub wynika¢c z zawartych z nim
umow. Referencje powinny potwierdzaé, ze zlecone projekty zostaly wykonane z nalezytg
starannoscia. Dostarczenie referencji od zamawiajgcego dotyczacych wykonania danego
projektu jest obligatoryjne.

Wykonaweca przedtozy:

Dla chwytow wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodnosé¢ z normg
PN - EN 12572-3: 2008 , ktory zostat potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke
badawczg (deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest niewystarczajgca).
Dla paneli wspinaczkowych odpowiedni dokument potwierdzajacy wymagang klase
palnosci minimum B-s2,d0 zgodnie z norma wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (deklaracja
zgodnosci wystawiona przez producenta jest nie wystarczajgca).

6.7. Gorka saneczkowa

6.7.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu
W miejscu istniejgcej gorki saneczkowej projektuje sie nowg gorke o nastepujgcych
parametrach:

- wysokos¢ zjazdu 4,00 m

- dhlugosc zjazdu ~40,6 m

- spadek dwustopniowy

poczatkowy réwny 11,5% na odcinku ~17,3 m
koncowy réwny 8,5% na odcinku ~23,4 m
- powierzchnia catkowita 1235,50 m?

6.7.2. Konstrukcja gorki saneczkowej
Gorka saneczkowa zostata zaprojektowana jako nasyp gruntowy stabilizowany.
Stabilizacje nasypu, zarowno skarp jak i warstwy wierzchniej nalezy wykonaé
z zastosowaniem geokraty z tworzywa sztucznego (polietylenu HDPE) o wysokosci
min. 50mm, z zasypaniem humusem. Montaz geokraty nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.
Zastosowana geokrata musi posiada¢c wymagane przepisami odrebnymi atesty
i inne dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania.

6.8. Plac wypoczynkowy

6.8.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu
W potudniowej czesci kompleksu projektuje sie plac wypoczynkowy w ksztaicie
kota o nastepujacych parametrach:

- powierzchnia placu 111,3 m?

- promien zewnetrzny 6,00 m

6.8.2. Zastosowane elementy wyko hczenia

Projektuje sie wykonanie placu wypoczynkowego, wyposazonego w trzy tawki
o konstrukcji betonowej z elementami siedziska wykonanymi z listew drewnianych
mocowanych mechanicznie do podtoza. Dwie tawki zaprojektowano po obwodzie
zewnetrznym placu, natomiast jedng w czesci centralnej, w ktorej znajduje sie
rowniez klomb kwiatowy. Wszystkie elementy drewniane fawek muszg byc¢
zabezpieczone poprzez impregnacje i malowanie przed szkodliwym wplywem
czynnikéw srodowiska zewnetrznego.
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6.8.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia placu wypoczynkowego zostata zaprojektowana z kostki betonowej
typu ,Plaza Nova” (ksztait) o grubosci 8,0cm, na podbudowie kruszywowej, tj. liczac
od dotu:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajgca z piasku piasku frakcji 0-2,0mm o grubosci 10cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (ttucznia) o frakcji 31-63mm
grubosci 10cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3,0cm,
- kostka betonowa Plaza Nova.
Nawierzchnie nalezy uktada¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw o wartosci 2%
na zewnatrz placu.

6.9. Ogrodzenia
6.9.1. Ogrodzenie z koszy gabionowych

Na terenie kompleksu zaprojektowano ciggi ogrodzenia masywnego z koszy
gabionowych, tj. koszy o konstrukcji stalowej, z wypelieniem kamiennym
w kolorystyce szarej oraz bordowej. Kosze muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ,gruby” ocynk (min. 240g/m?) lub alucynk. Projektuje sie
wykonanie ogrodzenia z koszy o wymiarach (Lxbxh) 1,0 - 2,0m x 1,00m x 0,50m.
Posadowienie ogrodzenia projektuje sie nha fundamencie z kruszywa tamanego o fr.
31-63mm. Wymiary fundamentu: 1,60m x 0,80m (szer. x gteb.). Fundament
kruszywowy nalezy wykona¢ w oplocie z geowtdkniny igtowane.

6.9.2. Ogrodzenie panelowe
W czesci potnocno — wschodniej kompleksu projektuje sie fragment ogrodzenia
uzupetniajacy istniejgce obecnie ogrodzenie, ktdre zostanie czesciowo rozebrane
w zwigzku z projektowanym tgcznikiem drogowym ul. Belzackiej z Al. Sikorskiego.
Ogrodzenie zaprojektowano jako prefabrykowane z gotowych paneli stalowych.
Panele zgrzewane punktowo z pretow stalowych (poziomych i pionowych).
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowane proszkowo
poliestrem.
Dane paneli przeset:
- $rednica drutow pionowych: 5 mm,
- $rednica drutow poziomych (podwodjne): 6 mm,
- wielkos¢ oczek: 50 x 200 mm,
- szerokosc¢ panela: 2510 mm
Wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m.
Stupki przestowe z ksztattownikéw stalowych RP 60x40x2,0mm zabezpieczonych
antykorozyjnie jak przesta. Stupki mocowane do podioza za posrednictwem stop
betonowych o wymiarach 30x30x80cm. Podmuréwka sktada sie z prefabrykatow
- ptyt betonowych o wymiarach: 2450x270x60 mm oraz tgcznikow.
W ogrodzeniu projektuje sie jedng brame rozwieralng o szerokosci 6,00m oraz
furtke o szerokosci 1,50m. Elementy powyzsze dostarczane razem z ogrodzeniem.

6.10. Ciagi piesze i rowerowe

6.10.1. Nawierzchnia
Na terenie kompleksu sportowo — rekreacyjnego zaprojektowano ciggi piesze
i rowerowe utwardzone nawierzchnig sztuczng. Ciggi piesze zaprojektowano kostkg
betonowg typu ,Plaza Nova” gr. 8,0cm, w kolorze zo6itym, na podbudowie
kruszywowej sktadajacej sie z nastepujgcych warstw liczac od dotu:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajgca z piasku piasku frakcji 0-2,0mm o grubosci 10cm,
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (tlucznia) o frakcji 31-63mm
grubosci 10cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3,0cm.
Nawierzchnie nalezy ukladaé ze spadkiem 2% w kierunku poprzecznym oraz
ze spadkami podtuznymi wynikajacymi z projektowanego uksztattowania terenu.
Nawierzchnie nalezy zabezpieczy¢é obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm,
w kolorze nawierzchni. W niektérych miejscach zaprojektowano opaski
wzmacniajgce w postaci ciggéw o szerokosci 0,6m i 0,8m o gtebokosci 0,8m
z wypetnieniem kruszywem kamiennym.
Ciagi rowerowe zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, barwionej, w kolorze
czerwonym. Szczegotowe parametry nawierzchni i podbudowy podano w czesci
drogowej opracowania.

6.11. Elementy malej architektury
6.11.1. tawki

Projektuje sie dwa rodzaje tawek:

1) pojedyncze tawki parkowe wolnostojgce typ ,I” o konstrukcji betonowej
z listwami drewnianymi podtuznymi, wg zatgczonego obrazka, szt. 8

2) tawki na konstrukcji betonowej typ ,II” wykonane z listew podtuznych
mocowanych do podioza za posrednictwem dystansowych, poprzecznych
elementow stalowych RK 40x40x3,0mm

6.11.2. Kosze
Przyjeto kosze parkowe o konstrukcji stalowej z obudowg drewniang, szt. 24
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6.11.3. Piaskownica
Od strony potudniowej boiska do siatkéwki zaprojektowano piaskownice o srednicy
7,20m. Piaskownica otoczona murkiem betonowym o wysokosci 35cm nad
terenem. Na murku nalezy zamontowac¢ elementy do siedzenia jak dla tawki typ ,II”
(patrz pkt. 6.12). Wypetnienie piaskownicy piaskiem o grubosci warstwy min. 40cm.

6.11.4. Klomby kwiatowe
Projektuje sie klomby kwiatowe o ksztattach kota. Klomby wydzielone w terenie za
pomocg palisady betonowej w kolorze szarym, o wysokosci 40cm.

6.12. Odwodnienie powierzchniowe

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanych
obiektéw na nieutwardzong powierzchnie terenu nieruchomosci. Odprowadzenie
wod opadowych nie wptynie niekorzystnie na tereny sgsiednich nieruchomosci.

7. OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa, Panig

mgr inz. Ewe Kaczmarek, stwierdzono co nastepuje. Rejon,na ktorym zlokalizowany

jest terenu przedmiotowej inwestycji, potozony jest w obrebie kredowej niecki

todzkiej, zbudowanej z utworow kredy przykrytych ciggtgq warstwg czwartorzedu.

Utwory czwartorzedowe sg tutaj reprezentowane przez fluwioglacjalne gliny

zwatowe, pyly i piaski r6znoziarniste. Na omawianym terenie, do gtebokosci 5,0m

zalegajq :

- przy powierzchni terenu do gtebokosci ok. 0,3m gleba,

- ponizej warstwy gleby stwierdzono wystepowanie miejscowo do gtebokosci
ok. 1,0m, warstwy piaskéw pylastych w stanie sredniozageszczonym,

- ostatnig nawiercong warstwag sg gliny piaszczyste brgzowe w stanie
twardoplastycznym, warstwa glin zostata nawiercona do gtebokosci 5,0m.

Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw.
Warstwa wodonosna wystepuje dopiero na gtebokosci ~25m p.p.t..
Warunki gruntowe uznaje sie za proste.

8. STAN TERENU
Teren, na ktérym projektowane sg powyzsze obiekty, wolny jest od zabudowy
kubaturowej. Na terenie inwestycji znajdujg sie drobne nasadzenia w postaci
pojedynczych miodych drzew o wieku ponizej 10 lat. Miejscami znajdujg sie
istniejgce utwardzenia terenu, ktére zostang rozebrane. Poza tym dookota
wystepuje zielen w postaci trawiaste;.

9. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT
9.1. Roboty ziemne
W ramach rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:
- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego (humusu),
- przemieszczanie mas ziemnych,
- korytowanie pod nawierzchnie,
- wykopy pod tawy i stopy fundamentowe,
- skarpowanie.

9.2. Podbudowy
Po wyréwnaniu i ewentualnym zageszczeniu oraz wyprofilowaniu koryt nalezy
wykonaé¢ warstwe odsaczajgcq z piasku oraz podbudowe z kruszywa tamanego
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w zaleznos$ci od nawierzchni. Warstwy powyzsze nalezy zageszcza¢ mechanicznie
do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

9.3. Fundamenty

Stopy i tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe monolityczne nalezy wykona¢ na
warstwie podbudowy z betonu C8/10 gr. 10cm. Wszystkie tawy i stopy wykonywaé
w szalunkach. Mieszanke betonowg stosowaé odpowiednio do danego elementu.
Zbrojenie stalg klasy A-IIIN (B500SP). W stopach i tawach fundamentowych
zakotwi¢ elementy konstrukcyjne do potgczenia z urzadzeniami, ktére majg by¢ na
nich posadowione.

9.4. Odprowadzenie wod opadowych
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu oraz do kanalizacji deszczowej.

10. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE

Wszystkie elementy wyposazenia zostang wykonane warsztatowo i dostarczone na
miejsce budowy do montazu. W zwigzku z powyzszym nalezy dazy¢ do
zminimalizowania odchytek wymiarowych w celu prawidlowego zamocowania
wyposazenia.

11. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
12. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie
z wtasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ calg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne
do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektbw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoOly techniczne 2z producentami
i dostawcami materiatow, elementdw i systemow budowlanych, a takze
Z projektantami branzowymi;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w sagsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkow i obiektéw budowlanych podczas trwania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

- Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢
z Projektantem i Inwestorem);
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Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢é wymagane aktualnymi przepisami
I normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie;

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentow
i dostawcoéw systeméw, elementow i materialbw budowlanych uzytych przy
projektowanej inwestycji.

Radomsko, listopad 2012r. Opracowat:



