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Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dlenie sposobu oznakowania w pasie drogi powiatowej
ulicy Wierzejskiej i drogi gminnej ulicy Broniewstgo w Piotrkowie Trybunalskim robot
zwigzanych z budowulic(zjazdéw) oraz budoskanalizacji deszczowej i sieci wodegowej.

2. Podstawa opracowania

- Ustawa o drogach publicznych z 21.3.1985r npgjszymi zmianami.

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 zrpéjszymi zmianami.

- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca w apie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogolwyoraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczenia na drogach.

- Rozporadzenie Min Spraw wewgtrznych z 31.09.2002r
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych zpi@jszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r /Dz.NR 177 poz. 1729/
w sprawie zargdzania ruchu na drogach

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasagowym —zadcznik do
Zarzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskié€ zzerwca 1990r.

- Pomiary badania wiasne

3. Charakterystyka terenu.
Roboty prowadzone ¢l na odcinkach ulic Wierzejskiej i Broniewskiego wotkowie
Trybunalskim. Ulica Wierzejska posiada przekréj ghwy z jezdmi bitumiczry szerokdci
okoto 5,75m. Ulica Broniewskiego posiada jezdmv kraweznikach utwardzom z trylinki
szerokdci okoto 7,0m.

4. Oznakowanie na czas budowy
Tymczasowa organizacja ruchu nie koliduje z oznakoem istniggcym. Ponkej wykaz
znakow uytych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
Na rysunkach 1,2,3,4,5,6,7 pokazano sposOb oznakawazabezpieczenia strefy w ulicach
Wierzejskiej i Broniewskiego. Roboty wykonywéolejno, aby nie zajmowapasa jezdni
jednoczénie po obydwu stronach. Zapory drogowe powinny veyza rzeczywisi stret robot.
Urzadzenia bezpiecastwa ruchu gyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykamyav
robét na drodze powinny bydobrze widoczne zarowno w dijgak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Dla urzdzen bezpieczéstwa ruchu stosuje ¢sibarwy: biay, czerwon, zOlta i czarn.
Urzadzenia musgz zawier@ elementy odblaskowe w ksztaicie kota lub prostakElementy te
powinny by widoczne od zmroku déwitu z odlegtéci co najmniej 150m. przyswietleniu ich

Swiattami drogowymi. Konstrukcja stojakOowzytych do urzdzen bezpieczéstwa ruchu
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powinna zapewsi ich stabilné¢. Do wygrodzenia miejsca robot prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sizapoe drogows U-3d, U-20a, U-20b o wzorze i wymiarach podanych
w cytowanym wyej Rozporzadzeniu. Zapory powinny l&ypokryte materiatem odblaskowym.
Zapory drogowe zabezpieczeg miejsce robot natg umocowd& na wysokéci od 0,90m

do 1,10m. miergc od poziomu nawierzchni drogi do gornej kealzi zapory.

Na zaporach drogowych naie umieici¢ swiatta o barwiezoltej. Swiatta przy normalnej
przejrzystdci powietrza powinny b widoczne z odlegkei co najmniej 250m. oraz zapélsic

i gasnyc¢ z czstotliwoscig 90 + 30 cykli na mingto podziale cyklu 1 : 1.

Odstp miedzy swiattami nie mae przekroczg 2m.

Do oznakowania rob6t nalg stosowa znaki drogowe pionowe odblaskowe — tarcze pokryte
folig odblaskov.

Wielkos¢ znakow zaprojektowano jako zki Podstawowe wielkkoi znakdw pionowych:

- kat. A ostrzegawcze - diugoboku 1050mm

- kat. B zakazu, srednica 900mm

Odlegta¢ znaku od krawdzi jezdni powinna wynoé&i min. 0,5m. Wysok& umieszczenia
znakéw min. 2,0+2,5m nad terenem.
Oznakowanie wprowadzonedrie na podstawie pozwolenia wydanego przez
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Okres wprowadzenia organizacji ruchu: Etap la,bae &tap 209.07.2015r.- 20.07.2015r.
Etap 320.07.2015r.- 30.07.2015r.
Etap 4 30.07.2015r.- 5.08.2015r.
Etap 55.08.2015r.- 15.08.2015r.
Uwaga : Etap 4 i 5 obejmuje wiaczenie przewiertuaistn. wodociagu

5. Wymagania, uwagi

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie @zporzdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 fdeiernika 2000 r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach” (Dz. U. Nr 177 z 20030z. 1729). Wszystkie stosowane
znaki pionowe (zastosowao jedry grups wielkosci wyzszg niz stosowane na drodze
powiatowej) i uradzenia BRD naley wykon& z folii odblaskowej drugiej generacji, zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weitvanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowy@e. U. Nr 170 poz. 1393) oraz
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz ugdzen BRD |
warunkow umieszczania ich na drogach, aZahiki nr 1-4 do Rozpogzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawiEezegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz gdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 28mjeu2003 r, p6z. 2181).
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Zabrania s postoju sprgtu oraz sktadowania materiatbw w pasie drogowym jeedni,
poboczach oraz chodnikach poza oznakavetref, robo6t.

6. Obowiazki wykonawcy.
Jednostki prowadze roboty w pasie drogowym zobawane )
do utrzymania w nafgtym stanie wszystkichrodkéw technicznych aytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca rob6t i odpowigdaga bezpieczestwo ruchu wynikajce z
prowadzonych rob6t. Po zaktzeniu robot przywroéistan pierwotny. O terminie rozpacia i
planowanego zakwzenia robdt w pasie drogowym powiadémaigodnie z Decyzj wkasciwe
jednostki
7.  Przewidywane utrudnienia w ruchu.
Podczas wykonywania robot budowlanych na terenisapdrogowego mag wyshpié
utrudnienia w ruchu pojazddéw oraz pieszych ze wigiha zwzenie pasa drogowego tj. jezdni.
W zwigzku z tym naley zachowa& szczegollna osttmos¢ podczas jazdy oraz korzystania z

poboczy przez pieszych.

Opracowat Rafat Szawtowski
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PLAN ORIENTACYINY

Wierzejska , Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.




I
&
& A e Al —
7 & °>o> / O @) A ) y
~ S ® Lo -
o, ‘ 3 Ny Q
St / s L 3 &
I »
- . ~ E ) \ G )
. ' ~— ¢ — 0 @
T LLD\’L‘J?P DAy
g orm ~ /<
N - —r~
= »é‘ N

165 i ‘
StK 0+368789

KER=RRR_0+374.89

8 )
7 kS—57/2010
93.71

ks-57/2010

o
w
a1
o
o
o
198.5
1984
198.5
< ;
7 SONM "?
= %00 [
I~0_5% T - {~1%
&,
A
N
N
C, };
= Sr
=3 . {,Q: g
) ' U
kS-570’2010
e |
gnD165
40
195.68
woD100
— ——— |—’

j.asf,

Dziatkod

o =
eN o o
—_— S [© T ‘
’_ O W-5F6/201 S - ~ /
Lo > P . AN Q
0867 ks-570 010 — - » O ) O
— - —_ . Q Q Q ey ~
. - > g - Py [A] L\
' — R @ )]
- : nj Qo Q Ao
. - iy . g
) g B —

o ——
—_— =
A
g ~ /2646
_ ks-570/5810 —_— —
. 0+426.48 — 2 —
Broggpwskiego ——
1382
| e ——
(€D ~.
e D oy o —
— = W LT N
— - 0 = (@D} I ~. PR —
= \\t;_éi — O
— — — —— D15 - —
. — ——
~ — e
- —
—T

npzefop |

uexzsaiy

P
/(ZO/(]Op al N

SH 0
MOIye:
0lJ

19/

MO

S -
e,

[

e——y

OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami:
ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.

TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP1a
OPRACOWANIE PODPIS
WYKONAL:

PROJEKTANT: Rafat Szawtowski

SKALA DATA NR RYS. 1

1:500 01.2015




/ FLK=KFF U+o0bz.09

StK 0+368789

KEK=RRR_0+374.89

O ]
7 5722014
93.71

ks-57/2010

~
190.32

00'0990

4\ .
\ \
4\\ - + ’ 8100.00 .
( = — f—i

N = d/0eae . .
‘ ks-570/50
0+426.48 S :
- N W " e nmy TN /

- — _—

/

7 — -

» S—=—— 5'“7'1'5,\ \
4;..l..l.......;-. 7'; e o y
/ ....l..."-l.---;—~-

\ T——
—
L. o
/ Q 0'€6T
19450 17} \
189.39 - Y -

Q 7
OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami: = [
ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb. /\ —
TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP1b
OPRACOWANIE PODPIS \
WYKONAL: L
&

PROJEKTANT: Rafat Szawtowski

SKALA DATA NR RYS. 2
1:500 01.2015

gvev




7
4

198.5

198.4

B
o
@
a1
©
o
S

: Rap
I= S
0'50/0 428 S I 1%
5
<@
N
0
N
j=)
IST® =
{'&“5‘ E|
[
o ’ 0
wJ
Kks-570/2010
gnD165
40
o
195.68 2 N
woD100 —
chbeflel _ - —
chbet, /j— — —/— — . z S =
- S =
g 2 k :
. X
j.z.u R ) 3
? N I e | a
- >
| 1 1 A 196P2 3
I | N v ©
' 1119639 | AR50 N
() f(g o
J : 9]
' 197.2 =
®© g
- — e
- ) : .
197.1
®
I
\ - \ =
«)» — B-36
proj

490

{gl
8

[

i
©

[

OBIEKT
ADRES

Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami:
Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.

TRESC

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP1c

OPRACOWANIE
WYKONAL:

PODPIS

PROJEKTANT:

Rafat Szawtowski

SKALA

1:500

DATA NR RYS.

01.2015

I10d, Sy op npzelo
58500 MooyBy e 0P !

i

Bluo,
ils



OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami:
ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.
TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP2
OPRACOWANIE PODPIS 2
WYKONAL: / & “’
PROJEKTANT: Rafat Szawtowski 198
X
o A
SKALA DATA NR RYS. S A
1:500 01.2015 4 ~ % _
~ £ =
/
AR -
/ /
/
/ /
/ /
0/ -
Y _—
/
/
/
/. +
S
1970

196°
k' ‘“ =
L 2
. 195.71 (=
- .
~ Wogg q T o
\ . O’ng/ g ;‘4 \
- \ !
‘ ; I
, o T\ o 2

P 1 .
96.0
- \ +
-V
SRS
\ -
— T

19.0

Obreb nr 0017

jedngstkornnd%eos



OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomigdzy ulicami:
ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.
TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP3
OPRACOWANIE PODPIS § é’
WYKONAL: R
7y
PROJEKTANT: | Rafat Szawtowski
SKALA DATA NR RYS. 5
1:500 01.2015
/ — jednostronny 3%
" \/
\ A <
2 &
/ %
e \K R=80 |
_— 197702
r'd - k2
‘/ — 196.85 .
/ /
53 /
g
>
©
\ /
_— 1‘
Z dpn-
\ .
>\/ PLKERPP 0+1 \
N~ - = | (
- @'Jf@ . jédno troﬁff e / o [
7 , - : Q
/ Q0 / -
— ,,/Q?J —~ s33 C s25
— X % ; )
/ / Ox
— ‘/ / 65 /
— KLK=PPP 0-
<)

'?200

95 0.

S‘%
)

S ;
129,

R400
40.0.




—

OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami:

ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.

TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP4

OPRACOWANIE PODPIS

WYKONAL:

PROJEKTANT: Rafat Szawlowski

SKALA DATA NR RYS. 6
1:500 01.2015

Obreb nr 0017




OBIEKT Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ulicami;

ADRES Wierzejskiej i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.

TRESC PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAPS

OPRACOWANIE PODPIS

WYKONAL:

PROJEKTANT: Rafat Szawtowski

SKALA DATA NR RYS.
1:500 01.2015




	1
	2
	et1a
	et1b
	et1c
	et2
	et3
	et4
	et5



