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1.3. OPIS TECHNICZINY DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

1.3.1.Dane oqgélne

a. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem o wykonanie pracy projektowej

- decyzja o warunkach zabudowy nr 238/2012 z dnia 12.10.2012r.
- prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscig

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- uzgodnienia programowe z inwestorem

- wizja lokalna terenu dziatki i otoczenia wrzesien/pazdziernik 2012
- obowigzujgce przepisy prawne i normy

b. Przedmiot zakres i cel opracowania.

Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Srodowiskowego Domu
Samopomocy usytuowany przy ulicy Dmowskiego 20, na dziatce nr ew. 14/28, 35/12 w Piotrkowie Tryb.

*Inwentaryzacja budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy wg osobnego opracowania.

Celem opracowania jest projektowana przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy.

* Projekt budowlany czesci nowoprojektowanej wg opracowania Etap |, Etap Il

Zakres opracowania projektu budowlanego Etap Ill: przebudowa budynku istniejacego, w czesci pietrowej

Dokumentacja projektowa dotyczgca projektu rozbudowy i przebudowy budynku istniejgcego
Srodowiskowego Domu Samopomocy zostata podzielona na 3 etapy:

Etap I- Rozbudowa budynku istniejgcego- stan surowy zamkniety.
Etap II- rozbudowa budynku istniejgcego- roboty wykonczeniowe
Etap IlI- przebudowa budynku istniejgcego, w czesci pietrowej

c. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowany obecnie jako Srodowiskowy Dom Samopomocy. Przeznaczenie budynku pozostaje bez
zmian. Bryta budynku pozostaje bez zmian. Po przebudowie i rozbudowie budynek bedzie stanowit catos¢
funkcjonalng, uzytkowg i architektoniczng z czescig nowoprojektowang. Przewidywana ilo§¢ podopiecznych
Domu Pomocy: ok.450s6b, kadra 7 osob- trenerzy, 2 ksiegowos$¢, obstuga kuchni 3 osoby.

Wejscie do budynku poprzez czes¢ nowoprojektowans.

W przedmiotowym budynku, bez zmian pozostajg pomieszczenia: pokdj biurowy i pomieszczenie sanitarne na
parterze, w.c. na parterze oraz pietrze. Projektuje sie, na poziomie parteru i pietra, potgczenie dwéch
dotychczasowych pomieszczeh w jedna sale zajec. Projektuje sie rowniez pomniejszenie istniejgcej drugiej
sali zaje¢ pietra, a powiekszenie przestrzeni korytarza.

Projektuje sie wyburzenie istniejgcej klatki schodowej, do poziomu pietra. Schody na poddasze pozostajg bez
zmian. Komunikacje miedzy kondygnacjami stanowi nowoprojektowana klatka schodowa przylegajgca do
potudniowej $ciany budynku W ramach projektu przewiduje sie réwniez usytuowanie windy dla
niepetnosprawnych.
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d. Charakterystyka formy architektonicznej

Pozostaje bez zmian.

Budynek zbudowany na planie prostokata, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym, usytuowany w granicy potnocnej i wschodniej dziafki.

.e. Charakterystyka uktadu konstrukcyjnego budynku

Pozostaje bez zmian. Budynek wybudowany w konstrukcji murowanej, ze stropami zelbetowymi i wiezba
dachowa drewniana.

f. Charakterystyczne parametry techniczne budynku przed/ po przebudowie

e Powierzchnia zabudowy budynku:

Budynek istniejgcy pietrowy: 98,77/ 100,22 m2
Budynek nowoprojektowany parterowy: 429,70 m2

e Powierzchnia uzytkowa:

Budynek istniejgcy pietrowy: 140,90/151,65 m2
Budynek nowoprojektowany parterowy: 355,02 m2

e Kubatura
Budynek istniejgcy pietrowy: 748/ 775 m3
Budynek nowoprojektowany parterowy: 2025 m3

o Dlugosé x Szerokos¢ budynku :
Budynek istniejgcy pietrowy: 9,02/10,95/ 9,07x 11,05
Budynek nowoprojektowany parterowy: 32,70 x 15,00m

o Wysokosé¢ budynku:
od poziomu 0,00 (210,05 m n.p.m.)
Budynek istniejgcy pietrowy:8,30/ 8,45 m
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 5,80 m,

od poziomu terenu (209,60 m n.p.m)
Budynek istniejgcy pietrowy: 8,75/ 8,90 m
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 6,25 m
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Zestawienie powierzchni pomieszczen budynku pietrowego.

d. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:
e Instalacja wody zimnej- z istniejgcego przytagcza do miejskiej sieci wodociggowej
¢ Instalacja wody cieptej- z projektowanego przylgcza/ wezta cieplnego
e Odprowadzenie $ciekow do istniejgcego przytacza miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j
e Instalacja ogrzewania- centralnego, z projektowanego wezta cieplnego
e Instalacja elektryczna, z przebudowanego przytgcza energetycznego
e Wentylacja grawitacyjna, oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie

h. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku.

Sciany zewnetrzne: Uc=0,22 W/m2K
Podtoga na gruncie: Uc=0,45 W/m2K
Dach: Uc=0,23 W/m2K

i. Informacja o wptywie na Srodowisko

Nie wystepuje negatywny wptyw obiektu na srodowisko.

i. Ogoélne warunki ochrony przeciwpozarowej

Nr pom. Mazwa pom. Pow. pom. Nr pom. Nazwa pom. Pow. pom.
{m2) {m2)
Poziom parteru: 0,00 Poziom pietra: 2,83
0.30 korytarz 17.07 11 korytarz 11,94
o ] pokoj zajeé 16,63
0.31 pokej biurowy 15,44 12
13 sala zajec 38,27
0.32 pokoj zajec 38,19
14 pom sanitarne 2,93
0.33 pom _sanitame 3,82
Powierzchnia uzytkowa pietra: 69,77 m2
0.34 w.c.personel 2,95
winda 4 41
Powierzchnia uzytkowa parteru: 81,88 m2

1. Budynek uzytecznosci publicznej o tgcznej pow. uzytkowej 495,92 m2, i kubaturze 2772 m3. Obiekt niski,
w czesci istniejgcej | pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, w czesci rozbudowywanej/ nowoprojektowanej
parterowy. Wysokos$¢ budynku: czesci istniejgcej 8,75 m, czesci nowoprojektowanej- 6,25m, od poziomu

terenu.

2. Budynek, czesc istniejgca oraz nowoprojektowana, przylega od strony zachodniej do granicy dziatki oraz
zabudowan sasiednich. Zabudowa sasiednia kwalifikowana do ZL. Z uwagi na taka lokalizacje, $ciana od

strony granicy stanowi element oddzielenia p.pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

3. Poszczegolne kondygnacje przeznaczone sg na:
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e Parter i pietro :pomieszczenia biurowe, sale zaje¢,
e Parter: pomieszczenia kuchenne, magazyny,
e budynek zalicza sie do kategorii ZLIl, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb,

4. W obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

5. Budynek, w czesci nadziemnej, stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 500m2.

6. Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne sg zaprojektowane
jako nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajg wymagang odpornosc¢ ogniowa.

Konstrukcja budynku w czesci istniejgcej- murowana ze stropami zelbetowymi. Nowoprojektowane pokrycie
dachu niepalne. Drewniane elementy konstrukcji poddasza obudowane do klasy R30. W czesci
nowoprojektowanej, konstrukcja budynku murowana ze stropem zelbetowym. Pokrycie dachu niepalne.
Wiezba dachowa czesci istniejgcej oraz nowoprojektowanej zabezpieczona odpowiednio do stopnia
niezapalnosci.

7. Ewakuacje z budynku istniejgcego i nowoprojektowanego stanowi, nowoprojektowana zelbetowa klatka
schodowa oraz trzy wyjscia, dwa od strony wschodniej i od potudniowej. Klatka schodowa jest zamknieta
drzwiami z samozamykaczami oraz wyposazona w samoczynng klape oddymiajgcg o powierzchni czynnej
5% rzutu klatki , uruchamiana czujka dymu.

Korytarze posiadajg wymagang szerokos$¢ 1,2m. Stuzg do ewakuacji 200séb. Zachowane sg dopuszczalne
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych. Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji nalezy oznakowaé¢ wg PN-
92/N-01256/02 i PN-N-01256-5.

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowi¢ bedg gasnice proszkowe ABC 2 lub 4kg w ilosci min,
2kg srodka gasniczego/100 m2 powierzchni budynku Musi by¢ zachowany dostep do gasnic a miejsce
lokalizacji oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01

9. Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obejmujgcg m.in. oznakowanie drog
ewakuacji oraz wyposazenie w gasnice

10. Nalezy zapewnic o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji o natezeniu min 1Lx a 50%tej wartosci
musi by¢ uzyskane w ciggu 3 sekund.

11. Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.pozarowych wynosi 10 I/s. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa z hydrantem w ulicy Dmowskiego o
wymaganej wydajnosci DN80 w odlegtosci ok.25 m. Droge pozarowg stanowi ulica Dmowskiego. No$nos$¢é
drogi do 100kN. Do budynku zapewniony jest réwniez dojazd od strony pétnocnej oraz wschodniej o
szerokosci 3,0m.

12. budynek wyposaza sie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Minimalne cisnienie w
hydrancie 0,2 MPa i wydatek 1l/s.

13. State elementy wyposazenia wnetrz wymagane przynajmniej trudno zapalne, a sufity niepalne, niekapigce
i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

14. Wszystkie zastosowane tu urzadzenia stuzgce ochronie p.pozarowej muszg posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty techniczne.

15. Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru winien by¢é uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen p.pozarowych.
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1.3.2. Zakres i kolejno$¢ projektowanych robot .

W ramach przebudowy istniejgcego budynku pietrowego projektuje sie :

wyburzenie, zaznaczonych na rysunkach rzutéow ,trzech scian dziatowych parteru i pietra
zamurowanie, zaznaczonych na rysunkach, otworu okiennego pietra i otworéw drzwiowych
wymurowanie nowej , zaznaczonej na rysunku, sciany dziatowej, w poziomie pietra

poszerzenie przejscia w parterze, ze 100cm na 150, wykonanie bruzd 15cm i wykonanie howego

nadproza, 2[ 140, dt180cm
poszerzenie przejscia w parterze z 90 na 120 cm, wykonanie bruzd 15cm i wykonanie nowego

nadproza, 2[140, dt.150cm

wykonanie bruzdy, wstawienie nadproza, 3[140 dt. 120cm oraz wykonanie otworu drzwiowego 100/

210 cm w $cianie potudniowej budynku, na poziomie pietra, aby potgczy¢ budynek z
nowoprojektowana klatka schodowa. Nadproza uzupetni¢ zaprawg cement.wap. M80
wyburzenie istniejgcej schodéw zelbetowych, parter/ pietro, szer. biegu 2,80m, wys. 2,83,
uzupetnien istniejgcych i powstatych w trakcie prac przebudowy, ubytkéw $cian, podtdg, sufitow
odswiezenie malatury $cian, sufitbw pomieszczen

likwidacja istniejacych i montaz nowych drzwi w poziomie parteru, o odpornosci pozarowej EI30

W projekcie przebudowy budynku przewidziano miejsce, na umieszczenie windy dla oséb

niepetnosprawnych. Szyb w konstrukcji samonos$nej, winda z sitownikiem bocznym, oraz maszynownig

prefabrykowang poza szybem. Minimalne wymiary kabiny 110 x 140 cm, szeroko$¢ drzwi 0,9 m. Naped
windy hydrauliczny. Drzwi teleskopowe szer. 90 cm. Wyposazenie kabiny w porecze umieszczone na
wysokosci 90cm, oraz tablice przyzywowg , dodatkowym oznakowaniem dla os6b niedowidzgcych i
informacjg gtosowg. Minimalna gtebokos¢ podszybia 15-45cm, wysokos¢ nadszybia 260- 275cm.
Przestrzeh przeznaczona na umieszczenie szybu windy aktualnie o wymiarach max 135 cm x196 cm.
Mozliwos¢ powiekszenia szerokoéci do 155 cm (szyb 155x175 cm) poprzez likwidacje schodow
wejsciowych na strych. Konstrukcja, wymiary, sposéb montazu windy a takze detale poszczegdinych
elementow wg rysunkéw wybranego producenta.

wyburzenie jednego biegu schodéw prowadzacych na strych, szer. 76cm, wysokosci ok. 1,70cm
montaz schodéw gotowych , metalowych, szerokos¢ biegu 55cm, wysokos¢ 1,70, 9x stopnie
50x24cm wykonanych z : belki nosne blacha ptaska o wymiarach ok.300/10 , stopnie typu Giro
(kratownica) MW 9Qwielkosc oczka ) 30x30 z brzegiem antyposlizgowym (SAK), balustrada o
wysokosci 1,10m, , czesci stalowe cynkowane, zabezpieczone farba przeciwkorozyjng

W ramach przebudowy budynku projektuje sie rowniez;

odstoniecie, oczyszczenie, izolacja przeciwwilgociowg i ocieplenie scian fundamentowych, styropian
8cm EPS 100

Likwidacje oraz wykonanie nowego, zgodne z warunkami/ normami technicznymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlang ocieplenia (rowniez scian fundamentowych), ptytami styropianu EPS 70 o grubosci
15cm/ (tylko w budynku istniejgcym pietrowym) ,Sciany pétnocnej, wschodniej, czesci $ciany
potudniowej

$ciana zachodnia ocieplona wetng mineralng o gr 15cm

wymiane zuzytych okien drewnianych budynku na okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta
min. U= 1,5 W/m°K
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wykonac ocieplenie potaci dachowych kolejno: wetng mineralng gr.16cm utozona miedzy krokwiami,
paro izolacje folig polietylenowg oraz warstwe wetny mineralnej gr.5cm miedzy elementami rusztu
stalowego, nastepnie ptyty GKF 1,25 mocowane na ruszcie stalowym. Uktad warstw wg rys.A.3
Przekroj A.A
likwidacja istniejacych i wykonanie nowych warstw posadzki nad stropem poddasza oraz wykonac¢
kolejno na ptycie stropowej: izolacje z warstw styropianu EPS 4 cm, wylewke wyréwnujgcg na siatce
metalowej 5cm. Ukiad warstw wg rys.A.3 Przekréj A.A
wykonac¢ obudowe wszystkich innych elementéw drewnianych strychu ptytami GKF 1,25

przykrycie dachu blachodachéwka, utozenie posrednio, poprzez taty, kontr taty na istniejgcym dachu
pokrytym papa, forma i kolor materiatu jak w budynku nowoprojektowanym Etap Il

wykonanie nowych wypraw $cian zewnetrznych, silikonowych ,wg rozwigzan systemowych, na
kondygnaciji przyziemia wzmocnione dodatkowg warstwg siatki, w stonowanej kolorystyce i
podziatach wg rys. A.4.

wymiana rur, rynien spustowych i obrébek blacharskich, kolorystyka j.w.

1.3.3 Uwagi kohcowe:

e roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami

e budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

e wykonanie instalacji c.o., elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom

e materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

e Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete po uzyskaniu pozwolenia na budowe

1.3.4. Wykaz aktéw prawnych.

1. Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane
2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektéw budowlanych i terendw.
4. Obliczanie kubatury i powierzchni budynkéw i budowli PN-ISO 9836:1997
Wykonat:

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik,
upr. nr 14/R-41/L0OIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. arch. tukasz Wilczynski,
upr. bud.nr 34/R-7/LOIA/06, w spec. arch. b/o

mgr inz. Ryszard Gembus, upr. Nr GT-1-1341/21/75

mgr inz. Michat Marciniak, upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkéw Tryb., dn.20.11.2012 r.
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Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku
- charakterystyka energetyczna obiektu.

Dane obiektu

Nazwa obiektu

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy

Przeznaczenie

uzytecznosci publicznej

Ilo$¢ kondygnacji 2
Powierzchnia zabudowy 100,22 m2
Powierzchnia netto 151,65 m2
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 412,34 m3
Liczba uzytkownikow 0k.50

Strefa klimatyczna

Rodzaj konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku istniejacego pietrowego: tradycyjna,
murowana. Bryta budynku na planie prostokata, przykryta
dachem dwuspadowym. Sciany zewnetrzne
dwuwarstwowe z cegly ceramicznej pelnej 38cm,
docieplony styropianem gr.15cm. Stropy nad poziomem
parteru i pietra, zelbetowe, monolityczne. Konstrukcja
wiezby dachu drewniana. Ocieplenie dachu welng
mineralng. Pokrycie dachu blachodachowka.

Przegrody
Rodzaj przegrody U(W(m’K))
Budynek projektowany budynek referencyjny
Sciana zewnetrzna 0,22 0,3
Podtoga na gruncie 0,45 0,45
Strop nad piwnica nieogrzewana - 0,6
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,23 0,25
Dach 0,23 0,25
Okna 0,8 1,8
Drzwi zewngtrzne 0,8 2,6
Instalacja c.o.
Budynek projektowany | budynek referencyjny
Zrédlo ciepta Wezel cieplny do 100 kW, z obudowa
Sprawno$¢ wytwarzania 0,91 0,98
Sprawno$¢ przesytania ciepla 0,97 0,95
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,95 0,95
systemu grzewczego
Sprawno$¢ akumulacji 0,97 0,95
W-wspolczynnik naktadu 1,3 1,3
Instalacja c.w.u. Liczba 0sob uzytkujacych budynek 50 qq,=8(dm(j.0.)d)
budynek | budynek referencyjny
Zrédlo ciepta Wezel cieplny do 100 kW, z obudowa
Sprawno$¢ wytwarzania 0,89 0,82
Sprawno$¢ przesytania ciepla 0,80 0,80
Sprawnos¢ akumulacji 0,84 0,84
t.("C) 55 55
Kiwsp.korekcyjny 1,0 1,0
W-wspotczynnik naktadu 1,1 1,3
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy,

znajdujgcego sie na dziatkach nr ewidencyjnym 14/28, 35/12, obreb 31,
potozonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Dmowskiego 20,

sporzgdzony dla Miasta Piotrkdw Trybunalski,
z siedzibq pasaz Karola Rudowskiego10, 97-300 Piotrkow Tryb.

, Zzostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik
upr. nr 14/R-41/+OIA/06

mgr inz. arch. tukasz Wilczynski,
upr. bud.nr 34/R-7/£OIA/06

mgr inz. Ryszard Gembus,

upr. Nr GT-1-1341/21/75

mgr inz. Michat Marciniak,
upr. nr GT-1-1341/22/75

Piotrkow Tryb., dn. 20.11.2012r.
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PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

istniejacego budynku $rodowiskowego Domu Samopomocy

97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Dmowskiego?20, dziatka nr ew.14/28, 35/12, obreb 31
nr jedn. ewid. 106201_1 Piotrkoéw Tryb

Charakterystyczne parametry techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie oraz termomodernizacji

e Powierzchnia zabudowy budynku:

Budynek istniejacy pietrowy: 100,22 m2
Budynek nowoprojektowany parterowy: 429,70 m

Razem: 529,92 m2
¢ Powierzchnia uzytkowa:

Budynek istniejacy pietrowy: 151,65 m2
Budynek nowoprojektowany parterowy: 355,02 m2

Razem: 506,67 m2

e Kubatura
Budynek istniejagcy pietrowy: 775 m3
Budynek nowoprojektowany parterowy: 2025 m3

Razem: 2800 m2

o Dlugosé x Szerokos¢ budynku :
Budynek istniejgcy pietrowy: 9,07x 11,05
Budynek nowoprojektowany parterowy: 32,70 x 15,00m

Razem: 32,70 x 15,00m

o Wysokosé¢ budynku:
od poziomu 0,00 (210,05 m n.p.m.)
Budynek istniejgcy pietrowy: 8,45 m
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 5,80 m,

od poziomu terenu (209,60 m n.p.m)
Budynek istniejgcy pietrowy*: 8,90 m
Budynek nowoprojektowany parterowy:— 6,25 m

Wykonat:
mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wjcik,
upr. nr 14/R-41/£ OIA/06, w spec. arch. b/o

11



