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1.3. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
z siedzibg pasaz Karola Rudowskiego10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Inwestycja: ~ Termomodernizacja budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Dmowskiego20, dziatka nr ew.14/28, 35/12

1.3.1. Podstawy wykonania opracowania

Podstawy formalne: Umowa nr 1080/RIM/I/12 z dnia 31.08.2012r. miedzy Miastem Piotrkéw Trybunalski z
siedzibg Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. a Panem Ryszardem Gembusem, zam. w
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Obywatelska 1, wtascicielem firmy Biuro Wycen Nieruchomosci i Obstugi

Budownictwa z siedzibg 97-300 Piotrkéw Tryb., ul.Obywatelska 1.
Podstawy techniczne i metodyczne.:

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne budynku, we wrzesien/pazdziernik 2012r.

- PN- ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.”

1.3.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek pietrowy Srodowiskowego Domu
Samopomocy usytuowany przy ulicy Dmowskiego 20, na dziatce nr ew. 14/28, 35/12 w Piotrkowie Tryb.

Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji istniejgcego
budynku pietrowego Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Cel opracowania. Celem opracowania jest ustalenie danych dotyczacych termomodernizacii
przedmiotowego budynku, niezbednych dla poprawy parametréw cieplnych jego przegréd oraz komfortu
uzytkowania

1.3.3. Opis 0gdiny budynku

a. Opis ogolny dziatki i przedmiotowego budynku

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Dmowskiego 20, na dziatce nr
14/28, 35/12. Teren jest ogrodzony, czesciowo zagospodarowany zielenig niskg i wysokg. Wjazd od strony
ulicy Dmowskiego , od strony pétnocnej. Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch czesci: Budynku
pietrowego, z poddaszem nieuzytkowym, oraz z dobudowanego budynku parterowego .

W ramach projektu przebudowy i rozbudowy Srodowiskowego Domu Samopomocy zaktada sie
termomodernizacje budynku pietrowego. Jest to budynek zbudowany na planie prostokata, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym, usytuowany w granicy
potnocnej i wschodniej dziatki. Budynek wybudowany w konstrukcji murowanej, ze stropami zelbetowymi i
wiezba dachowa drewniang. W parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia: przedsionek, dwa pokoje
biurowe, w.c., pomieszczenie sanitarne, sala zaje¢ oraz w.c. Komunikacje miedzy poziomami budynku
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zapewnia klatka schodowa, ze schodami zelbetowymi, dwubiegowymi i spocznikami. Na pietrze budynku
znajdujg sie pomieszczenia: trzy pokoje zaje¢ oraz w.c. Strych budynku - nieuzytkowy. Wejscie na strych
schodami jednobiegowymi z poziomu pietra. Wejscie do budynku- od strony potudniowej. Budynek
remontowany i modernizowany, obecnie uzytkowany na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Piotrkowie Trybunalskim.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjna, grzejniki elektryczne nascienne,
odgromowg, telekomunikacyjng, alarmowa.

b. Charakterystyczne parametry techniczne przed termomodernizacjg

Wymiary budynku: 10,95 m x 9,02 m
Wysokos$¢ budynku w kalenicy: ok. 8,30 m
(od poziomu parteru 0.00)

Kat nachylenia dachu: ok.17,37° = ok 31,28 %

Powierzchnia zabudowy: 98,77 m2
Powierzchnia uzytkowa: 140,90 m2

w tym:
- pow. parteru 73,82 m2
- pow. pietra 67,08 m2

Wysokos¢ pomieszczen:
- parteru: 2,65 m
- pietra: 2,80 m

Kubatura budynku: 748 m3

c. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku przed termomodernizacja

Wspdtczynniki przenikania ciepta, dla istniejgcych przegrdd, obliczono przy uzyciu programu Termo-Intersoft,

Sciany zewnetrzne: Uc=0,35 W/m2K*
Podtoga na gruncie: Uc=0,45 W/m2K
Dach : Uc= 2,00 W/m2K*

*Wyniki te nie sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

d. Dane konstrukcyjno- materiatowe.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe murowane z cegty ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne budynku o szerokos$ci ok.38cm ( parter, pietro), oraz ok.24cm (poddasze), murowane z
cegty ceramicznej petnej, docieplone warstwg styropianu, grubosci 8- 12 cm. Grubos¢ catkowita Scian parteru/
pietra to 52cm, Scian poddasza 32 cm. Przewody wentylacyjne i kominowe murowane z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cement.-wap. Wentylacja budynku grawitacyjna.

Stropy nad poziomem parteru i pietra- zelbetowe, monolityczne, gr. okoto 15 cm. Strop nad poziomem pietra
docieplony od strony poddasza luzno utozong warstwg wetny mineralnej. Nadproza, wiehce- Zelbetowe,
monolityczne. Filary miedzyokienne- murowane. Schody wewnetrzne, zelbetowe, monolityczne, ptytowe,
dwubiegowe. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia: 0k.17,37° = ok 31,28 %. Konstrukcja wiezby dachowej,
drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, krokwie, oparte na sciankach stolcowych (stupy i ptatwie) oraz $cianach
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zewnetrznych za posrednictwem murtat. Pokrycie dachu: papa asfaltowa na deskowaniu petnym. Pofac
dachowa bez docieplenia.

Okna drewniane. Stolarka drzwiowa drewniana. Tynki wewnetrzne, cementowo- wapienne. Podlogi : ptytki
ceramiczne, wyktadzina pcv, lastriko. Sciany i podiogi pomieszczen sanitarnych wytozone ptytkami
ceramicznymi. Wyprawa $cian zewnetrznych- akrylowe. Obrébki blacharskie, z blachy stalowej ,
ocynkowanej, w czesci malowane. Rury i rynny spustowe- pcv. Schody zewnetrzne, dojscia piesze do
budynku —betonowe.

e. Dokumentacja fotograficzna budynku

Widok od strony pétnocno- wschodniej. ' Widok od strony pétnocne;j.

Widok od strony zachodniej. Widok od strony potudniowe;.
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1.3.4 Ocena stanu technicznego budynku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze stan ogélny budynku jest dobry. Stan elementéw konstrukcyjnych ,
posadzek, elementéw wykonczeniowych- dobry.

Stan techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych — dostateczny. Brak ocieplenia scian fundamentowych.
Wystepujg miejscowe ubytki wypraw, przesuniecia ptyt styropianu. Brak docieplenia pofaci dachowych.
Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego- nie spetnia wymagan termoizolacyjnych. Okna drewniane,
czesciowo zuzyte.

1.3.5. Whnioski i zakres robdt remontowych

a. Wnioski:

e 0golny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry, ale

e ocieplenie budynku, ze wzgledu na sposéb wykonania oraz stopien zuzycia- nie spetnia warunkow
technicznych, brak ocieplenia $cian fundamentowych

e okna drewniane sg nieszczelne i czesciowo zuzyte, nie spetniajg wymogow ochrony cieplnej

e warstwy izolacji nad stropem miedzy pietrem a poddaszem, w tym réwniez jego ocieplenie utozone
zostaty w sposoéb nietrwaty, brak ekrandéw zabezpieczajgcych przed pylgcg weina mineralng, warstwa
zuzlobetonu z gtadzig cementowg, stanowi nieskuteczna izolacje cieplna oraz zwieksza obcigzenie
state stropu

e brak ocieplenia i izolacji potaci dachowych.

b. Zakres robot remontowych

Budynki uzytkowany jako Srodowiskowy Dom Samopomocy. W ramach projektu rozbudowy i przebudowy
Budynek Gtéwny zachowa cze$¢ swoich dotychczasowych funkcji. Aby poprawi¢ komfort i bezpieczehstwo
jego uzytkowania nalezy:

e odstoniecie, oczyszczenie, izolacja przeciwwilgociowg i ocieplenie Scian fundamentowych, styropian
8cm EPS 100

e Likwidacje oraz wykonanie nowego, zgodne z warunkami/ normami technicznymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlang ocieplenia, ptytami styropianu EPS 70 o grubo$ci 15cm/ ,Sciany pétnocnej,
wschodniej, czesci sciany potudniowej (od strony potudniowej na czesci elewaciji przylega
nowoprojektowana czes¢ parterowa)

e Sciana zachodnia ocieplona wetng mineralng o gr 15cm

e wymiane zuzytych okien drewnianych budynku na okna PCV o wspdétczynniku przenikania ciepta
min. U= 1,5 W/m°K

e wykonac ocieplenie potaci dachowych kolejno: wetng mineralng gr.16cm utozona miedzy krokwiami,
paro izolacje folig polietylenowg oraz warstwe wetny mineralnej gr.5cm miedzy elementami rusztu
stalowego, nastepnie ptyty GKF 1,25 mocowane na ruszcie stalowym. Ukfad warstw wg rys.przekroju

o likwidacja istniejgcych i wykonanie nowych warstw posadzki nad stropem poddasza oraz wykonac¢
kolejno na ptycie stropowej: izolacje z warstw styropianu EPS 4 cm, wylewke wyréwnujgcg na siatce
metalowej 5cm. Ukiad warstw wg rys.przekroju

o dla zwiekszenia bezpieczenstwa p.pozarowego strychu, nalezy wykona¢ obudowe wszystkich innych
elementow drewnianych ptytami GKF 1,25

o zalecane przykrycie dachu blachodachdéwka, utozenie posrednio, poprzez faty, kontr faty na
istniejacym dachu pokrytym papa,
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e wykonanie nowych wypraw $cian zewnetrznych, silikonowych ,wg rozwigzan systemowych, na
kondygnaciji przyziemia wzmocnione dodatkowg warstwg siatki, w stonowanej kolorystyce i
podziatach wg rys.elewacji

e wymiana rur, rynien spustowych i obrébek blacharskich, kolorystyka j.w.

c. Charakterystyczne parametry techniczne po termomodernizacii

e  Wymiary budynku: 11,05 x 9,07
o Wysoko$¢ budynku w kalenicy: / bez zmian
o Kat nachylenia dachu: bez zmian

e Powierzchnia zabudowy: 100,22 m2
e Powierzchnia uzytkowa: bez zmian

d. Informacja o charakterystyce energetycznej budynku po termomodernizacji

Wspotczynniki przenikania ciepta, dla istniejgcych przegrdd, obliczono przy uzyciu programu Termo-Intersoft,
wyniki te sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Sciany zewnetrzne: Uc=0,22 W/m2K
Podtoga na gruncie: Uc=0,45 W/m2K
Dach: Uc=0,23 W/m2K

e. Uwagi koncowe:

roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami

¢ budowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

e wykonanie instalacji c.o., elektrycznej nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom

e materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

e Roboty budowlane moga by¢ rozpoczete po uzyskaniu pozwolenia na budowe

1.3.6. Bezpieczenstwo pozarowe

1. Budynek uzytecznosci publicznej o pow. uzytkowej 140,90 m2, i kubaturze 748 m3. Obiekt niski, w czesci |
pietrowy z poddaszem nieuzytkowym. Wysokos$¢ budynku: czesci istniejgcej 8,30 m.

2. Budynek, czesc istniejgca oraz nowoprojektowana, przylega od strony zachodniej do granicy dziatki oraz
zabudowan sasiednich. Zabudowa sasiednia kwalifikowana do ZL. Z uwagi na taka lokalizacje, $ciana od
strony granicy stanowi element oddzielenia p.pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

3. Poszczegolne kondygnacje przeznaczone sg na:

e Parter i pietro :pomieszczenia biurowe, sale zajeé
e budynek zalicza sie do kategorii ZLIl, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 oséb,

4. W obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

5. Budynek, w czesci nadziemnej, stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 500m2.
6. Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Wszystkie elementy konstrukcyjne- nie
rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajg wymagang odporno$¢ ogniows.
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Konstrukcja budynku - murowana ze stropami zelbetowymi. Nowoprojektowane pokrycie dachu niepalne.
Drewniane elementy konstrukcji poddasza obudowane do klasy R30. Wiezba dachowa czesci istniejgcej
zabezpieczona odpowiednio do stopnia niezapalnosci.

1.3.7. Informacja o strefie ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.
1.3.8. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.
1.3.9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Nie dotyczy.

1.3.7. Informacja BiOZ
a. Zakres robét, kolejnos¢ realizacji:

likwidacja istniejgcych warstw ocieplenia scian zewnetrznych
likwidacja istniejgcych warstw izolacji stropu poddasza

wymiana okien w budynku

wykonanie ocieplenia scian fundamentowych i $cian zewnetrznych
wykonanie izolacji, ocieplenia potaci dachowych

wykonanie warstw stropu poddasza wg projektu

przykrycie istniejgcego dachu blachodachéwka

Wykonanie obrébek blacharskich, rynny, rury spustowe

prace wykonczeniowe budynku

uporzadkowanie posesji, podjazdy, dojscia

T T TQ@ o o0 T

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek parterowy, przylegajgcy od strony potudniowe;j.

c. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie:

Brak uwag.

d. Wskazania zagrozen podczas realizacji obiektu:

- upadek z wysokosci

- urazy na skutek braku odziezy roboczej i ochronnej

- urazy na skutek uzywania narzedzi i przedmiotéw niesprawnych lub niedopuszczonych do uzytkowania
- niewfasciwe sktadowania materiatow

- nie zachowania przepiséw bhp na placu budowy
- wtargniecie na teren budowy os6b nieupowaznionych

e. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

niebezpiecznych:
-werbalnie, z potwierdzeniem na pismie o odbytym szkoleniu

f. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom:

-zaopatrzenie kierownika budowy i majstra w sprawny telefon

- umieszczenie na tablicy budowy i w innym ogélno widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych
(policja, pogotowie, straz pozarna, inspektor budowlany, inwestor)
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-umieszczenie w widocznym , oznakowanym i tatwo dostepnym miejscu apteczki

- przeszkolenie pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy

-ogrodzenie, opisanie i oznakowanie placu budowy w sposéb zapobiegajgcy przypadkowemu, nieumysinemu
i niekontrolowanemu wtargnieciu na plac budowy oséb nieupowaznionych, szczegdlnie dzieci

-sktadowanie narzedzi i maszyn w okresie przestoju jedynie w specjalnie do tego celu przeznaczonych
miejscach

- sprawdzanie sprawnosci urzgdzen(szczegolnie elektrycznych) w przewidziany dla urzgdzenia sposéb

- staly nadzér nad prawidtowg organizacjg placu budowy i prac budowlanych

- zainstalowanie gasnicy

1.3.8. Wykaz aktéw prawnych
1. Ustawa z dnia 7 lipcal994r. Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenéw.

1.4. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

Nrrys.: Nazwa rys.: Skala rys.:

rys.A.1. Plan sytuacyjny dziafki skala 1:500

rys.A.2. Rzut parteru/ pietra, przekrdj budynku skala 1:100

rys.A.3. Elewacje skala 1:100
Wykonat:

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wodjcik,
upr. nr 14/R-41/£ OIA/06, w spec. arch. b/o

Piotrkéw Tryb., dn.20.11.2012 r.
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NIP 771 10 13 070 , email:biurogembus2@o?2.pl

tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt tfermomodernizacii
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy,

znajdujgcego sie na dziatkach nr ewidencyjnym 14/28, 35/12, obreb 31,
potozonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Dmowskiego 20,

sporzgdzony dla Miasta Piotrkdw Trybunalski,
z siedzibq pasaz Karola Rudowskiego10, 97-300 Piotrkow Tryb.

, Zzostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Karolina Gembus-Wojcik
upr. nr 14/R-41/+OIA/06

Piotrkow Tryb., dn. 20.11.2012r.
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