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Notai*dIź5..ś'ń.óiil%nia z dnia 11 .06 '2013 r. w sprawi e wytycznych i zaleceń do

projektowania oświet|enia ulicznego miasta.

Na spotkanie zaproszonl przedstawicieli Zarządu Drog i Utrzymania Miasta
w ce|u omówienia spraw związanych z budową oświetlenia u|icznego i wypracowania
stanowiska ujednolicenia oświetlenia na terenie miasta.

Ustalone zostały ponizsze wytycznie i zalecenia:

l. Teren miasta podzielono natrzy strefy tj.

a) pozostałe tereny miasta,

h\  ło ron  nh i a f r r  nnh rnna  | znncon' --,ęty ochroną konsen,vatorsf<ą - kontynuaĄa z uwzględnieniem uwag
Konsenvatora,

. c) ieren ścisłej strefy konsen,vatorskiej - kontynuacja zastosowanych wcześniej
oświetleń ulicznych wrazz oprawamiw uzgodnieniu z Konsenrrlatorem
ZabytkÓw.

Ad. l  a).

1. Na słupach oświetleniowych naleŻy przewidzieó montaz uchwytów do f|ag (co
drugi słup) oraz gniazda do montazu oświetlenia świątecznego.

2. Słupy oświetleniowe . stozkowe, aIuminiowe.

3' Montaz opraw bezpośrednio na słupach (bez wysięgnikow) z okreś|eniem kąta
nachylenia opraw.

4, oprav,ty w techno|ogii LED. KaŻdy słup nadaje się do zastosowania opraw
ledowych.

5. Parametry opraw:

n Oprawa wykonana w technologi i  LED
o Temperatura barwowa diod LED nie wyższa aniże|i 42o0K
. Utrzymanie strumienia świet lnego w czasie przy prqdzie sterowania - 035mA

@60 000h - 90%

@100 oooh - 70%

r Korpus oprawy wykonany z aluminium
o Klosz chroniqcy diody LED wykonany ze szk. la hartowanego o odporności |K 08
o oprawa ma posiadać budowę dwukomorowq - komora optyczna ma być odseparowana od

komory osprzętu zwiększajqc tym samym żywotność komponentów
o Szczelność komory optycznej - |P66

o Szczelność komory osprzętu lP66

" Możliwość montażu opraWy zarówno na wysięgniku jak i  bezpośrednio na słupie



a

o

Moż|iwość regu|acji kąta nachylenia oprawy
Możliwość wyposażenia opraWy w rozłqcznik odcinajqcy zasilanie w momencie otworzenia
komory osprzętu

oprawa wyposażona w czujnik termiczny zapobiegajqcy przypadkowemu przegrzaniu
komponentów

Możliwość wymiany podzespo|ów - w pnypadku ew. uszkodzenia moż|iwa jest wymiana
podzespołów np. panel LED, zasilacz bez konieczności wymiany całej oprawy-
Dane fotometryczne oprawy za m ieszczone w ogólnodostępnych programach
komputerowych (np. Dialux) pozwatajqcym wykonać obliczenia parametrów oświet|eniowych
dla danych aplikacji.

6. Przy przejściach dla pieszych na|eiy zamontować Słupy z oprawami
o zwiększonym natęzeniu oświet|enia.

7. PropozyĄe takich rozwiązań zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady
Technicznej.

Na tym notatkę zakończono'
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