Piotrkdéw Trybunalski 20 stycznia 2015r.
DUD.2210-4/2015

Pani Maigorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.33.2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2015r. znak: RIM.7011.33.2014 Zarzad
Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim okresla wytyczne do projektowania
dla planowanej przebudowy ulicy Sienkiewicza — na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Al
Kopernika:

1. Kategoria drogi — droga gminna.

2. Klasa drogi — D.

3. Predkosc projektowa — 40 km/h.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR3.

3. Szerokos¢ jezdni - minimum 6m z SMA.

/6. Obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
przystosowane do parkowania pojazdow po stronie wschodniej.

7. Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

8. Oswietlenie uliczne LED.

9. Przebudowa skrzyzowania z Al. Kopernika / Al. Pitsudskiego - w zakresie przejscia dla
pieszych po stronie pétnocnej Al. Kopernika (przesunigcie lokalizacji oraz zachowanie
ciaglodci $ciezki rowerowej w ciggu Al Kopernika) oraz przebudowa sygnalizacji
$wietlnej na tym skrzyzowaniu — w zakresie dostosowania jej dla wydzielenia lewoskretow
oraz wprowadzenia detekcji.

10.0znkowanie poziome za pomocg tasm wklejanych.

11.0dwodnienie do kanalizacji deszczowej na odrebnych warunkach — wg wytycznych
wydanych przez Piotrkowskie Wodociagi 1 Kanalizacj¢ Sp. z 0. o.

Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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dotyczy: przebudowy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb.

W nawigzaniu do Panstwa pisma RIM.701100.9.2014 z dnia 11.12.2014r. informujemy,
ze ulice Sienkiewicza na odcinku pomiedzy ul. Wojska Polskiego a Al. Kopernika przecinajg w
trzech miejscach odcinki sieci cieptowniczej:

1. sieé cieptownicza wybudowana w latach 80 — tych ubiegtego stulecia a wyremontowana
w 2004r. w technologii sieci kanatowej (2 x dn350) w rejonie posesji przy ul.
Sienkiewicza 16 .

2. siec cieptownicza wybudowana w 1990r. w technologii sieci kanatowej (2 x dn150) w
rejonie posesji przy ul. Sienkiewicza 14,

3. sie¢ cieptownicza wybudowana w 1996r. w technologii sieci preizolowanej 2 x dn 80/160
w rejonie posesji przy ul. Sienkiewicza 7.

Z uwagi na planowang przez Urzad Miasta inwestycja zwigzang z przebudowg
ul. Sienkiewicza informujemy, Zze w ramach tej inwestycji nalezy uwzgledni¢ wymiane
istniejgcych sieci cieptowniczych wybudowanych w technologii kanatowej (poz. 1, 2) na sie¢ w
technologii rur preizolowanych .Zakres wymiany nalezy uzgodni¢ z MZGK Sp. z o0.0.

W projekcie przebudowy ul. Sienkiewicza nalezy zaplanowac¢ sie¢ cieptowniczg
rozdzielczg, w technologii rur preizolowanych o $rednicy umozliwiajgcej docelowe podtgczenie
m.in. budynku przy ul. Wojska Polskiego 63.

Ofem/emy ustugi w zakresie: opracowari audytéw i Swiadectw energetycznych budynkéw; wykonawstwa i remontow sieci, przyiaczyl wezféw
cieplnych,; eksploatacji i konserwacji sieci i weztéw cieplnych; prac $lusarskich, tokarskich i spawalniczych; pomiaréw elektrycznych do 1 kV;
prac sprzetem cigezkim; prac z wykorzystaniem wtasnej bocznicy kolejowey.




PWiK Sp. z o.0.

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.¢
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
NiIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 Kapitaf zaktadowy 3 300 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy tddi-Srodmiescie

Konto: PKO Bank Polski 5. A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

v ustugi sprzetem
specjalistycznym
(np. czyszczenie
kanatéw)

v ustugi sprzetem
budowlanym

v  ustugi projektowania
i budowy sieci
oraz przyfaczy

v'inspekcje przewodow
rurowych

v badania
laboratoryjne wody,
sciekow i osaddw.
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URZAD MIASTA

Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkow Tryb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2015 r. (data wptywu 15 stycznia 2015 r.), znak:

RIM.7011.33.2014 przesytamy warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci
wod.-kan., w ulicy Sienkiewicza od ul. Wojska Polskiego do Al. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

) —

. WODOCIAGI.

W ul. Sienkiewicza nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejgcej zeliwnej sieci
wodociggowej DN 100 mm wraz z armaturg i przytaczami na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Narutowicza. Wodociag lokalizowa¢ poza jezdnig, w pasie
wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica, projektujgc jedynie
poprzeczne przejscia pod jezdnig.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowac z rur:

« z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke mieszaniny
cynk-aluminium oraz powtokg zabezpieczajgcg z zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem
niezaleznej jednostki certyfikujgcej,

+ polietylenowe tréjwarstwowe (ktdérych warstwy ochronne zewnetrzna i wewnetrzna
sg wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatosci, natomiast
srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).

Gtebokos¢ utozenia rurociggdédw powinna byé taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie
mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

Trase wodociggdow oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem ,uwaga woda”.

Celem prawidiowej eksploatacji wodociggéw, nalezy przeanalizowa¢ koniecznosé
zaprojektowania zaworéw napowietrzajgco-odpowietrzajgcych.

Hydranty

Hydranty p. poz muszg posiadaé¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSk-RAL.
Nalezy stosowaé hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknieciem kulowym - zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy
stosowac¢ hydranty nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie
dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne DN 80 mm na

ci$nienie

nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem doptywu i automatycznym

odwodnieniem. Hydranty lokalizowa¢ poza osig wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiatéw:

- gtowica — zeliwo szare,

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554;

BOK - (44) 646-15-67; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - (44) 645-16-06;
Zaktad Ujeé Wody — (44) 645 16 15; Zaktad Oczyszczalni Sciekéw - (44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska-Laboratorium - (44) 645-16-13



wrzeciono — stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna - zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

ochrona antykorozyjna - na zewngtrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowa¢ otuline z
korpusu PE-HD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszag posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie Srednic przewodéw w weztach
tak aby przew6d rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci
wodociggowej nalezy projektowaé¢ analizujgc ogdélny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajgc kierunki
przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wiekszej
Srednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWIK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
“wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.
Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciagach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe w odlegtosci
200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé z
nastepujgcych materiatéw:
- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,
- ochrona antykorozyjna - na zewnagtrz i wewnagtrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
- trzpien — stal nierdzewna,
« uszczelnienie trzpienia — Oring,
«  klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac réwniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

Il. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

W projekcie przewidzie¢ wymiane istniejgcych przylaczy wodociggowych w  pasie drogowym
~ ul. Sienkiewicza.

2. Przytacza wodociggowe projektowaé z rur polietylenowych SDR 11, PE 100 RC, PN 16.

3. Wiaczenie do wodociggu zaprojektowaé za pomoca opaski NWZ zintegrowanej z zasuwg zeliwng
bezgniazdowa PN 16 (zeliwo sferoidalne) — obudowa zasuwy w wers;ji teleskopowej.

4. kagczenia rur wykonywacé ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

5. Trase przylagcza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”.

6. Nalezy zaprojektowaé przytacza wodociggowe do posesji, ktére nie sg uzbrojone i przewidzie¢ ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

lil. KANALY SANITARNE.

- 1. W ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Stowackiego, kanat sanitarny DN 242
mm w roku 2012 zostat zmodernizowany wyktadzing CIPP 4 mm w ramach projektu:"Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim stanowigcego cze$¢ programu
operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wspéinotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu
spéjnosci nr POIS.01.01.00-00-003/07. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wytacznie regulacje wiazéw
do projektowanych rzednych terenu.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zakfad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44} 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-{44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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2. Od ul. Wojska Polskiego do wysokosci nieruchomoséci Sienkiewicza 10, zlokalizowana jest
betonowa oraz PCV sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 250.
« Odcinek pomiedzy studniami o rzednych 205,27/201,86 i 204,46/200,97 wykonany z PCV nie
podlega przebudowie. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane studni kanalizacyjnych.
» Odcinek pomiedzy studniami o rzednych 204,46/200,97 i 202,29/200,49 wykonany z betonu,
stan tego rurociggu kwalifikuje go do wymiany wraz ze studniami.
« Odcinek pomiedzy studnig o rzednych 202,29/200,49 a studnia na kanale sanitarnym
w ul. Wojska Polskiego wykonany z betonu jest nieczynny. W projekcie uwzgledni¢ jego
likwidacje poprzez zamulenie. Fakt wytaczenia z eksploatacji uwzgledni¢é na inwentaryzacji
geodezyjne;.
3. Od ul. Stowackiego do ul. Narutowicza, zlokalizowana jest kamionkowa sie¢ kanalizacji sanitarnej
DN 250. Stan tego rurociggu kwalifikuje go do wymiany wraz ze studniami i armaturg.
4. Przebudowe kanatéw zaprojektowaé i wykonaé¢ z rur kamionkowych kielichowych z uszczelkg i
glazurowanych. Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie préby ciSnieniowej trwajacej 15
min.

Studnie kanalizacyjne

anat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki gumowe. W
“miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowa¢ studzienki z PE o érednicy DN 1,0 m (materiat nie
z recyklingu) lub z polimerobetonu. Zastosowa¢ stopnie ztazowe stalowe w otulinie polamidowej koloru
zéttego.
Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowa¢ tak, aby w miare mozliwosci mogty by¢ wykorzystane
do podigczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.
Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety
zbiorcze i przejscia szczelne.
Przewidzie¢ wtazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelkg. Dla prawidtowej wentylaciji kanatu sanitarnego stosowac¢ rowniez wtazy wentylowane.

IV.PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. Na przedmiotowym odcinku ul. Sienkiewicza nalezy zaprojektowaé wymiane przytaczy sanitarnych
kamionkowych oraz przytgczy ktére nie zostaty poddane renowaciji w ramach projektu:"Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni sciekbw w Piotrkowie Trybunalskim stanowiacego czes¢ programu
operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wspéinotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu
spojnosci nr POIS.01.01.00-00-003/07..

Przytacza projektowaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroic w
~ studnie rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne
PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

3. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczenn — Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

4. Nalezy zaprojektowaé przytgcza kanalizacji sanitarnych do posesiji, ktére nie sg uzbrojone i przewidzie¢
ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. UL Sienkiewicza na odcinku od Al. Kopernika do ul. Stowackiego posiada kanat deszczowy DN 400 mm,
500 mm i 800 mm wraz z odwodnieniem drogi. W projekcie uwzgledni¢ likwidacje betonowego kanatu
deszczowego betonowego DN 250 mm, 370 mm i 400 mm na w/w odcinku poprzez zamulenie. Fakt
wytgczenia z eksploatacji uwzglednié na inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Na dzien dzisiejszy ul. Sienkiewicza ( na odcinku od Wojska Polskiego w kierunku ul. Stowackiego nie
posiada odwodnienia. Nalezy pamieta¢, ze zgodnie z opracowang koncepcjg kanalizacji deszczowej dla
tego rejonu miasta, projektowane kanaty deszczowe DN 300 mm i 400 mm w ul. Sienkiewicza mozna
wykona¢ wigczajac je do kanatu deszczowego w ul. Wojska Polskiego. Podjecie decyzji o sposabie

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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4

odwodnienia ulicy Sienkiewicza na w/w odcinku (powierzchniowo czy poprzez kanalizacje )
pozostawiamy Inwestorowi.
W przypadku budowy kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z PP lub rury zelbetowe wipro.
b) Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy min. 1,0 m z betonu klasy B45 z wiazami
zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.
c) Dia utatwienia osuwania namutéw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niektérych
studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.
d) Studzienki $ciekowe zaprojektowaé jako zelbetowe z osadnikami bez syfonéw, z wpustami
zeliwnymi.

Vi. POUCZENIE.

1.

N

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkéw, biezacy
pomiar odlegtosci.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

. Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowaé¢ z PWIiK Sp. z o.0.

Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania sieci i przylagczy nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIiK
Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot. '

Wykonane sieci oraz przytgcza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z
0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢é wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.

Projekt budowlany przedtozy¢é do uzgodnienia branzowego przed ztozeniem go na Narade
koordynacyjna. '

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp. z 0.0.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZHS ZADU

mgra zanek

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekéw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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Piotrkéw Trybunalski 28 kwietnia 2015r.

DUD.2210-4/2015

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.33.2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2015r. znak: RIM.7011.33.2014 w sprawie
okreslenia wytycznych do projektowania dla przebudowy skrzyzowania ul. Sienkiewicza
z ul. Narutowicza, uprzejmie informuje, iz przedmiotowa sprawa, z racji jej charakteru, trafila
na posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, ktore odbyto si¢ w dniu 23
kwietnia 2015r.

W ocenie Komisji przedmiotowego skrzyzowania nie nalezy rozpatrywaé
w oderwaniu od skrzyzowania ul. Sienkiewicza z Al. Kopernika / Al. Pilsudskiego, bowiem
wlasnie to przebudowa tego skrzyzowania wygeneruje ewentualna potrzebg przebudowy
geometrii skrzyzowania z ul. Narutowicza.

W tej sytuacji wyjasniam, iz wytyczne do projektowania, okreslone w pismie z dnia
20 stycznia 2015r. znak: DUD.2210-4/2015, nalezy odpowiednio odnie$¢ rowniez do rejonu
skrzyzowania ul. Sienkiewicza z ul. Narutowicza.
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W zwiagzku z pismem znak RIM.7011.33.2014 z dnia 14.04. 2015 roku, doreczonego dnia
16.04.2015 roku w sprawie przebudowy ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do
skrzyzowania z aleja Kopernika Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi, Delegatura w
Piotrkowie Trybunalskim przekazuje nastepujace zalecenia do planowanego zamierzenia.

Teren planowanej inwestycji polozony jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego

srodmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja

5 Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatlu Kultury, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67.

W ramach planowanej przebudowy ulicy nalezy przewidzie¢ spetnienie nastepujacych zalecen:

1. W zakresie sposobu zagospodarowania ulicy, a zwlaszcza : uktadu i materiatdéw nawierzchni,
elementow matej architektury, widocznych elementow infrastruktury technicznej i materiatow
wykonczeniowych nalezy nawigza¢ do rozwigzan zastosowanych w ulicach gtéwnych ulicach
sréodmiejskich podobnej rangi i skali, to jest alei 3 Maja, ul. Stowackiego i Wojska Polskiego.

2. Wszystkie linie i przewody energetyczne winny zosta¢ skablowane, a wszelkie ztacza kablowe
i przylacza innych instalacji montowane we wngkach $cian budynkow z ozdobnymi,
stylizowanymi drzwiczkami na wzoér realizacji w ulicach staromiejskich.

Zgodnie z art.36, ust.1, p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568) planowane zamierzenie wymaga¢ bedzie pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w formie decyzji. Pozwolenie wydaje si¢ na wniosek
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajacej tytul prawny do korzystania z zabytku

- wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwaltego zarzadu
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego.

Whniosek o wydanie pozwolenia na podjecie prac nalezy zlozyé w tutejszym urzedzie wraz z
projektem budowlanym prac uwzgledniajacym powyzsze zalecenia.

Zalecamy dokonanie w tutejszym urzedzie roboczych uzgodnien projektu we wstepnej fazie
koncepcji.

Otrzymuja : SR
1. Adresat ——
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