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projektowania osw1etlema ulicznego miasta.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
w celu omowienia spraw zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicznego i wypracowania

stanowiska ujednolicenia o$wietlenia na terenie miasta.

Ustalone zostaty ponizsze wytyczne i zalecenia:

[. Teren miasta podzielono na trzy strefy t].

a) pozostate tereny miasta,

b) teren objety ochrong konserwatorska kontynuacja z uwzgledmemem uwag
Konserwatora,

c) teren Scistej strefy konserwatorskiej - kontynuacja zastosowanych wczeéniej
oswietlen ulicznych wraz z oprawami w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytkow.

Ad.l a).

1. Na stupach o$wietleniowych nalezy przewidzie¢ montaz uchwytéw do flag (co
drugi stup) oraz gniazda do montazu oswietlenia $wigtecznego.

2. Stupy oswietleniowe - stolzkowe, aluminiowe.

3. Montaz opraw bezposérednio na stupach (bez wysiegnikow) z okresleniem kata

nachylenia opraw.

4. Oprawy w technologii LED. Kazdy stup nadaje sie do zastosowania opraw
ledowych.

5. Parametry opraw:

e Oprawa wykonana w technologii LED

e Temperatura barwowa diod LED nie wyzsza anizeli 4200K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie przy pradiie sterowania ~ O35mA
@60 000h - 90%
@100 000h - 70%

e Korpus oprawy wykonany z aluminium
Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci IK 08

Oprawa ma posiadac budowe dwukomorowa - komora optyczna ma by¢ odseparowana od
komory osprzetu zwigkszajgc tym samym zywotnos¢ komponentéw
e Szczelnosc komory optycznej - IP66

o Szczelno$é komory osprzetu IP66
Mozliwo$¢ montazu oprawy zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie



¢ Mozliwoic regulacii kata nachylenia oprawy
* Moiliwos¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik odcinajgcy zasilanie w momencie otworzenia

komory osprzetu
° Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

komponentéw
° Mozliwo$¢ wymiany podzespotéw - w przypadku ew. uszkodzenia mozliwa jest wymsana
podzespotéw np. panel LED, zasilacz bez koniecznosci wymiany catej oprawy..

° Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoblnodostepnych programach
komputerowych (np. Dialux) pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswmtlemowych

dla danych aplikacji.

6. Przy przejsciach dla pieszych nalezy zamontowaé stupy z oprawami
0 zwigkszonym natezeniu oswietlenia.

7. Propozycje takich rozwigzan zostang przedstawione na posiedzeniu Rady
Techniczne.

Na tym notatke zakoriczono.




